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Архітип № 4

Перспективне зображення тимчасової споруди

1) Тимчасові споруди виконувати в металевому каркасі.

2) Колірні стандарти, що застосовуються:

RAL 8025

RAL 8008

RAL 6022

RAL 7004

RAL  9003

3) Не припустимо на одній території з двома, чи кількома кіосками даного архітипа застосовувати
різні стандарти кольору.

4) Допустимо застосовувати брєндування на скляному фасаді у верхній частині під фризом
шириною не більше 0,25 м по периметру вітража, та внижній частині - не більше 0,9 м від нижнього
ригеля вітражу.

5) Розміщення рекламних площин для комерційного використання шляхом встановлення
"лайтбоксів" в модуль вітража, або обклеювання склопакета рекламною плівкою не допускається.

6) Допускається, у разі технологічної необхідності, заміна нижнього пояса склопакетів на
термопанель під колір профілю.

7) Влаштування ролет передбачити під колір фасаду.

Примітка:
1) Замовник, на підставі затверджених архітипів тимчасових споруд, має можливість розробити

індивідуальний ескізний проект тимчасової споруди з поєднанням архітектури тимчасової споруди з
особливостями навколишнього середовища та з урахуванням комплексного благоустрою території;

2) При оформленні паспорта прив'язки тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності,
необхідна візуалізація об'єкта в структурі міста.


