PAGE  
4

	 
	МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

	[image: image1.png]1930
AINPOMICTO




	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ”

	EN ISO 9001:2008

Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS

	Державні ліцензії: топографо-геодезичні та картографічні роботи (Серія АВ № 547484 від 03.08.2010) ; проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330 від 29.04.2011); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ № 595095 від 20.05.2011)

	
	арх. №92168

	
	примірник №....


м. ЧОРТКІВ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
	Замовник:
	Чортківська міська рада

	Договори:
	№1043-01-2017, №1043-01-2019


	Директор інституту
	
	І. Шпилевський

	Начальник АПМ-1
	
	О. Малишева

	Головний архітектор проекту
	
	Т.Шидловська

	Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу
	
	О. Головань

	Начальник відділу нормативно-методичного забезпечення містобудівного проектування, в. о. начальника АПУ
	
	А. Економов


Київ – 2019

Містобудівна документація «Генеральний план м. Чортків Тернопільської області» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О.В.Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О.В. Головань), авторським колективом у складі:

	Архітектурно-планувальна частина

	Головний архітектор проекту
	Т. Шидловська
	

	Техніко-економічна частина

	Головний економіст
	В. Сухина
	

	Науковий співробітник
	В. Петренко
	

	Природні умови та охорона навколишнього середовища

	Начальник науково-дослідного відділу, к.г.н.
	М. Зеркаль
	

	Транспорт

	Начальник сектору транспортних мереж 
	Д. Жуков
	

	Головний інженер
	О. Шаповалов
	

	Теплопостачання та газопостачання

	Головний фахівець
	О. Срібний
	

	Електропостачання

	Провідний інженер
	Ю. Лобур
	

	Інженерна підготовка та захист території 

	Головний фахівець
	Л. Безкоровайна
	

	Керівник групи
	О. Геращенко
	

	Розділ «Водопостачання, водовідведення, санітарне очищення» виконаний фахівцем Д. Гончаровим 

	Прогноз чисельності та статевовікової структури населення міста виконаний фахівцями інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної Академії наук України:

	Зав. відділом міграційних досліджень, к. е. н.
	О. Позняк

	Головний економіст сектору міграційних досліджень, к. е .н.
	Г. Швидка

	Наук. співробітник відділу міграційних досліджень, к. політ. н.
	Т. Гнатюк



Координаційно-адміністративну допомогу в роботі надавали міський голова Шматько В.П. та начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради Глущук У.І.
СКЛАД ПРОЕКТУ

	Назва матеріалів
	Вид
	Архівні номери

	Графічні матеріали
	
	

	1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:50000
	папір
	192150

	2. План існуючого використання території. Масштаб 1:5000
	папір
	192151

	3. Схема існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:5000
	папір
	192152

	4. Схема інженерно-будівельної оцінки території. Масштаб 1:5000
	папір
	192153

	5. Схема містобудівних обмежень забудови
	папір
	192145

	6.  Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:5000
	папір
	192154

	7. Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:5000
	папір
	192155

	8. Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:5000
	папір
	192156

	9. Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання. Масштаб 1:5000
	папір
	192157

	10. Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація. Масштаб 1:5000
	папір
	192158

	11. Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація. Масштаб 1:5000
	папір
	192159

	Текстові матеріали
	
	

	12. Пояснювальна записка. 
	книга
	92168

	13. Основні положення. 
	брошура
	92169

	Цифрові матеріали
	
	

	14. Графічні та текстові матеріали у цифрових форматах
	диск CD 
	556


ЗМІСТ

5ПЕРЕДМОВА

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
7
1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА
7
2. ІСНУЮЧА ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ
11
3. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
12
4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА СОЦІАЛЬНА ІНФРСТРУКТУРА
16
5. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ
17
6. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ (СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА)
24
7. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
39
8. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА
48
9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ
54
10. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
56
ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
59
1. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВОВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ
59
2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
66
3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД
68
4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
72
5. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
79
6. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
81
7. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ
85
8. КЛАДОВИЩА
86
9. ПРОСТОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ
87
10. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ
92
11. ПОЖЕЖНІ ДЕПО
94
12. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
95
13. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА
99
14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ
111
15. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА
117
16. ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
124
17. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
126
ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
127
ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ
130
V. ДОКУМЕНТИ
137
VІ. ДОДАТКИ
138


ПЕРЕДМОВА


Містобудівна документація «Генеральний план міста Чортків Тернопільської області» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» відповідно договорів №1043-01-2017 та №1043-01-2019, укладених з Чортківською міськрадою.

Розроблення документації обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17), ДБН Б.1.1-15:2012 тощо).

Мета розроблення проекту: обґрунтування стратегії планування і забудови території міста; визначення принципів і напрямів планувальної організації та функціонального призначення території; пропозиції щодо удосконалення системи обслуговування населення, вуличної та дорожньої мережі, інженерного обладнання території.


Відповідно «Завдання на розроблення», за окремими завданнями виконуються також розділи «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період», «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час».


У проектній документації визначені: перспективна чисельність населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.


Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12-2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.


При розробленні генерального плану були враховані:

· «Схема планування території Тернопільської області» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

· «Історико-архітектурний опорний план м. Чортків Тернопільської області із визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток» (Львів, Архітектурна майстерня ФОП Вербовецького Ю.,2018), затверджений Наказом Міністерства культури України від 29.01.2019 №42;
· державні інтереси (лист Тернопільської облдержадміністрації від 10.07.2017 №04-3148/21-21);

· Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Чортків на 2017 рік, затверджена рішенням двадцять першої сесії міської ради 7 скликання від 06.04.2017 №566 (Чортків, міська рада).

Також використані інші матеріали, надані Чортківською міською радою, службами Чортківського району та Тернопільської області.


Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000 (лист №01-13/984 від 14.07.2017) та вихідної інформації станом на 01.01.2017, яка була надана Замовником.


Креслення виконані з використанням технології геоінформаційних систем (ліцензійована програма ArcVieW 3.2).


У відповідності до договору №1043-01-1-2019 виконана «Стратегічна екологічна оцінка».

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 16 п.1 «Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру». У зв’язку з відсутністю даних державного земельного кадастру по місту (лист Замовника від 15.09.2017 №01-13/1279) план існуючого використання території виконаний згідно матеріалів даних Публічної кадастрової карти України. Також, в зв’язку з відсутністю топографічної зйомки прилеглих територій міста для виконання «Схеми розташування населеного пункту в системі розселення» використані матеріали «Схеми планування території Тернопільської області» (лист Замовника від 06.11.2019 №4/01-13/1373)

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території міста.

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА


Місто Чортків – адміністративний центр обласного значення і районний центр в Україні. Розташоване на річці Серет, притоці Дністра, за 76 км від обласного центру Тернопільської області – м. Тернопіль. В місті знаходиться залізнична станція «Чортків» Південно-Західної залізниці. Зовнішні зв’язки міста здійснюються автомобільним та залізничним видами транспорту.


Головна особливість економічно-географічного положення міста - розташування в південно-східній частині системі розселення Тернопільської області; на перетині автошляхів, що з’єднують Тернопільську область з Вінницькою, Чернівецькою та Івано-Франківською областями України. 


Чисельність населення Чорткова на 01.01.2017 становила 29,169 тис. осіб.


Площа території міста в існуючій межі (за звітом по формі «6-зем») — 1120,1 га.

Коротка історична довідка


Щодо назви міста Чортків, то існують різні припущення. За однією з версій походження його найменування має давньослов’янське походження і утворилось від імені бога темряви, ночі, зими та холодів – Чорнобога. Інші дослідники вказують, що поселення виникло на місці Чортової долини, назва якої вживалась ще до виникнення міста. Та найчастіше свої «імена» населені пункти отримували від прізвищ осіб, які їх засновували або тривалий час проживали. Так могло бути і у випадку Чорткова, першим поселенцем якого був якийсь К. Чорний, а магнати Чартківські справді володіли містом. Міські права Чорткову надано 1522 р.


Більшість теперішніх міст Південного Поділля виникли на місці дуже давніх поселень. Береги Серета здавна привертали увагу людей, як зручні місця для поселення. Життя тут існувало вже в період середнього палеоліту. В 1920-х рр. на околиці Чорткова було відкрито поселення епохи трипільської культури.


На місці колишнього хутора Мокляки в давньоруські часи існувало літописне місто Моклеків. Саме його називають «предком» теперішнього Чорткова. Виявлені під час археологічних розкопок речі дали можливість точно локалізувати городище і давній некрополь.


Перша письмова згадка про Чортків датується 1427 р. Тоді це було село Чартковіце, котре перебувало у власності нащадків роду Копичинських. Вже у 1522 р. Є. Чартковський побудував в селі замок. Тоді ж Чортків було переведено до розряду міст.


За наступних правителів Чорткова Ґольських замок став мурований, але міцні фортечні мури не завжди лишались надійним захистом при нападі ворогів. Так місто декілька разів потерпало від нападів татар.


Під час Національно-визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького Чортків був одним з найбільших осередків активного селянського спротиву. Відомо, що козаки змогли не лише взяти місто під свій контроль, але й декілька днів утримувати Павла Потоцького у полоні.


Як і все Південне Поділля Чортків в 1672–1683 рр. перебував під контролем Туреччини. У місцевому замку турецький сублаша організував свою резиденцію.


За часів Австро-Угорщини Чортків лишився невеликим містечком на околицях імперії. Працювали лише дрібні виробничі підприємства: цегельня, оліярня, млин, фабрика з виготовлення алкогольних напоїв та підприємство з виготовлення сільськогосподарського інвентарю. Економічний розвиток міста почався з прокладанням залізничної лінії Тернопіль - Станиславів.


Великих втрат Чортків зазнав під час двох світових воєн. В міжвоєнний час в місті базувалися військові частини, а з кінця 20-х був Корпус охорони пограниччя (КОП).


За перших років радянської влади Чортків був свого роду «супутником» Тернополя. Оскільки обласний центр був дуже поруйнований, тому ряд обласних установ перебували саме тут. Місто значно розширилось в площі за рахунок приєднання сусідніх сіл та хуторів.


Найвідоміша архітектурна пам’ятка Чорткова, його візитівка – замок. Завдяки проведеній в 20-х рр. консервації, твердиня збереглася в досить непоганому стані. Вражає висота його зовнішніх стін – майже 12 метрів. В середині замкових мурів був палац, який також зберігся частково.


Чортків – одне з поодиноких міст не лише в Україні, але й Європі, де збереглися аж дві ратуші. Так звана «стара» ратуша побудована ще в ХІХ ст., її неодноразово використовували при зйомках історичних картин. «Нова» ратуша зведена в міжвоєнний період на зламі 20-30-х рр. Споруда побудована в так званому «брилатовому» стилі. На увагу заслуговують храми Чорткова: неоґотичний костел Св. Станіслава, дві синагоги та церкви.

Місто в системі розселення


Згідно Генеральної схеми планування території України Чортків віднесений до V групи міст, в яких передбачається розвитку переважно туристських функцій із забезпеченням збереження та припустимого господарського використання об'єктів культурної спадщини, захисту традиційного характеру середовища, обмеженням господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених пунктів.

Відповідно до Генеральної схеми планування території України Тернопільська область входить до складу Вінницької міжобласної системи розселення. Загальна площа Вінницької міжобласної системи розселення складає 60,9 тис. км2, чисельність населення за станом на початок 2017 року – 3934,8 тис. осіб.
Таблиця 1. Питома вага Тернопільської області в Україні та у Вінницькій міжобласній системі розселення, %
	
	У території
	У населенні

	
	Вінницької МСР
	України
	Вінницької МСР
	України

	Тернопільська область
	22,7
	2,3
	26,9
	2,5



Для забезпечення 1,5-годиної доступності населення до комплексу установ епізодичного, стандартного і, частково, спеціалізованого обслуговування, передбачене формування мережі міжрайонних систем розселення. Крім обласних центрів, центрами міжрайонних систем розселення Генеральною схемою визначені, як правило, міста обласного значення з мінімальною чисельністю населення 50 тис. осіб та зоною впливу – 150-200 тис. осіб.


Відповідно до Генеральної схеми в межах області формується 2 міжрайонні системи розселення (МРСР)
: Тернопільська (центр – Тернопіль); Чортківська (центр – Чортків).


Структура систем розселення області за чисельністю населення та територією наводиться у наступній таблиці.

Таблиця 2. Структура системи розселення Тернопільської області

	Міжрайонні системи розселення
	Територія
	Населення

	
	тис.км2
	% від області
	тис. осіб
	% від області

	Тернопільська 
	9,3
	67,4
	780,4
	73,7

	Чортківська
	4,0
	32,6
	278,8
	26,3

	Тернопільська область
	13,8
	100
	1059,2
	100



Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України на перспективу Тернопільська область розвивається як важлива складова західного регіону України. Головними регіональними компонентами, що визначатимуть розвиток області у регіоні є:

· транзитне положення області на перетині осей «північ-південь» та «схід-захід».

· формування міжнародного транспортного коридору «Європа-Азія».

· потенційні можливості для розбудову міжнародного транспортного коридору «25 меридіан» у напрямку: Гельсінкі-Таллінн-Рига-Вільнюс-Барановичі-Пінськ-Дубно-Тернопіль-Чернівці-Сучава-Бухарест-Александруполіс.

· близькість до кордонів східноєвропейських держав: Польщі та Румунії.


Функціональне зонування території України, здійснене у Генеральній схемі проведено на основі комплексної оцінки території по сукупності природних і антропогенних факторів з урахуванням характерних для України видів господарської діяльності по переважному виду діяльності та встановлено режим, що рекомендується для перспективного використання кожної із зон.


Згідно «Схеми планування території Тернопільської області» місто Чортків відноситься до Чортківської зони пріоритетного містобудівного розвитку, яка включає в себе три адміністративні райони: Чортківський, Заліщицький та Бучацький з населенням 154,7 тис. осіб.


Формуванню зони сприяло проходження в меридіональному напрямку міжнародного транспортного коридору Балтійське море – Чорне море та автомобільної дороги регіонального значення Р-24, що пов’язує міста Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Господарський комплекс.


Чортків — організаційно-господарський і культурно-побутовий центр Чортківського району. Господарський комплекс міста складається переважно з невиробничого сектору (обслуговуючої сфери). Орієнтовна чисельність працівників – біля 9,5 тис. осіб.


Виробничий сектор. Представлений сільським і лісовим господарством, обробною промисловістю, будівництвом, виробництвом й розподіленням електроенергії, тепла, газу й води. Кількість працівників сектору станом на 01.01.2017 складає біля 1,6 тис. осіб.

Галузями спеціалізації переробної промисловості є харчова промисловість та переробка сільгосппродукції, легка промисловість .

Найбільшими підприємствами, розташованими на території міста є ПП «Чортківмолоко»; ДП «Чортківське лісове господарство», ДП Чортківський КХП «ДАР УКРАЇНИ», Підприємство «Біллербек Україна» перо-пухова фабрика, ТОВ «Гольські світ компані», ТОВ «СЕ Борднетце – Україна» .

Транспортний комплекс міста складається із залізничної станції, автостанції, автотранспортних підприємств.


Будівництво представлене філією «Чортківський райавтодор» ДП «Тернопільавтодор», яке обслуговує автодороги Чортківського району, а також ПМК №258 ТОВ «Тернопільбуд», ПП «Будівельна компанія Сатурн», ТОВ «Нове місто Будівельно-виробнича компанія» та ін.


В невиробничому секторі зайнято біля 5,4 тис. осіб. В сфері обслуговування переважають галузі: охорона здоров’я та соціальна допомога, освіта, управління, на які припадає біля 2/3 від зайнятих у невиробничій сфері. Такий стан пояснюється тим, що невиробнича сфера обслуговує населення як міста, так і Чортківського району.

Ринкова інфраструктура міста, як складова сфери обслуговування, має незначний рівень розвитку (представлена філіями та представництвами кредитно-фінансових установ).


Мале підприємництво. Місто має розвинутий сектор малого підприємництва, що визначило значну питому вагу малого підприємництва в господарському комплексі міста. На даний час малі підприємства є переважно торговими, торгово-посередницькими і у малому бізнесі зайнято від 25 до 30% від усіх працівників господарського комплексу міста.

2. ІСНУЮЧА ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

Природні та техногенні фактори вплинули на планувальну структуру міста.

Через місто проходять магістральні автомобільні шляхи Доманове – Ковель – Чернівці - Мамалига (на Кишинів), Кам’янець-Подільський – Чортків - Івано-Франківськ. В північній частині міста проходить залізниця Тернопіль - Стефанешти.


Територія міста межує із землями Вигнанської, Угринської та Росохацької сільських рад, а також із землями Заводської селищної ради.


Місто Чортів розташоване в долині річки Серет - лівої притоки Дністра. Річка Серет протікає із півночі на південь та ділить територію міста на дві частини східну та західну. Долина річки звивиста, з крутими та високими (до 80-120м) схилами. Пойма суха, лугова. Складний рельєф місцевості (виражена яружна система).


Центрально-західна частина представлена змішаною забудовою, де зосереджені громадські об’єкти (забудова загальноміського центру), садибна (малоповерхова забудова) та багатоквартирна.


Переважна більшість кварталів сельбищної території представлені багатоквартирною забудовою зосереджені в районі вулиць: Т. Шевченка, С. Бандери, Незалежності, Князя Володимира Великого.


Загальноміський центр міста склалася з історичного ядра та вкраплень окремо розташованих будівель, культових споруд, будівель, які мають культурну та історичну цінність. У центрі міста зосереджені основні установи адміністративного та культурно-побутового призначення.


Північно-Східна частина міста представляє собою сельбищний район, забудований одноповерховими житловими будинками з присадибними ділянками, разом з тим, в цій частині розміщуються об'єкти громадської забудови.


У місті зосереджено два основних промислових утворення - західний та східний, де розміщуються такі промислові підприємства, як ПП «Чортківмолоко», державний комбінат хлібопродуктів, підприємство «Біллербек Україна» , ТОВ «Гольські світ компані», ТОВ «СЕ Борднетце – Україна»та інші.


Разом з тим, ряд промислових, складських та транспортних підприємств та об’єктів інженерної інфраструктури розміщені на території міста без врахування санітарно захисних зон, що негативно впливає на екологічну ситуацію в місті.

3. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Динаміка чисельності та вікова структура населення

Чисельність наявного населення в Чорткові з дати перепису 2001 р. до початку 2017 р. майже не змінилася, тоді як людність Тернопільської області скоротилася на 7.3%. Така відносна стабільність чисельності населення Чорткова зумовлена близьким до нуля природним приростом та додатним сальдо міграцій за період після перепису.


Як це і загалом властиво міському населенню, в Чорткові відносно висока питома вага осіб у працездатному віці. Частка дітей до 16 років незначно нижча, ніж по області, але вища, ніж по Україні. Порівняно низькою є частка осіб у віці 60 років і старше (табл. 3).


Досить високою є питома вага жінок у репродуктивному віці (таблиця 3), проте якщо розглянути статево-вікову структуру населення Чорткова більш детально, то видно, що вказані співвідношення помітно спотворюються дівчатами (і, частково, хлопцями) у віці 15–18 років (рис. 1) через розташування в місті гуманітарно-педагогічного та медичного коледжів.

Таблиця 3. Питома вага укрупнених вікових груп наявного населення за даними перепису населення 2001 р. (%)
	Вік
	Україна
	Тернопільська область
	м. Чортків

	До 16 років
	18.2
	20.4
	20.0

	16–59
	60.4
	57.8
	65.4

	60 і старше
	21.4
	21.8
	14.6

	Разом
	100
	100
	100

	у т.ч. жінки 15–49 років
	26.0
	24.9
	31.0


Джерело: обчислено за даними Держстату України 
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Рисунок 1. Статево-вікові піраміди наявного населення м. Чортків (ліворуч) та України в цілому за переписом 2001 р.

Джерело: побудовано за даними Держстату України


Крім виступу на статево-віковій діаграмі, зумовленого студентами училищ, населення Чорткова, на відміну від населення більшої частини України, не зазнало голоду початку 1930-х. Тому заглиблення на статево-віковій піраміді населення України, яке відповідає дефіциту народжених і підвищеній смертності немовлят під час Голодомору, на статево-віковій діаграмі населення Чорткова відсутнє (рис. 1). Решта демографічної піраміди загалом повторює контури загальноукраїнської.

Народжуваність


Загальні коефіцієнти народжуваності в Тернопільській області з 2007 р. близькі до середніх по Україні. В Чорткові загальні коефіцієнти народжуваності в перші роки після перепису 2001 р. були близькі до середніх по області, проте в подальшому, й, особливо, з 2014 р. впали значно нижче (рис. 2).
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Рисунок 2. Загальні коефіцієнти народжуваності в Україні, Тернопільській області та м. Чортків

Джерело: за даними Держстату України. За 2014–2016 рр. дані не наведені через їх територіальну незіставність.


Обчислення показника сумарної народжуваності свідчить, що у Чорткові в ХХІ ст. народжуваність була постійно нижче середньої по області й наразі, найбільш вірогідно, є дуже низькою (рис. 3). Поправка на студентський контингент училищ не є істотною, оскільки в цьому віці народжуваність низька і не визначає народжуваність загалом. Можливим поясненням є гіпотеза про меншу кількість жінок репродуктивного віку, ніж згідно поточної оцінки. З’ясувати це можна буде після проведення перепису населення.
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Рисунок 3. Показник сумарної народжуваності в Україні, Тернопільській області та м. Чортків

Джерело: оцінка на основі даних Держстату України. За 2014–2016 рр. дані не наведені через їх територіальну незіставність

Смертність і природний приріст населення


Загальні коефіцієнти смертності у Чорткові нижчі за відповідні показники по Тернопільській області й Україні в цілому (рис. 3).
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Рисунок 3. Загальні коефіцієнти смертності в Україні, Тернопільській області та м. Чортків

Джерело: за даними Держстату України. За 2014–2016 рр. дані не наведені через їх територіальну незіставність.


Звісно, частково це пояснюється високою питомою вагою молоді у віці 15–18 років, тобто в періоді життя людини, коли смертність тільки починає зростати (найнижчий рівень смертності зазвичай припадає на віковий інтервал 10–14 років). Проте, непряма оцінка очікуваної тривалості життя (пряма неможлива через те, що не було в наявності досить детальних даних) населення в Чорткові вказує на те, що смертність у місті все ж нижча, ніж в середньому по Україні.

Так, середня очікувана тривалість життя при народженні в місті в 2013 р. становила близько 67.57–72.57 року для чоловіків і 77.81–81.85 року для жінок. По Україні в цілому відповідні показники склали 66.3 та 76.2 року для чоловіків і жінок відповідно. Таким чином, навіть нижча границя довірчого інтервалу для тривалості життя мешканців Чорткова вища за середню оцінку по країні в цілому, що характерно для регіону в цілому. Так, у Тернопільській області показники очікуваної тривалості життя при народженні в 2013 р. становили близько 68.7 та 78.4 року для чоловіків і жінок відповідно.

Оскільки загальні коефіцієнти смертності в Чорткові значно нижчі за обласні (рис. 3), загальні коефіцієнти природного приросту є помітно вищими (рис. 4).


[image: image7.emf]-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

На 1000 осіб

Україна Тернопільська область м. Чортків


Рисунок 4. Загальні коефіцієнти природного приросту в Україні, Тернопільській області та м. Чортків

Джерело: за даними Держстату України. За 2014–2016 рр. дані не наведені через їх територіальну незіставність.

4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА СОЦІАЛЬНА ІНФРСТРУКТУРА


Житловий фонд міста становить біля 621,54 тис. м2 загальної площі, у тому числі багатоквартирна забудова – 389,68 тис. м2 загальної площі; садибна забудова – 231,86 тис. м2 загальної площі.

Таблиця 4. Житловий фонд міста
	Типи забудови
	Кількість квартир
	Загальна площа
	Кількість населення, осіб
	Житлова забезпеченість, м2/люд.

	
	
	тис. м2
	%
	
	

	Багатоквартирна
	7223
	389,7
	62,7
	19,3
	20,2

	Садибна
	2889
	231,9
	37,3
	9,9
	23,4

	РАЗОМ
	11112
	621,6
	100,0
	29,2
	21,3



Найбільша питома вага житлового фонду припадає на багатоквартирну забудову (біля 2/3 від усього житлового фонду). Середня житлова забезпеченість по місту становить 21,3 м2/людину: 20,2 м2 на людину в багатоквартирній забудові, 23,4 м2 на людину в садибній забудові.


З 2008 року нове житлове будівництво у місті здійснювалося як за рахунок садибного будівництва, так і за рахунок багатоквартирного будівництва.

Аналіз стану соціальної інфраструктури (див. таблицю 5) показав, що система культурно-побутового обслуговування має групу установ і підприємств обслуговування з досягнутим рівнем вище нормативного або нормативним й групу установ, рівень розвитку яких нижче нормативного забезпечення.


До першої групи відносяться загальноосвітні школи, медичні заклади (лікарні, поліклініки), станції швидкої допомоги, підприємства харчування, заклади торгівлі. До другої групи підприємств та установ відносяться: дошкільні дитячі установи, заклади тимчасового проживання (готелі), заклади культури, пожежні депо.

Таблиця 5. Забезпеченість основними закладами обслуговування м. Чортків

	Назва установ і підприємств обслуговування
	Одиниця виміру
	Фактично
	Необхідно за нормативами
	% до норми

	1. Заклади дошкільної освіти
	місць
	1003
	1191
	84,2

	2. Заклади загальної середньої освіти
	місць
	4305
	2869
	150,1

	3. Лікарні (стаціонари) всіх типів 
	ліжок
	349
	175
	199,4

	4. Поліклініки, амбулаторії всіх типів
	відвідувань у зміну
	3220
	700
	+4,6 рази

	5. Станції швидкої допомоги
	автомобіль
	4
	3
	133,3

	6. Пожежні автомобілі
	автомобілі
	4
	6
	67,7

	7. Бібліотеки 
	тис. томів
	110,745
	116,676
	94,9

	8. Магазини
	м2 торг. площі
	32215
	6884
	+4,7 рази

	9. Підприємства харчування
	посадкових місць
	2794
	1167
	+2,4 рази

	10. Готелі
	місць
	131
	140
	93,6


5. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ
Місцеположення, рельєф


Відповідно до фізико-географічного районування території України місто знаходиться у Західноукраїнському краї (Західноподільська височинна область).

Територія міста лежить у межах Подільської височини. У геоморфологічному відношенні поверхня являє собою хвилясту лесову рівнину сильно розчленовану ярами та балками, а також долиною р. Серет, що перетинає місто з півночі на південь. Трапляються денудаційні останці осадочних порід. Ухили поверхні спрямовані убік водотоків. Найбільші ухили приурочені до корінних схилів плато. Унікальною особливістю рельєфу берегів Серету є формування котловиноподібної долини із стрімкими схилами, які названі «стінками», що сформовані древніми геологічними породами: пісковиками різних геологічних епох, силурійськими сланцями, гіпсами.


Найнижчі відмітки приурочені до заплави ріки і становлять 210,0-220,0 м. Максимальні відмітки приурочені плато і становлять 320,0-335,0 м (західна околиця міста). Переважаючі позначки поверхні коливаються у межах 250,0-310,0 м.

Фактор морфології рельєфу має суттєве естетичне значення щодо просторово-планувальної організації міста.
Клімат


На життєдіяльність мешканців міста та комфортність гостей суттєвий вплив мають кліматичні умови. Формування клімату підпорядковане цілому ряду чинників, серед яких чільне місце займає географічне розташування міста.

Клімат помірно континентальний з тривалим, неспекотним літом та короткою, м'якою малосніжною нестійкою, з частими відлигами зимою.

Кліматична характеристика за середньорічними даними багаторічних спостережень на МС «Чортків»(262,0 мБс), окремі характеристики – за МС «Тернопіль»(321,0 мБс). 

Таблиця 6. Кліматична характеристика за середньорічними даними 

	Показник
	Значення

	Температура повітря Т°С, 
	середньорічна
	7,3°С

	
	абсолютний мінімум
	мінус 32°С

	
	абсолютний максимум
	39°С

	Опалювальний період 
	середня т°с
	мінус 0,3°С

	
	його тривалість
	185 діб

	
	зимова вентиляційна т°с
	мінус 8,7°С

	
	тривалість безморозного періоду
	166 діб

	Глибина промерзання ґрунтів:
	середня 
	47 см

	
	максимальна
	75 см

	Опади
	річний рівень
	561 мм

	
	добовий/спостережений максимум опадів (по МС «Тернопіль»)
	39 мм/106 мм

	Сніговий покрив
	число днів зі сніговим покривом
	81 днів

	
	висота із найбільших за зиму (по МС «Тернопіль», на відкритій місцевості)
	15 см,

	
	максимальна (по МС «Тернопіль», на відкритій місцевості)
	42 см

	
	відсоток зим з відсутністю стійкого снігового покриву
	24 %

	Відносна вологість повітря
	
	78%

	Домінуючі напрямки вітру за рік та їх повторюваність
	Пн-Зх
	35,8%

	
	Пд-Сх
	24,1%

	Вітер
	Середньорічна швидкість
	2,8 м/с

	
	Найбільші швидкості, можливі 1 раз за:
	1 рік
	22 м/с

	
	
	5-10 років
	26-28 м/с

	
	
	15-20 років
	29-30 м/с

	Кількість днів (середня/найбільша) з:
	туманами
	47

	
	заметілями
	11

	
	грозами
	31

	
	градом
	1,7



На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території України територія міста віднесена до І-го архітектурно-будівельного району (Північно-Західний) з відповідними вимогами містобудівного характеру (відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»).


Кліматичні особливості території є сприятливими для проживання та відпочинку населення.

Геологічна будова


У геоструктурному відношенні територія розташована в межах Волино-Подільської монокліналі, перехідного регіону від кристалічного щиту до Львівського палеозойського прогину. За геофізичними даними глибина залягання кристалічного фундаменту досягає декількох кілометрів.


У геологічній будові території беруть участь силурійські, неогенові та четвертинні породи.

Силурійські породи представлені зеленими і червоними глинистими сланцями із тонкими прошарками піщанику та кавернозного вапняку. Складають вони високі береги р. Серет.

Неогенові відклади залягають горизонтально на силурійських породах на плато. В долині ріки вони розмиті. Літологічно дані відклади представлені пісками, галькою, піщаниками, вапняками та мулами.


Верхньочетвертинні відклади представлені гравійно-гальковим, мулисто-глинистим та техногенним комплексами.

Гравійно-галькові відклади заповнені пісково-супіщаною сумішшю і представлені лінзами потужністю від 0,6 до 2,04 містять велику кількість гальки та жорстви корінних порід. Нижній шар розрізу алювію складають гравійно-галькові ґрунти.


Сучасний алювій заплави представлений мулистими суглинками і глинами темно-сірими до чорних від м’якої до туго пластичної консистенції. Мулисті ґрунти приурочені до заболочених і понижених ділянок заплави у вигляді лінз.


Комплекс техногенних ґрунтів представлений неоднорідною масою грубоуламкових, піскових, суглинистих ґрунтів з великою кількістю побутового сміття.

Гідрогеологічні умови


У гідрогеологічному відношенні територія проектування знаходиться в межах Волино-Подільського артезіанського басейну, для якого характерна порівняно добра забезпеченість прісними підземними водами.

У відповідності з геологічною будовою в межах глибин картування виділяються водоносні горизонти та комплекси в четвертинних, неогенових і глибше порід палеозою.


Водопостачання міста в теперішній час здійснюється, в основному, за рахунок підземних вод алювіальних і міоценових відкладів. Водомісткими породами є гравійно-галькові відклади І і II надзаплавних терас р. Серет, середня потужність яких складає 5 м, та вапняки верхньотортонського під'яруса корінних схилів, середня потужність яких 15 м.


Якість підземних вод добра. Води прісні, величина сухого залишку зазвичай не перевищує 0,4-0,5 г/л. Переважаючий тип вод гідрокарбонатний кальцієвий. В бактеріологічному стосунку води здорові. Алювіальні води відрізняються підвищеним вмістом заліза-до 5мг/л, колітитр 120- 150.


Як питну можна використовувати цю воду тільки після її хлорування та знезалізення.

Таблиця 7. Реєстр родовищ питних та технічних підземних вод на території Чортківського району

	Назва ділянки
	Місце розташування
	Запаси за категоріями
А+В+С1, 
тис. м3/добу
	Рік затвердження та номер протоколу

	Чортківське

	діл. Чортківська 1
	с. Біла, м. Чортків 1км на Пн
	3,5
	ТКЗ України 1977 р., № 3851

	діл. Чортківська 3
	с. Біла
	1,3
	-//-

	діл. Чортківська 4
	с. Скородинці
	2,9
	-//-

	діл.Чортківська 5
	с. Скородинці
	5,5
	-//-

	Біла-Чортківське

	діл. Біла-Чортківська
	м. Чортків між Пн-Зх околицею м. Чортків і с. Біла
	0,75
	ДКЗ України

2010р., №2011



Згідно даних ДНВП «Геоінформ України» межах Чортківського району знаходяться 2 родовища підземних питних та технічних вод.


У цілому, запаси підземних вод у межах Чортківського району оцінені в наступних об’ємах: експлуатаційні – 8,2 млн. м3/рік, прогнозні – 27,6 млн. м3/рік. 

Гідрологічні умови


Місцерозташування і геоморфологічні особливості території визначили її досить складні гідрологічні умови.

Територія міста розташована в долині р. Серет – лівої притоки Дністра. Заплава річки двохстороння, шириною біля 100 м, в деяких місцях розширюється до 300 - 400 м. Поверхня її рівнинна, частково розорана. Ширина річки - 30 м, місцями - до 50 м; глибина - 0,2-0,7 м, швидкість течії-0,3-0,5 м/с.


Дно нерівне, гальково-кам’янисте, замулене, біля берегів заросле осокою. Береги задерновані, місцями підмиті, подекуди круті і обривисті, висотою від 1 до 5 м. Живлення річки змішане, переважає снігове. Річні рівні характеризуються високим весняним рівнем, низькою літньо-осінньою меженню, яка порушується декількома дощовими повенями.

Льодовий режим не стійкий, в теплі зими р. Серет не замерзає. В місцях виходу ґрунтових вод льодоставу, як правило, не буває. Протягом зими спостерігаються забереги, шуга і льодохід. Тільки виключно у холодні зими появляється льодостав з багаточисельними порожнинами. Сало і забереги появляються на початку жовтня – листопада. Весняний льодохід триває від 3 до 6 днів, а іноді до 15-20 днів. До середини березня річка повністю очищається від льоду.

Мутність води в середньому за рік коливається в межах 100-200 г/м³, в окремі місяці досягає 514 г/м³. Вода річки має дещо підвищену мінералізацію і сума іонів в межень 350-550 мг/л. В іонному складі переважає НСО3 і Са1.


Середньорічна витрата багатоводного року становить 8,82 м³/с (модуль стоку 14,6 л/с км²). Середньорічна витрата маловодного року – 1,90 м³/с (модуль стоку 3,1 л/с км²). В окремі роки максимальними є витрати дощових паводків. Межень встановлюється в квітні і триває до листопада.

У межах населеного пункту р. Серет приймає декілька дрібних приток – безіменних струмків, місцями пересихаючих.

Таблиця 8. Розрахункові гідрологічні характеристики р. Серет (по м. Чортків)*

	Розрахункова ділянка
	Максимальна витрата води 10% забезпеченості, м3/с
	Максимальний рівень води 10% забезпеченості, мБс

	Північна частина населеного пункту частина
	200
	221,92

	Створ водпосту
	200
	215,57

	Південна частина населеного пункту
	200
	212,8


Примітка: * - за матеріалами робочого проекту «Встановлення водоохоронних зон р. Серет на території м. Чортків Тернопільської області» (ВАТ «Тернопільводпроект», Тернопіль, 2005 р.).


Окрім того, у північно-західній частині м. Чорткова знаходиться став площею близько 8 га.


Система інженерних заходів передбачає їх розчистку і благоустрій з можливістю локального рекреаційного використання. Організація та ландшафтне упорядкування прибережних територій буде сприяти організації водно-зеленої зони міста.


Тимчасові водні потоки представлені струмками, утвореними стоком атмосферних опадів зливового характеру.

Ґрунтовий покрив


Ґрунтовий покрив території характеризується відносною однорідністю, що обумовлено обмеженими розмірами території, що проектується та її геоморфологічними особливостями.

Ґрунтовий покрив території міста представлений на правобережжі - чорноземами опідзоленими, на лівобережжі - сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами. Материнською породою для цих ґрунтів є переважно лесовидні породи і глини. Чорноземи опідзолені мають гумусово-алювіальний горизонт 45-55см, а весь гумусовий горизонт 80-90 см. Механічний їх склад пилувато-середньосуглинистий Вміст гумусу 3,3-3,9%.


Ґрунти мають порівняно високу природну родючість але для її збільшення необхідно внесення органічних і мінеральних добрив.


Сірі опідзолені ґрунти займають південно-східну частину лівобережжя і характеризуються невеликою потужністю гумусового горизонту (25-ЗОсм), низьким вмістом гумусу (2,1-2,3%), несприятливим режимом рухливих форм живильних речовин, особливо азоту, підвищеною кислотністю. Ці ґрунти мають низьку природну родючість і вимагають додаткових добрив: азотних, калійних і органічних. В зв’язку з цим територіальний розвиток міста рекомендується вести в південно-східному напрямку.


Темно-сірі опідзолені ґрунти займають північну і північно-східну частину лівобережжя. Механічний склад їх пилувато-середньосуглинистий. Вміст гумусу 2,8-3,1%. Ці ґрунти, в порівнянні з сірими опідзоленими, характеризуються достатньо високою родючістю. Для підвищення їх родючості необхідно внесення органічних і мінеральних добрив.


Всі види ґрунтів сприятливі для зелених насаджень і сільськогосподарських культур.


В заплаві р. Серет розвинуті лугові ґрунти. Вони доволі родючі, але з огляду підвищеної зволоженості сприятливі для овочів, кормових культур, багатолітніх трав і дерев, пристосованих до перезволоження. 

Інженерно-будівельна оцінка території


У відповідності до Схеми інженерно-геологічного районування території України м. Чорткова відноситься до територій підвищеної складності інженерно-геологічного освоєння.


Територія не відноситься до сейсмічно активних зон, про що свідчать Карти загального сейсмічного районування території України (згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України», де відображені величини сейсмічності, які необхідно враховувати:

· відповідно карти «А», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу наслідків (відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5м – 6-бальна зона; 

· відповідно карти «В», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 73,5м до 100м, а так само об’єктів, які належать до потенційно небезпечних, але не ідентифікуються як об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки», територія району відноситься до 6-бальної сейсмічної зони;

· відповідно карти «С», що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 7-бальну сейсмічність території.


Територія населеного пункту характеризується найбільшою вірогідністю розвитку І-го типу ґрунтів за умовами просадності. 


До переліку небезпечних процесів, найбільш розвинутих в межах даного міста, відносяться: підтоплення і продовження розвитку процесів підняття ґрунтових вод, локальне заболочення, а також ерозійні процеси.


Підтоплення є досить поширеним серед негативних екзогенних процесів і продовжує розвиватись. В залежності від рельєфу місцевості та сезонності, рівень ґрунтових вод різний. На вододільних ділянках плато він знаходиться на глибині більше 5 метрів, а тому участі в ґрунтоутворенні не приймає. В заплаві річки Серет рівень ґрунтових вод становить ≤ 2,5 м (більше 90 га території міста). Близькість ґрунтових вод сприяє розвитку болотних процесів (р-н вул. Ф. Шопена), затримує розклад органічних речовин.

Окрім того, на території міста фіксується також сезонне підтоплення територій навесні в період інтенсивного сніготанення та протягом року внаслідок випадіння надмірної кількості атмосферних опадів. Надходження до понижених ділянок у межах плато зливових та ґрунтових вод з прилеглих територій призводить до проявів процесів підтоплення, а також утворення так званих «дощових ям».

Широке розповсюдження в межах міста порід переважно суглинистого складу зумовлює розвиток екзогенних геологічних процесів, зокрема зсувів і бокової ерозії водотоків.

На схилах крутіше 8% розвивається лінійна ерозія (ріст ярів). Ерозійна діяльність проявляється найбільш інтенсивно під час сніготанення та літніх зливових дощів. Розмитий матеріал виноситься в річку Серет. Також інтенсифікація росту ярів відбувається у весняно-літній період. В ярах та балках з’являються нові та ростуть старі промоїни. По промоїнам відбувається перенос матеріалу, котрий частково відкладається в днищах, частково виноситься з ярів. По тальвегах ярів наявні постійні та тимчасові водотоки.


Схили крутизною більше 15% небезпечні щодо виникнення зсувних та обвально-осипних процесів. 


В результаті аналізу комплексу природних та інженерно-геологічних умов дана інженерно-будівельна оцінка території міста за ступенем сприятливості під забудову:

· території сприятливі для будівництва займають значну територію міста і представлені схилами терас р. Серет та ділянками плато. Ухили поверхні до 8 %. Основами фундаментів слугують лесовидні супісі і суглинки, піски, галечники, глини. Допустимі навантаження на ґрунти відповідно будуть дорівнювати: 2,0-2,5 кг/см2; 1,5-2,0 кг/см2; 3,0-5,0 кг/см2; 2,0-3,0 кг/см2. На глибинах до 3,0 м лесові ґрунти – просадні. 

· території малосприятливі для будівництва займають підтоплені заплавні території з підвищеним заляганням ґрунтових вод переважно в центральній заплавній та північній частинах міста. Окрім того, до даної категорії можна віднести схилові ділянки плато з ухилами поверхні від 8 до 15%. Дані ділянки складені переважно делювіальними суглинками, потужністю до 3,0 м та підстилаються вапняками, глинистими сланцями та пісковиками. Допустимі навантаження на суглинки складають 1,8-2,5 кг/см2, на піски з галькою 2,0-2,5 кг/см2, на глинисті сланці 4,0-6,0 кг/см2. Під час інженерно-будівельного освоєння ці території потребують проведення додаткових вишукувань щодо необхідності інженерної підготовки і проведення гідротехнічних заходів (гідроізоляція фундаментів, раціональне вертикальне планування).

· території несприятливі для будівництва, що потребують складної інженерної підготовки приурочені до ділянок крутосхилів (ухили поверхні більше 15 %), складених вапняками, пісковиками та глинистими сланцями. До даної категорії відноситься також території заплави, що частково заболочена і затоплюється паводковими водами. Окрім того, у південній частині міста наявні техногенно порушені ділянки поверхні, котрі потребують рекультивації та містобудівного впорядкування.


Варто зауважити, що ряд територій зазнали сильних антропогенних змін. На вершинах схилів здійснювали видобування піску, що призвело до значної зміни ландшафту. В колишніх кар’єрах ще дотепер спостерігається несанкціоноване видобування піску. Саме такі девастовані ландшафти потребують рекультивації, а в майбутньому можуть стати об’єктами зелених зон.

6. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ (СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА)

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012, ДСН 173-96. При цьому використані дані Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА (лист від 30.08.2017 №04/1389), Державної екологічної інспекції у Тернопільській області (лист від 08.12.2017 №3-3/4077/2494), Тернопільського обласного управління водних ресурсів (лист від 27.11.2017 №973), відділу агропромислового розвитку Чортківської РДА (лист №1-06/318), відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Чортківської міської ради (лист від 23.08.2017 №01-12/1160), сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Чортківської міської ради (лист від 23.08.2017 №01-12/1160), КП «Чортківське ВУВКГ» (лист від 29.08.2017 №247/01), дані ДНВП «Геоінформ України», інформація районних та міських відділів, натурні обстеження.

Сучасний стан навколишнього природного середовища міста характеризується, як відносно стабільний.

Повітряний басейн


За метеорологічними умовами місто відноситься до територій високим потенціалом забруднення повітря та досить несприятливими умовами розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення). 


Стан повітря міста залежить від обсягів забруднюючих речовин стаціонарних та пересувних джерел забруднення. 

Таблиця 9. Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами у повітря у 2016 році
	Адміністративно-територіальна одиниця
	Обсяги викидів, т
	Збільшення/ зменшення викидів у 2016р. проти 2015р., т
	Обсяги викидів
	Викинуто в

	
	у 2016 р.
	у 2015 р.
	
	у 2016р. до
2015р., %
	середньому одним підприємством, т

	Чортківський район
	921,2
	728,8
	192,4
	126,4
	83,7

	м. Чортків
	167,6
	86,0
	81,6
	194,9
	12,0



В результаті діяльності підприємств у повітря викидаються такі види забруднюючих речовин (основні): формальдегід, двооксид азоту, оксид азоту, двооксид сірки. Крім того, спостерігається забруднення повітря пилом.


За даними департаменту екології та природних ресурсів на обліку знаходяться 67 об’єктів господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих повітря речовин на території м. Чортків. 

Таблиця 10. Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин (в кратності ГДК) у повітрі міста
	Назва забруднюючої

речовини
	ГДК, мг/м3
	Середня

концентрація, мг/м3
	Максимальна, з

разових концентрацій, мг/м3


	Пил
	0,5
	0,54
	0,6

	Діоксид сірки
	0,5
	0,22
	0,24

	Діоксид азоту
	0,2
	0,07
	0,072

	Формальдегід
	0,035
	0,01
	0,01


Примітка: за даними Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»


Суттєвим джерелом забруднення повітря у місті залишаються пересувні джерела, що перш за все зумовлене збільшенням автотранспорту, погіршенням технічного стану автомобільного парку, незадовільною якістю палива, відставанням темпів розвитку вулично-шляхової мережі, труднощами щодо контролю великої кількості автотранспорту як джерела забруднення атмосфери.


Найбільше скупчення автомобілів та найбільш інтенсивний рух транспорту спостерігається у центральній частині Чорткова, а також на кільцевій розв’язці при в’їзді до міста і на основних вулицях: Копичинецькій, Незалежності, С. Бандери. Протягом року найбільше забруднення спостерігається в осінні місяці, що пов’язано із пожвавленням автомобільного руху, а найменше – в зимові. При цьому можна виділити особливо проблемні місця, де показники вмісту пилу у повітрі пил та загальної загазованості можуть перевищують гранично допустимі концентрації: перехрестя вулиць Незалежності, Ягільницької та Володимира Великого, вулиць С. Бандери та Гончара, вулиць Незалежності та Шевченка, район автостанції.


Більшість вулиць міста мають асфальтове покриття низької якості. По таких дорогах автомобілі рухаються з перегазуванням, безперервним гальмуванням і прискоренням двигуна. Хімічно агресивні елементи й сполуки, що містяться у викидах, спричиняють руйнування житлових будинків, пам’яток архітектури тощо. Водночас прискорюються процеси корозійного руйнування металоконструкцій, кабельних мереж, металевої покрівлі, втрачають естетичний вигляд пофарбовані фасади будівель.

Водний басейн


Поверхневі води представлені акваторією р. Серет та її невеликими безіменними притоками. Окрім того, у північно-західній частині м. Чорткова знаходиться став площею близько 8 га.


Джерелами забруднення водних об’єктів є поверхневий стік, який формується на території приватного сектору, виробничих майданчиках промислових та комунальних підприємств. Дощова каналізація в місті практично відсутня. Зливові стоки вулицями, потрапляють в пониження та, згодом, до водних об’єктів. Тільки на деяких ділянках вулиць: Степана Бандери, Незалежності, Шевченка, Подільська, Залізнична на мережах господарчо-побутової каналізації побудовані окремі дощоприймальні споруди . Значна частина заплави р. Серет зайнята садибами та городами. Городи переважно розорані до урізу річки, через що талі і дощові води несуть в русло бруд, отрутохімікати, мінеральні і органічні добрива. 


Однак, найбільшим забруднювачем водних об`єктів є Чортківське виробниче управління водопровідно–каналізаційного господарства. Його внесено до переліку 10-ти підприємств області, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Міські очисні споруди розташовані в південній частині міста по вул. Гранична, у заплаві, на відстані 40-50 м від р. Серет. Установлена виробнича продуктивність КОС – 5,20 тис.м3/добу. Нормативна санітарно-захисна зона від споруд 400 м не витримується.


На даний час очисні споруди майже повністю амортизовані, знаходяться у ветхому та аварійному стані. Недостатньо очищені стічні води, по береговому випуску через бетонний оголовок з шибером (стан задовільний) скидаються у р. Серет, що суттєво погіршує екологічний стан річки, створює небезпеку для розташованих нижче за течію населених пунктів. 


Основний об’єм відведення і очищення побутових стічних вод здійснюється централізованою системою каналізації. Садибна забудова частково не каналізована, мешканці користуються вигребами. Промислові підприємства після попереднього очищення скидають стічні води у міську каналізацію. Локальні очисні споруди має «Підприємство «Біллербек-Україна» перо-пухова фабрика». Очисні споруди Чортківського м'ясокомбінату розташовані на вулиці Копичинецькій і на сьогодні не працюють.

Окремою проблемою міста є наявність на його території анофелогенних водних об’єктів. Уздовж прибережних територій р. Серет та у заплавних понижених частинах фіксуються заболочені ділянки, наявна очеретяна рослинність, яка є анофелогенною площею, де з травня по вересень реєструється розмноження комарів роду «Аnорhеlеs». Показники чисельності комара залежать від пори року та погодних умов.


На відміну від поверхневих, підземні води більш захищені від антропогенного впливу. Однак, їх якість здебільшого залежить від якісних характеристик поверхневого стоку. Забруднення підземного водоносного горизонту пов'язане з порушеннями санітарних вимог щодо обладнання та будівництва вигрібних ям, надвірних вбиралень, гноєсховищ, внесення мінеральних добрив, тощо.


Забезпечення потреб міста у воді питної якості здійснюється централізованою комунальною системою водопостачання та локальними системами водопостачання промислових підприємств.


На даний час у комунальній системі водопостачання міста задіяні 6 ділянок водозабірних споруд: водозабір «Нова насосна» (інфільтраційний), водозабір «Стара насосна» (підземний), водозабір «Рудькова балка» (каптаж джерела), водозабір «Гнила балка» (каптаж джерела), водозабір «Камінна балка» (каптаж джерела) та водозабір «Військова частина» (підземний). Централізованим водопостачанням охоплено біля 73% населення міста.


Якість води підтримується відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. Фіксуються незначні відхилення за показниками загальної твердості (за даними КП «Чортківське ВУВКГ»). 

Стан ґрунтів


Спеціальні роботи (геохімічна зйомка) щодо вивчення стану ґрунтів міста не виконувались. Регулярне спостереження за санітарним станом ґрунтів не проводиться.


Забруднення ґрунтового покриву спостерігається у зонах (векторних) впливу діяльності автотранспорту, де фіксується перевищення ГДК за вмістом важких металів. Зони забруднення придорожніх територій магістрально-вуличної мережі – до 25 м.


Окрім того, земельні ресурси зазнають негативного впливу від накопичення побутових відходів, значна частина яких могла б знайти застосування як вторинна сировина. Негативним санітарно-гігієнічним фактором є наявність міського сміттєзвалища, яке розташоване на південь від центральної частини міста на підвищеному плоскогір’ї. Сміттєзвалище не відповідає елементарним екологічним та санітарним нормам поводження з відходами, на даний час не використовується (видалення твердих побутових відходів здійснюється на звалищі міста Теребовля). Під час експлуатації на полігоні були вжиті лише локальні запобіжні заходи, а саме нанесений метровий шар глини та шар поліетиленової плівки. Джерелом небезпечного хімічного та біологічного забруднення міських територій Чорткова є так званий «звалищний фільтрат», котрий, потрапляючи у ґрунтові води (часто на велику глибину), може заражати ґрунт навколо місця забруднення. Візуальні спостереження показали, що під час експлуатації сміттєзвалища, сміття вивозилось не тільки на його територію, але й навколо в радіусі близько 1,0 км (це здебільшого узбіччя дороги, що веде на звалище та схили перед узліссям Гнилої та Холодної балок). Крім того, побутове сміття розноситься вітром та тваринами. Таким чином, навколо сміттєзвалища у західному, північному та східному напрямках можна окреслити зону поширення впливу хімічного та біологічного забруднення від побутових та органічних відходів. 


Серйозною залишається проблема стихійних звалищ у місті. Стихійні сміттєзвалища організовуються населенням, в основному, на околицях населеного пункту, де відсутні дороги з твердим покриттям, наявні локальні природні пониження. Локальні скупчення побутового сміття спостерігаються на високих прибережних схилах у тих місцях, де вище від рівня схилів розміщена забудова. В окремих дільницях спостерігається накопичення будівельного сміття у перемішку із ґрунтом. Негативним явищем є засмічення невеликих струмків органічними рештками (бур’янами), які залишаються після збирання врожаю, а також перегноєм, напіврідким курячим послідом. 


У якості потенційних джерел забруднення ґрунтів (механічне та хіміко-біологічне) можуть також розглядатися кладовища традиційного поховання, розташовані дисперсно по території населеного пункту та на суміжних територіях. Майже усі об’єкти (окрім кладовищ по вул. С. Бендери та по вул. Січових Стрільців) діючі. 


Пестициди в останні роки на підприємствах міста не використовуються, склади відсутні. Пестициди завозяться тільки на ті підприємства, які проводять їх роздрібну реалізацію в обмеженій кількості і зберігаються безпосередньо у пунктах реалізації в заводській упаковці. До них відносяться засоби захисту рослин та добрива, а також супутні товари по догляду за присадибними ділянками.

Радіаційний стан


Місто не входить у перелік територій, забруднених у результаті аварії на ЧАЕС. 


На всіх пунктах МСЛК рівні гамма-фону не перевищували природного. Радіаційна ситуація протягом року піддавалась природнім змінам звичайного річного циклу: гамма-фон – з незначним підвищенням у весняно-літній період і зниженням – в осінньо-зимовий. Дані про рівні гамма-фону наведено нижче:

Таблиця 11. Рівні радіаційного гамма-фону (мкр/год) за 2016 рік та за результатами багаторічних спостережень їх співвідношення в %
	Пункти МСЛК
	ПЕД гамма-випромінювання (мкР/год)
	2016 рік в % до багаторічних даних

	
	за 2016 рік
	за багаторічними даними (1991-2015 рр.)
	

	Чортків
	12,09
	12,14
	99,59

	Середні
	11,39
	11,34
	100,44



Максимальні значення потужності експозиційної дози гамма-випромінювання м. Чортків протягом 2016 року становили 16 мкР/год.


Виходу радону не зареєстровано. Система планувальних обмежень відсутня.

Електромагнітне забруднення


Опорною підстанцією м. Чортків є ПС 110/35/10 кВ «Чортків». Також електропостачання міста здійснюється від абонентської ПС 35/10 кВ «АРЗ». Приєднання ПС-110 кВ «Чортків» до електричної мережі здійснюється повітряними лініями електропередачі 110 кВ «Чортків - Сосулівка», «Чортків - Хоростків», «Чортків - Гусятин», «Чортків - Озеряни». ПС-110 кВ «Чортків» з’єднана повітряними лініями електропередачі 35 кВ з ПС-35 кВ «Пробіжна».

Передача та розподіл електроенергії між споживачами здійснюється по мережах напругою 10 - 0,4 кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ).


Для мереж ЛЕП напругою, 10 кВ, 35 кВ та 110 кВ встановлюються охоронна зона 10 м, 15 м і 20 м в обидва боки відповідно. Охоронна зона для трансформаторних підстанцій становить 3 м від огорожі. Санітарно-захисна зона для ЛЕП та трансформаторної підстанції вказаної потужності не встановлюється.

Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності. Проектне рішення дану ситуацію враховує.

Акустичний режим


Основними джерелами шумового забруднення, що мають прояв планувальних обмежень в умовах м. Чорткова, є вулична мережа з транзитним рухом транспорту, котрий, проходячи через населений пункт, спричиняє шум, погіршує екологічний стан міста та навантажує магістральну мережу. Зокрема, територією населеного пункту проходить траса автодороги державного значення Т-2001 Бучач – Чортків - Скала-Подільська. Дана дорога відповідає параметрам ІІ технічної категорії. Виконує функцію обхідної дороги. 


Санітарні розриви від краю основної частини магістральних вулиць до лінії регулювання житлової забудови потрібно приймати не менше 25 м. Проектне рішення дані обмеження враховує. Система організації руху та реконструкція вуличної мережі спрямована на вирішення транспортної проблеми. У межах червоних ліній вуличної мережі необхідно впроваджувати застосування шумозахисних заходів для першої лінії забудови (віконні блоки, облицювальні матеріали, озеленення вздовж вулиць). 


Шумове забруднення від одноколійної неелектрифікованої залізничної лінії сполученням Тернопіль – Заліщики має лінійно-векторне поширення і утворює зону акустичного дискомфорту від колій. Як планувальне обмеження у проекті прийнята нормативна санітарно-захисна зона розміром 100 м.

В даних межах доцільно формувати комунально-складські території, що одночасно будуть виконувати функцію шумозахисного екрану та впровадження технологічних заходів щодо колійного господарства. Окрім того, необхідне створення шумозахисних екранів на ділянках безпосереднього примикання житлової забудови до залізничних колій.

Планувальні обмеження


Система планувальних обмежень техногенного характеру м. Чорткова представлена санітарно-захисними зонами та охоронними від промислових підприємств і виробництв, транспортних об’єктів, комунального призначення та інженерних споруд і комунікацій. 


Головні планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами:

промислових підприємств. Усі промислові підприємства міста відносяться до ІV-V класу шкідливості, для яких нормативні санітарно-захисні зони становлять від 100 до 50 м. 


Враховуючи те, що в умовах сформованого міста витримати вимоги по територіальних розривах санітарно-захисних зон неможливо, головним завданням підприємств, що їх створюють, є впровадження новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення параметрів санітарних захисних зон до мінімально-можливих розмірів. У відповідності з ДСП 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства. Здійснення екологічної політики має бути зорієнтоване не на екстенсивні дії (віддалення від джерела забруднення), а на усунення причини забруднення (впливу цього джерела на довкілля) та забезпечення екологічної стабільності розвитку міста. Основний шлях в цьому напрямку – модернізація технологій виробничих процесів.


Планувальні обмеження, представленні санітарними зонами підприємств є динамічним обмежуючим фактором, що потребує постійного моніторингу з боку служб державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державних екологічних служб.

сільськогосподарських об’єктів. Сільськогосподарські об’єкти у межах міста представлені підприємствами по переробці продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, млини, крупорушками, зернообдирні підприємства, а також складами зберігання сільськогосподарської продукції: зерна, овочів, фруктів, грубих кормів, необмолоченого хліба та рослинного волокна. Санітарно-захисні зони від даних об’єктів становлять від 100 до 50 м. 


Тваринницьких та птахівничих господарств на території м. Чорткова та прилеглих до нього територіях немає (за даними відділу агропромислового розвитку Чортківської РДА).

комунальних об’єктів. Серед комунальних об’єктів найбільші обмеження створює недіюче звалище твердих побутових відходів, що розташоване в південній частині міста. Санітарно-захисна зона від даного об’єкту – 500 м (не витримується).


Окрім того, у межах міста знаходяться очисні споруди промпобутової каналізації проектною продуктивністю 5,2 тис. м3/добу. Нормативна санітарно-захисна зона від споруд становить 400 м, територіально не забезпечується.


Одними із суттєвих джерел забруднення природного середовища і важливих факторів, які обумовлюють планувальну структуру міста з точки зору територіальної обмеженості, є кладовища традиційного поховання. Санітарно-захисна зона від території діючих кладовищ до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 м, а від закритих (з закінченим кладовищним періодом) – 50 м. Виключення становить територія кладовища по вул. С. Бендери, для якого відповідно «Наукового звіту за результатами санітарно-епідеміологічної оцінки для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи №22/2399 від 04.07.2017» визначена можливість встановлення санітарно-захисної зони у південному напрямку – 22 м, у південно-західному, західному та північно-західному – 50 м. остаточне рішення щодо зміни санітарно-захисної зони кладовища приймається на засіданні Комісії із зміни і встановлення розмірів санітарно-захисної зони, створеної при головному державному санітарному лікареві України.


Умови утримання та упорядкування кладовищ повинні відповідати вимогам ДСП 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» від 01.07.1999.


Певні планувальні обмеження створюють також об’єкти транспортної галузі, зокрема система АЗС гаражів та підприємств технічного обслуговування автомобілів (санітарно-захисні зони від 25 до 50 м) потребує свого територіального впорядкування – винесення за межі сельбищних територій, концентрація у комунальних зонах як існуючих так і формованих. 


При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання території також враховуються інші охоронні зони комунікаційних об’єктів, інженерних мереж. 


Суттєвим планувальним обмеженням є проходження та розташування в межах населеного пункту і на суміжній території траси магістральних газопроводів газорозподільної станції та авто газонаповнювальної компресорної станції. Територіальні розриви (охоронні зони) становлять 100 м по обидві сторони від осі газопроводів 150 м від ГРС «Берегове» та 100 м від АГКС (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2002 №1747). ГРС обладнана одоризаційною установкою меркаптанами, що вимагає дотримання санітарно-захисної зони 300 м.


Специфічним планувальним обмеженням також виступає необхідність дотримання охоронної зони від метеорологічної станції (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності та режиму їх використання» від 11.12.1999 №2262).

 
Відповідно «Переліку реперних кліматичних станцій ДСНС України» (затверджений Наказом від 12.08.2014 №464) метеорологічна станція у м. Чортків не входить до мережі реперних кліматичних станцій. Таким чином, в охоронній зоні даного об’єкту за письмовою згодою відповідного підприємства, установи чи організації Управління гідрометеорології ДСНС України може проводитись діяльність, яка негативно не впливає на якість спостережень і не перешкоджає нормальному функціонуванню зазначеного об’єкту.

Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою прибережних захисних смуг.


На території міста та в прилеглих зонах розміщуються об’єкти, які віднесені до природно-заповідного фонду. 


За даними Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА у межах Чортківської міської ради станом на 01.01.2017 обліковувалось 9 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 20,57 га.

Окрім того, на суміжних територіях на південь від населеного пункту розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: дві пам’ятки природи та загальнозоологічний заказник.


Режим господарського використання територій у межах природно-заповідного фонду регламентується дією Закону України «Про природно-заповідний фонд» та Положеннями про об’єкти природно-заповідного фонду.


Згідно з Регіональною схемою формування екологічної мережі Тернопільської області, затвердженою рішенням Тернопільської обласної ради від 18.06.2009 №619, територія Чортківської міської ради входить до складу Серетського міжрегіонального екологічного коридору. На виконання ст..11 Закону України «Про екологічну мережу» Чортківською міською радою не розроблено локальну схему екомережі міста.


Щодо визначення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів варто зауважити, що протягом останніх років дане питання набуло особливої актуальності. 


Для створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення рослин і тварин навколо водних об’єктів, згідно статті 58 Земельного кодексу України та статті 87 Водного кодексу України навколо водних об’єктів встановлюється водоохоронна зона.


З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності згідно статті 60 Земельного кодексу України та статті 88 Водного кодексу України, вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон встановлюються прибережні захисні смуги. 


Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги встановлюються за проектами землеустрою.


У 2005-му році ВАТ «Тернопільводпроект» розробив робочий проект «Встановлення водоохоронних зон р. Серет на території м. Чортків Тернопільської області». Межі водоохоронної зони та прибережної захисної смуги, встановлені відповідно даного проекту та змін до нього (2007 р.), відображені на кресленні «Схема існуючих планувальних обмежень». 


Однак, проектом «Встановлення водоохоронних зон р. Серет на території м. Чортків Тернопільської області» не визначені прибережні захисні смуги чисельних струмків-приток р. Серет, котрі протікають територією населеного пункту та ставку у північно-західній частині м. Чорткова. Тому, в даному проекті, на Схемі проектних планувальних обмежень, надані містобудівні пропозиції щодо визначення меж прибережних захисних смуг згаданих вище водних об’єктів з урахуванням вимог Водного Кодексу України та рішень щодо планувальної структури прибережних ділянок. 

Таблиця 12. Основні планувальні обмеження

	Об’єкти
	Параметри обмеження, м
	Документ

	Промислові підприємства (санітарно-захисні зони)
	
	

	ПП «Чортківмолоко»
	100
	ДСП 173-96

(додаток № 4)

	ДП Чортківський КХП «ДАР України»
	50
	- // -

	ТОВ «Гольські світ компані»
	50
	- // -

	ПП «Колобок»
	50
	- // -

	ДП «Чортківське лісове господарство»
	100
	- // -

	Підприємство «Біллербек Україна» перо-пухова фабрика
	50
	- // -

	ТОВ «СЕ Борднетце – Україна»
	50
	- // -

	ПАТ Чортківський завод «АГРОМАШ»
	100
	- // -

	ПрАТ «Чортківське районне підприємство «Агропромтехніка»
	100
	- // -

	ТОВ «Чортківське АТП-1909»
	50
	- // -

	ТОВ «Чортківське АТП-16142»
	100
	- // -

	ТОВ «Берізка»
	100
	- // -

	ТОВ «М’ясні продукти»
	50
	- // -

	ПП «ВКП Хлібодар»
	50
	- // -

	Інші промислові підприємства ІV – V класу шкідливості
	50 – 100
	- // -

	Промтоварні та продовольчі торгово-розподільні склади
	50
	ДСП 173-96

(додаток № 6)

	Сільськогосподарські об’єкти (санітарно-захисні зони)
	
	

	Підприємства по переробці продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, млини, крупорушки, зернообдирні підприємства
	100
	ДСП 173-96

(додаток № 5)

	Склади зберігання сільськогосподарської продукції: зерна, овочів, фруктів, грубих кормів, необмолоченого хліба та рослинного волокна
	50
	- // -

	Транспортні мережі та споруди
	
	

	АЗС, СТО, гаражі (розриви)
	25 - 50
	ДБН Б.2.2-12:2019,

ДСП 173-96

(додаток № 4)

	Автостанція (санітарно-захисна зона)
	50
	- // -

	Залізничний вокзал, локомотивне депо(санітарно-захисна зона)
	100
	ДБН Б.2.2-12:2019

	Залізнична гілка Тернопіль – Заліщики/під’їзні та пристанційні колії(санітарно-захисна зона)
	100/50
	ДБН Б.2.2-12:2019

	Об’єкти комунального призначення (санітарно-захисні зони)
	
	

	Кладовища (закриті/діючі)
	50/300
	ДБН Б.2.2-12:2019

	Очисні споруди комунальні 
	400
	ДБН Б.2.2-12:2019

	ГРС
	300
	ДБН Б.2.2-12:2019

	Комунікаційні об’єкти (охоронні зони)
	
	

	ЛЕП (35-110 кВТ)
	15-20
	ДБН Б.2.2-12:2019

	Магістральні газопроводи 
	100
	Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002№1747

	Природоохоронні території
	
	

	Прибережна захисна смуга та водоохоронна зона р. Серет
	Згідно проекту
	Робочий проект «Встановлення водоохоронних зон р. Серет на території м. Чортків Тернопільської області» 

(ВАТ «Тернопільводпроект», 2005 р) зі змінами 2007 р.

	Території та об’єкти природно-заповідного фонду 
	
	Закон України «Про природно-заповідний фонд», Положення про об’єкт природно-заповідного фонду


Таблиця 13. Перелік та характеристика об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території Чортківської міської ради

	№ п/п
	Назва заповідного об'єкту
	Площа, га
	Місцезнаходження
	Дата і номер

рішення обласної

ради, її виконавчого
комітету
	Коротка характеристика об'єкту

	Пам’ятки природи

	комплексні

	1
	Урочище «Вавринів»
	20,0
	м. Чортків, крутий правий схил вздовж річки Серет. Від м. Чортків (залізничний вокзал) до с. Горішня Вигнанка
	Рішення

Тернопільської

обласної ради від

17.06.2010 №990
	Типовий ландшафт річкової долини р. Серет з відслоненнями потужної товщі аргілітів з окремими прошарками вапняків. Місцезростання червонокнижних(ясенець білий) та регіонально-рідкісних видів рослин.

	геологічні

	2
	«Відслонення девону в м. Чортків»
	0,1
	с. Вигнанка, в 1 км вище по течії від м. Чортків, лівий схил долини р. Серет
	Рішення виконавчого комітету

Тернопільської

обласної ради від

26.12.1983 №496
	Відслонення потужної (близько 40м) товщі темно-коричневих, зеленувато-сірих тонковерствуватих аргілітів з окремими прошарками вапняків.

	ботанічні

	3
	«Шкільний дуб»
	0,01
	м. Чортків,

вул. Євгена Коновальця, 13, 

в межах території школи-інтернату
	Рішення

Тернопільської

обласної ради від
08.09.2006 №44
	Дуб черешчатий віком біля 100 років, діаметр стовбура - 63 см, обхват стовбура на висоті 1,3 м - 197 см. Історія посадки невідома, але дерево тісно пов'язане з історією Чортківської школи-інтернату. Дане дерево є одним із найстаріших дубів у Чорткові; не пошкоджене хворобами та шкідниками, має велику еколого-освітню та естетичну цінність

	4.
	«Сосна Веймутова»
	0,01
	м. Чортків, 

вул. Степана Бандери, 56, біля контори КЕЧ
	Рішення

Тернопільської

обласної ради від
08.09.2006 №44
	Сосна Веймутова віком біля 80 років, діаметр стовбура 47 см, обхват стовбура дерева на висоті 1,3 м - 149 см. Проекція крони з півночі на південь становить 8 мм, а з заходу на схід - 7,5 мм. Дерево не пошкоджене стовбурною гниллю. Історія посадки невідома, але дане дерево є одним із двох дерев даного виду у м. Чорткові і має велику еколого-освітню та естетичну цінність.

	5
	«Айлант Антона Горбачевського»
	0,01
	м. Чортків,

сквер навпроти будинку № 27 на вул. Степана Бандери
	Рішення

Тернопільської

обласної ради від
08.09.2006 №44
	Айлант високий віком біля 50 років, діаметром стовбура 58 см, обхват стовбура на висоті 1,3 м становить 197 см. Проекція крони з півночі на південь становить 8 м, а з заходу на схід - 7,5 м. Дерево не пошкоджене стовбурною гниллю. Айлант високий є цінним у науково-пізнавальному, історико-культурному та естетичному відношеннях

	6
	«Чортківська катальпа»
	0,01
	м. Чортків,

вул. Шевченка, 23

на території скверу біля адмінбудинку районної ради та райдержадміністрації
	Рішення

Тернопільської

обласної ради від
08.09.2006 №44
	Катальпа віком біля 40 років, діаметром стовбура 35 см, обхват стовбура на висоті 0,5 м становить 110 см. Проекція крони з півночі на південь становить 12 м, а з заходу на схід - 10 м. Скелетні гілки 1-го порядку розгалужуються на висоті 1 м. 3 північно-західної сторони наявні два дупла діаметром до 10 см. 3 південної сторони одна скелетна гілка зрізана Дерево частково пошкоджене стовбурною гниллю. Історія посадки катальпи невідома, але вона є найкращим збереженим екземпляром даного виду у м. Чорткові і має велику еколого-освітню та естетичну цінність

	7
	«Монастирські

сосни»
	0,4
	м. Чортків,

вул. Монастирська, 1
	Рішення

Тернопільської

обласної ради від

17.06.2010 №990
	Дерева сосни чорної (австрійської) зростають на території церкви Непорочного Зачаття (колишній монастир Сестер Милосердя). Мета заповідання - охорона та збереження дерев сосни чорної як цінних екзотів для Тернопільської області. Групу сосен посаджено вздовж огорожі на південний захід від церкви та три сосни перед фасадом споруди ще на початку XX ст. На сьогодні в рядовій посадці збереглись 11 екземплярів сосни чорної

	8
	«Платани

Довгалюка»
	0,01
	м. Чортків,

вул. Дмитра Пігути, 31-6, на території Чортківської районної лікарні
	Рішення

Тернопільської

обласної ради від
18.06.2009 №622
	Два екземпляри платану східного віком біля 30 років. Дані дерева є рідкісними екзотами для західного регіону України.

	9
	«Платани кучерики»
	0,02
	м. Чортків,

вул. Й.Сліпого, 2, на території дошкільного виховного закладу № 3 «Веселка».
	Рішення

Тернопільської

обласної ради від
20 серпня 2010

№1043
	Два дерева платана західного віком близько 50 років зростають на віддалі 3,1 м одне від одного. Обхват стовбурів на висоті 1,3 м становить 162 та 175 см. Проекція крон дерев з півночі на південь становить 13 та 14 м, а з заходу на схід - 12 та 14 м. Скелетні гілки 1-го порядку розгалужуються на висоті 4-5 м. Дерева здорові, активно ростуть, рясно плодоносять, мають характерну для виду широку яйцевидну крону. Платани посаджені у 1961 році
	


Таблиця 14. Перелік та характеристика об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на територіях, прилеглих до території Чортківської міської ради

	№ п/п
	Назва заповідного об'єкту
	Площа, га
	Місцезнаходження
	Дата і номер

рішення обласної

ради, її виконавчого
комітету
	Коротка характеристика об'єкту

	Пам’ятки природи

	комплексні

	1
	«Стінка Угринська»
	30,0
	м. Чортків та с. Угринь, крутий схил вздовж р. Серет від м. Чортків до с. Угринь
	Рішення Тернопільської обласної ради від 17.06.2010 №990
	Типовий ландшафт річкової долини

р. Серет.

Місцезростання червонокнижних (ясенець білий) та регіонально-рідкісних видів рослин, поширення корисних комах та птахів

	геологічні

	2
	«Гравітаційні складки»
	0,5
	м. Чортків та с. Угринь, крутий схил вздовж р. Серет від м. Чортків до с. Угринь
	Рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 17.11.1969 № 747
	Під охороною - товща ясно-сірих дрібно- і середньозернистих вапняковистих пісковиків потужністю 7 м. Деформація верств нижньотортонських пісковиків в районі м. Чортків - одне з найбільш значних із відомих на Поділлі порушень осадової товщі як за ступенем дислокованості, так і за площею поширення.

	Заказники

	загальнозоологічні

	3
	«Звіринець Білецький»
	309
	Між селами Росохач, Угринь та м. Чортків, Білецьке лісництво, кв.62-71, лісове урочище «Звіринець»
	Рішення Тернопільської обласної ради від 30.06.1986 №198
	На території Росохацької сільської ради - 180 га; на території Угринівської сільської ради - 130 га. Місцепроживання, відтворення та відновлення чисельності мисливських видів фауни


7. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
Автомобільні дороги, зовнішній автомобільний транспорт

Місто Чортків знаходиться на перетині трас автомобільних доріг місцевого та державного значення. Основними дорогами державного значення, що проходять в районі міста є автомобільні дороги:

· М-19 Доманове – Ковель – Чернівці - Тереблече. Дана дорога поблизу міста Чортків відповідає параметрам ІІ технічної категорії. Дорога проходить через місто з півночі на південь;

· Т-2001 Бучач – Чортків - Скала-Подільська. Дана дорога відповідає параметрам ІІ технічної категорії. Виконує функцію обхідної дороги;

· Т-2002 Тернопіль – Скалат - Жванець. Дана дорога відповідає параметрам ІІІ технічної категорії.

Також до міста підходять автомобільні дороги місцевого значення:


Обласні дороги:

· О201417 Теребовля - Білобожниця 26+274 - 40+178 - ІV технічної категорії;

· О201519 Тернопіль – Козівка - Хоростків 45+917 - 49+517 - ІV технічної категорії;

· О201620 Оришківці - Пробіжна 0+000 - 9+450 - ІІІ технічної категорії.


Автомобільні дороги обласного значення відповідають параметрам ІV технічної категорії, виключенням становить автомобільна дорога О201620 Оришківці - Пробіжна, яка відповідає параметрам ІІІ технічної категорії.


Автомобільні дорого місцевого значення (районні):

· С201601 Нагірянка - Шупарка - ІV технічної категорії;

· С201602 Джурин -Попівці - ІV технічної категорії;

· С201603 Пробіжна - Бурдяківці - ІV технічної категорії;

· С201604 Чортків – Більче - Золоте - ІV технічної категорії; 

· С201605 (Чортків – Більче - Золоте) - Милівці - ІV технічної категорії;

· С201607 Стара Ягільниця - Нагірянка - ІV технічної категорії;

· С201608 (Тернопіль - Жванець) - Сокиринці - ІV технічної категорії;

· С201609 Швайківці - Залісся - ІV технічної категорії;

· С201610 Бичківці - Ридодуби - ІV технічної категорії;

· С201611 Пробіжна - Горішня Вигнанка через Пастуше - V технічної категорії;

· С201612 Косів - Ромашівка - ІV технічної категорії;

· С201613 Коцюбинчики - Бурдяківці - V технічної категорії;

· С201614 Пастуше - Угринь - ІV технічної категорії;

· С201615 Чортків - (Теребовля - Білобожниця) через Скородинці - ІV технічної категорії;

· С201616 (Бучач –Чортків - Скала-Подільська) - Біла - V технічної категорії;

· С201617 Давидківці - Тарнавка - ІV технічної категорії;

· С201618 Угринь - Залісся - V технічної категорії;

· С201619 Малі Чорнокінці - (Тернопіль-Жванець) - ІV технічної категорії;

· С201620 Чорнокінецька Воля - Лосяч - V технічної категорії;

· С201621 Черкавщина - Стара Ягільниця - V технічної категорії;

· С201622 Горішня Вигнанка-Зелена через Переходи - V технічної категорії;

· С201623 Зелена - Коцюбинчики - V технічної категорії;

· С201624 Антонів - Свидова - V технічної категорії;

· С201625 Скомороше - Звиняч - V технічної категорії;

· С201626 Білобожниця - Білий Потік - V технічної категорії;

· С201627 Палашівка - Криволука - V технічної категорії;

· С201628 Джуринська Слобідка - Джурин - V технічної категорії;

· С201629 Держдорога - М-19 - Марилівка - V технічної категорії.


Перевезення пасажирів у зовнішньому сполученні автомобільним транспортом здійснюється з автостанції ІІІ класу, яка була зведена в 1963 році та займає площу 0,739 га, адреса – м. Чортків, вул. Копичинецька, 22.

За звітними даними автомобільним транспортом за 2016 рік було перевезено 93,2 тис. пас. з яких в приміському сполученні – 15,9 тис. пас., міжміському сполученні – 77,2 тис. пас., в міжнародному сполученні – 0,1 тис пас.

Таблиця 15. Обсяги перевезень автотранспортом, тис. пасажирів

	Середньодобове відправлення автобусів, одиниць, всього:
у тому числі:
	177

	міжміських
	115

	приміських
	62

	Відправлення пасажирів за 2016 рік (тис. осіб.)

всього:
	93,2

	в тому числі
	

	міжміських
	77,2

	приміських
	15,9

	міжнародних
	0,1

	в тому числі:
	

	міжміських
	4,6

	приміських
	0,9

	міжнародних
	0,1


Таблиця 16. Перелік перевізників, яким АС «Чортків» надає послуги на автобусних маршрутах
	Назва маршруту
	Перевізник

	Міжнародні маршрути
	

	1. Кам’янець-Подільський - Щецин
	ФОП Терлецький П.М., Польський перевізник

	2. Кам’янець-Подільський - Варшава
	ПрАТ «Тернопільське АТП-16127», Польський перевізник

	3. Кам’янець-Подільський - Прага
	ТОВ «Львівське АТП-14631»

	4. Кам’янець-Подільський - Познань
	ПрАТ «Тернопільське АТП-16127»

	5. Кам’янець-Подільський - Вроцлав
	Польський перевізник

	6. Чернівці - Лодзь
	ПКП «Денисівка-Авто»

	7. Рівне - Липкани
	ТОВ «Нов-Транс-Авто»

	8. Чернівці - Пінськ
	ПП «Корецьавтотранс»

	Міжобласні маршрути
	

	1. Городенка - Київ - Городенка
	ФОП Альберт В.В.

	2. Яремча - Київ - Яремча
	ПАТ «Коломийське АТП», ПП « Авто-Караван»

	3. Чернівці - Рівне - Чернівці
	ТДВ «Денисівка», ПП «Компанія автобусних перевезень», ПП «Корецьавтотранс»

	4. Кременець - Чернівці - Кременець
	ФОП Скоропляс В.В.

	5. Львів - Чернівці - Львів
	ТОВ «Львівське АТП-14631»

	6. Заліщики - Львів - Заліщики
	ПрАТ «Тернопільське АТП-16127»

	7. Львів - Кам.Подільський - Львів
	ТОВ «Львівське АТП-14631»

	8. Могилів-Подільський - Львів – Могилів-Подільський
	ТОВ «Львівське АТП-14631», ПП «Гал-Всесвіт»

	9. Чортків - Львів - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	10. Золочів - Чернівці - Золочів
	ФОП Фуртак О.М.

	11. Чернівці - Почаїв - Чернівці
	ТОВ «Нов-Транс-Авто»

	12. Гримайлів - Чернівці - Гримайлів
	ПП «Гусятинавтопасаж»

	13. Івано-Франківськ - Сатанів - Ів.Франківськ
	ФОП «Кравченко М.В.

	14. Івано-Франківськ - Хмельницький – Івано-Франківськ
	ТОВ «АТП-12629», ТДВ «Чемерівці ТП-16847», ПАТ «Поділля Плюс»

	15. Копичинці - Чернівці - Копичинці
	ФОП Бойко А.Г.

	16. Заліщики - Хмельницький - Заліщики
	ПП «Водолій»

	17. Бучач – Кам’янець-Подільський - Бучач
	ФОП Карп’юк В.В.

	18. Гусятин – Івано-Франківськ - Гусятин
	ФОП Шимчишин М.М.

	19. Гусятин - Чернівці - Гусятин
	ФОП Шимчишин М.М.

	20. Борщів – Івано-Франківськ - Борщів
	ТОВ «Борщівське АТП-16138»

	21. Снятин - Тернопіль - Снятин
	ТОВ «Снятинське АТП-12642»

	22. Коломия - Тернопіль - Коломия
	ПрАТ «Тернопільське АТП-16127», ПАТ «Коломийське АТП», ФОП Повшенюк В.І.

	23. Городенка - Тернопіль - Городенка
	ПП «Нов-Транс-Автог», ФОП Дронюк М.Д., ТОВ «Експрес-Автолюкс»

	24. Чортків - Львів - Чортків ч/з Бучач
	ПП «Автошлях»

	25. Бережани - Чернівці - Бережани
	ТДВ «Бережаниавтотранс»

	26. Монастирська - Чернівці - Монастирська
	ФОП Павликівський С. О.

	27. Чортків – Івано-Франківськ - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	28. Чортків - Трускавець - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	Міжміські внутрішньообласні маршрути
	

	1. Тернопіль - Чортків - Тернопіль
	ТДВ «Бережаниавтотранс»

	2. Тернопіль – Скала Подільська - Тернопіль
	ПП «Тернвояж»

	3. Тернопіль – Більче-Золоте - Тернопіль
	ПП «Тернвояж»

	4. Тернопіль - М.Подільський - Тернопіль
	ФОП Копанський І.І.

	5. Устечко - Тернопіль - Устечко
	ФОП Бесащук І.І.

	6. Литячі - Тернопіль - Литячі
	ФОП Бесащук І.І.

	7. Заліщики - Тернопіль - Заліщики
	ФОП Остапчук О.І., Бесащук І.І., ПрАТ «Тернопільське АТП-16127»

	8. Білий Потік - Тернопіль - Білий Потік
	ФОП Лехман А.І.

	9. Тернопіль - Кошилівці - Тернопіль
	ФОП Куріца І.Я.

	10. Тернопіль - Кулаківці - Тернопіль
	ФОП Куріца І.Я.

	11. Чортків - Тернопіль - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142», ФОП Велиган З.Р.

	12. Чортків - Тернопіль - Чортків ч/з Буданів
	ТОВ «Чортківське АТП-16142», ПП «Тернвояж»


	13. Тернопіль - Чортків - Тернопіль ч/з Зарваницю
	ФОП Білан А.Є.

	14. Тернопіль - Чортків - Тернопіль ч/з Гусятин
	ФОП Бойко А.Г.

	Приміські міжрайонні маршрути
	

	1. Свершківці - Чортків - Свершківці
	ФОП Бесащук І.І.

	2. Нирків - Чортків - Нирків
	ФОП Загайкевич Б.В.

	3. Целіїв - Чортків - Гусятин
	ПП «Гусятинавтопасаж»

	4. Борщів - Чортків - Борщів
	ТОВ «Борщівське АТП-16138»

	5. Чортків - Товсте - Антонів
	ФОП Пилипик Н.М.

	Приміські маршрути Чортківського району
	

	1. Чортків - Базар - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	2. Чортків - Буряківка - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	3. Чортків - Скомороше - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	4. Чортків - Росохач - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	5. Чортків - Капустинці - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	6. Чортків - Сосулівка - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	7. Чортків - Ст. Ягільниця - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	8. Чортків - Пастуше - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	9. Чортків - Криволука - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	10. Чортків - Заболотівка - Чортків
	ТОВ «Чортківське АТП-16142»

	11. Чортків - Тарнавка - Чортків
	ФОП Дмитрик С.В.

	12. Чортків - Угринь - Чортків
	ФОП Дмитрик С.В.

	13. Чортків - Залісся - Чортків
	ФОП Білінський В.Б.

	14. Чортків - Колиндяни - Чортків
	ФОП Пшеничний Я.Г.

	15. Чортків - Шманьківці - Чортків
	ФОП Добощук М.І.

	16. Чортків - Заболотівка - Чортків
	ФОП Сухинський М.О.



За звітними даними головного управління статистики у Тернопільській області, автомобільним транспортом за 2016 рік було перевезено 32,1 тис. т вантажів, а середня дальність перевезення однієї тони вантажів становить 373,2 км.
Внутрішньоміський транспорт.


Перевезення населення міста у внутрішньо міському сполучені здійснюється ТОВ «Чортківське АТП 16142» та приватними перевізниками.


Перелік приватних перевізників приведено нижче:

· ПП Галяс Микола Іванович, маршрут «Агромаш-Залізничний вокзал- Агромаш», протяжніст маршруту складає 5,5 км. На маршруті працює 1 мікроавтобус та один резервний.

· ПП Заверуха Ярослав Петрович, маршрут «Іва-Залізничний вокзал», протяжність складає 3,5 км. На маршруті працює 1 мікроавтобус та один резервний.

· ПП Лукасевич С.В., маршрут «вул. Січинського №7 Синяково», протяжність маршруту складає 11,5 км., на маршруті працює 1 мікроавтобус та один резервний.

· ПП Дмитрик М.Я., маршрут «Агромаш-ЧортківГаз», протяжність маршруту складає 6,5 км., на маршруті працює 1 мікроавтобус та один резервний.


Також в місті функціонує ТОВ «Чортківське АТП 16142», яке знаходиться за адресою - м. Чортків, вул. Степана Бандери, 60.


Площа території автопідприємства складає 3,2 га.


На території підприємства розміщено стоянку пасажирського транспорту, в зимовий період стоянка у приміщенні.


Зона по ремонту рухомого транспорту розділяється на три комплекси:

· комплекс ТОД (щоденне обслуговування, технічне обслуговування);

· комплекс поточного ремонту;

· комплекс підготовки виробництва (дільниці по ремонту і обслуговування вузлів і агрегатів).


Станом на 01.10.2018 в автопідприємстві налічується 26 одиниць автобусів (всі малого класу), із загальною місткістю – 657 місць для сидіння. 

· ТОВ «Чортківське АТП 16142» здійснює перевезення пасажирів на 20 автобусних маршрутах, це:

· 5 міських маршрутів протяжністю 92,4 км, на яких працює 6 автобусів, денний пробіг яких складає 1119 км, а загальна дальність поїздки становить 7,2 км,

· 7 приміських протяжністю 3352 км., на яких працює 7 автобусів, денний пробіг яких складає 1440 км.,

· 11 міжміських протяжністю 1809 км., з них 5 міжобласних маршрутів протяжністю 909 км., денний пробіг складає 3987 км.

Таблиця 17. Показники роботи ТОВ «Чортківське АТП 16142» (міські маршрути)
	Найменування маршруту
	Довжина маршруту, км
	Кількість рухомого складу, од
	Кількість оборотних рейсів
	Середня швидкість, км/год
	Річний об'єм перевезень, тис. пас. км

	Міські маршрути
	
	
	
	
	

	Агромаш - Заводське
	21,2
	5
	40
	22
	2127,4

	Агромаш- Заводське - М'ясокомбінат
	23,9
	1
	3
	22
	425,5

	Агромаш - Заводське - ст.Вигнанка
	29,9
	1
	2
	22
	283,7

	Залізничний вокзал - Бердо
	10,4
	1
	8
	17
	225,3

	Залізничний вокзал - Іва
	7,0
	1
	4
	14
	96,6

	Приміські маршрути
	
	
	
	
	

	Чортків - Базар 
	33
	1
	6
	25
	843,3

	Чортків - Скомороше 
	33
	1
	3
	26
	710,0

	Чортків - Чорнокінці
	28
	1
	4
	30
	729,7

	Чортків - Росохач 
	15
	1
	9
	36
	628,6

	Чортків - Улашківці 
	20
	1
	1
	38
	142,5

	Чортків - Сосулівка 
	24
	1
	5
	29
	765,5

	Чортків - Стара Ягільниця 
	21
	1
	5
	30
	650,0

	Міжміські маршрути
	
	
	
	
	

	Чортків - Тернопіль 
	150
	5
	10
	41
	5367,6

	Чортків – Івано-Франківськ
	113
	2
	2
	38
	1961,7

	Чортків - Львів
	210
	1
	1
	39
	1799,2

	Чортків - Трускавець
	256
	1
	1
	33
	2164,0



Загальна протяжність ліній руху автобусу по вісі вулиці становить 26,6 км, а щільність мережі автобусу складає 2,4 км/км2.


Маршрутний коефіцієнт становить:

М=Lr/La=119.4/26.6=4.5

Lr – загальна протяжність автобусних маршрутів, км

La – загальна протяжність ліній руху автобусу по вісі вулиці, км


Маршрутний коефіцієнт відповідає середньому розміру, що характеризує ефективне та економічне виправдане проходження автобусних маршрутів з планувальної точки зору. На сьогоднішній день майже вся територія міста має нормативну пішохідну доступність до ліній руху громадського транспорту.


Міські автобусні маршрути обслуговує рухомий склад малої та середньої місткості. Зберігання та часткове обслуговування рухомого складу, який працює на міських автобусних маршрутах здійснюється на території ТОВ «Чортківське АТП 16142».

Магістральна мережа

Магістральна мережа м. Чорткова не має чітко вираженої структури. 
Таблиця 18. Перелік основних магістральних вулиць з характеристиками

	Назва вулиці
	Існуюча ширина проїзної частини, метрів
	Ширина вулиці в межах червоних ліній (розрахунковий строк), метрів

	C. Бандери
	8-8,5
	20-25

	Незалежності
	11-12
	20-25

	Ягільницька
	8-8,5;14-15
	25

	Кн. В.Великого
	8,5-9,0
	25

	Січинського
	5,5-6,0
	25

	Маковея
	5,5-6,0
	25

	Огієнко, Заводська
	5,5-6,5
	20

	Об’їзна 
	8,5
	30

	О. Гончара
	8,5 (ділянка між вулицями І Хичія та С. Бандери ); 6,0-6,5
	20

	І.Хичія, Подільська 
	9-10
	20

	Млинарська
	7,5
	15

	Т. Шевченка
	12,5-13,5
	30

	Копичинецька
	9,5-10
	20

	Й. Сліпого
	6,5-7,0
	15

	Залізнична
	7,5-8,0
	20-25

	Січових Стрільців
	4,5-5,0
	20

	Ягільницька
	8,5-9,0
	30



Загальна протяжність магістральної мережі становить 42,1 км, а щільність мережі магістральних вулиць становить 3,3 км/км2.


Також в місті на даний момент функціонують магістральні вулиці з одностороннім рухом (таблиця 19).


Загальна протяжність вулиць з одностороннім рухом транспорту становить 2300 метрів.

Таблиця 19. Перелік даних вулиць з маршрутом проходження

	Назва вулиці
	Ділянка проходження одностороннього руху
	Довжина ділянки одностороннього руху, метрів

	Ягільницька
	Від вул. Незалежності до вул. С. Бандери
	250

	С. Бандери
	Від вул. Ягільницька до вул. Незалежності 
	300

	Сонячна
	Від вул. Зелена до вул. С. Бандери 
	300

	Зелена
	Від вул. С. Бандери до вул. сонячна
	320

	Млинарська,О. Гончара
	Від вул. Подільська до вул. І. Хичія
	550

	І. Хичія
	Від вул. О. Гончара до вул. Подільська
	250

	Подільська
	Від вул. І. Хичія до вул. Млинарська
	330 



На момент розробки генерального плану в місті функціонують штучні споруди транспорту. Так, в східній частині міста на перетині вулиці Копичинецька з трасою автомобільної дороги міжнародного значення М-19 функціонує транспортна розв’язка в різних рівнях типу «лист конюшини».

Також в місті існує п’ять мостових переходів через річку Серет, з яких три мостові переходи автомобільно-пішохідні, один пішохідний та один залізничний. Автомобільно-пішохідні мостові переходи знаходяться в створі вулиць С. Бандери (довжина 54,7 метрів, а ширина 12 метрів), Копичинецька (довжина 69,5 метрів, а ширина 10,5метрів) та Білецька (довжина 54,5 метрів, а ширина 13,5метрів). Інформація щодо технічного стану штучних споруд транспорту на момент розробки генерального плану була відсутня.

Залізничний транспорт

Місто Чортків представляє собою залізничний вузол, який формується безпосередньо станцією Чортків та вузловими станціями Вигнанка та Біла-Чортківська. В північній частині міста проходить одноколійна не електрифікована залізниця сполученням Тернопіль – Заліщики. В середньому за добу через станцію Чортків проходить три пари пасажирських поїздів та 1,4 пари вантажних поїздів. Інформація щодо обсягу перевезених пасажирів та вантажів залізничним транспортом на момент розробки генерального плану була відсутня.

Автомобільний транспорт

На момент розроблення генерального плану, точна інформація щодо кількості автотранспорту в місті була відсутня (відповідно до листа Чортківського відділом головного управління національної поліції у Тернопільській області, лист від 30.10.2017 вих. №2155/116/02). Тому існуючий рівень автомобілізації по місту Чортків був прийнятий відповідно до середнього рівня автомобілізації по Тернопільській області.

Таблиця 20. Орієнтовна кількість автомобілів по місту Чортків
	Вид автотранспорту
	Існуючий рівень автомобілізації або моторизаціїї
	Кількість автотранспортних засобів

	Легкові, всього
	141
	4100

	в тому числі в приватній власності
	135
	3930

	Вантажні
	35
	1020

	Автобуси
	4
	120

	Всього
	180
	5240



Нині у місті є три гаражних кооперативи («Жигулі» по вул. Степана Бандери, «Дружба» по вул. Дениса Січинського та «Автолюбитель» по вул. Січинського). Інформація щодо загальної ємність гаражних кооперативів відсутня, проте їх загальна площа становить приблизно 93000 м2, а нормативна ємність складає приблизно 2350 машино-місця.


Розрахунок необхідної кількості заправних колонок і АЗС (для існуючого обслуговування).


Потрібна кількість АЗС: Nісн=P*Kt/q=5240*1,1/600≈ 10 колонок.


Приймаючи існуючу потужність однієї АЗС- 3,0 колонки, одержуємо: 10/3 ≈ 4 АЗС, де:

Р – кількість автотранспорту в місті; 

Kt – коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт;

q – кількість заправного парку на одну колонку. 

На сьогоднішній день в місті функціонує 8 АЗС, потужностей яких вистачає для заправки паливом всього автотранспорту в місті. 


Розрахунок потрібної кількості станцій технічного обслуговування (для існуючого обслуговування) .


Потрібна кількість СТО:

Nісн=Pлегк*Kt/q=5240*1,1/400≈15 постів.


Приймаючи існуючу потужність однієї СТО- 4,0 поста, одержуємо: 15/4≈4 СТО, де:

Kt – коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт;

q –кількості автомобілів на один пост СТО (400 одиниць);

Р – кількість автотранспорту в місті


На сьогоднішній день в місті функціонує 4 СТО, потужностей яких вистачає для технічного обслуговування всього автотранспорту в місті. 

8. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА
Водопостачання


Забезпечення потреб міста у воді питної якості здійснюється централізованою комунальною системою водопостачання та локальними системами водопостачання промислових підприємств. Комунальний водопровід обслуговує населення міста, комунальні та окремі промислові підприємства. Установлена виробнича потужність комунального водопроводу 10,10 тис. м3/добу. Якість води підтримується відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.


Джерелом питного водопостачання міста є підземні води алювіальних відкладів в заплаві р. Серет, підруслові води р. Серет (інфільтраційний водозабір) та джерельні води (каптажний водозабір).


На даний час у системі водопостачання міста задіяні 6 ділянок водозабірних споруд:


1. Водозабір «Нова насосна» (інфільтраційний). Розташований на півночі за межею міста (правий берег р. Серет, в районі с. Біла Чортківського району). Від інфільтраційних ставків (6 одиниць) вода надходить у резервуар чистої води (РЧВ) об’ємом 250 м3 і далі, насосною станцією, подається у два резервуари чистої води (2000 м3 та 600 м3) на ділянку водопровідних споруд (ДВС) «Хлораторна».

2. Водозабір «Стара насосна» (підземний). Відбір води здійснюється з 9-ти артезіанських свердловин. Три свердловини розташовані біля північної межі міста, решта – на території с. Біла. Від свердловин вода подається у РЧВ об’ємом 250 м3 на ДВС насосної станції «Стара». З резервуару вода перекачується у РЧВ на ДВС «Хлораторна».


3. Водозабір «Рудькова балка» (каптаж джерела). Розташований в південній частині міста, в районі вул. Рудькова. Вода із джерел в балці Рудькова збирається в приймальний колодязь (20 м3), звідки самопливом (під впливом гравітаційних сил) надходить у розподільчу мережу системи водопостачання міста. Дебіт джерела – 600,00 м3/добу.


4. Водозабір «Гнила балка» (каптаж джерела). Розташований в центральній частині міста, в районі вул. Незалежності. Вода із джерел в балці Гнила збирається в приймальний колодязь (35 м3), звідки самопливом надходить у розподільчу мережу. Дебіт джерела – 35,00 м3/добу.


5. Водозабір «Камінна балка» (каптаж джерела). Розташований на території с. Біла, у південно-західному напрямку від межі міста. Вода із джерел збирається в приймальний колодязь (100 м3). З приймального колодязя, насосною станцією, вода подається у розподільчу мережу. Дебіт джерела – 300,00 м3/добу.


6. Водозабір «Військова частина» (підземний). З трьох артсвердловин, насосними станціями першого підйому, вода подається у розподільчу мережу.


Перший пояс зони санітарної охорони джерел забезпечується, має огорожу. Установлена сумарна виробнича потужність насосних станцій I підйому 10,10 тис. м3/добу.


Від ДВС «Хлораторна», знезаражена питна вода (гіпохлорит натрію) подається у розподільчу мережу системи водопостачання міста - в райони садибної житлової забудови «Кадуб» та багатоквартирної житлової забудови, яка обмежена вулицями Князя Володимира Великого та Д. Січинського, за допомогою насосної станції другого підйому (проектна потужність 0,86 тис. м3/добу), у центральну частину міста – самопливом.


Водопостачання житлової забудови міста, яка розташована в межах вулиць Білецька та Вокзальна, забезпечується від відомчого водозабору Підрозділу «Львівська дистанція водопостачання» ст. м. Чортків. Джерело водопостачання – артезіанські свердловини, які розташовані в заплаві р. Серет поблизу перевізного депо.


Водопровідна мережа - кільцева, об’єднана (господарсько-побутова та протипожежна), низького тиску, має протипожежні гідранти, а також арматуру для аварійного відключення ділянок мережі.


За даними КП «Чортківське ВУВКГ» забір води за 2016 р. склав 911,40 тис. м3 (2,50 тис. м3/добу), у тому числі підземної - 302,10 тис. м3 (33%). Подано води у мережу – 987,50 тис. м3 (2,71 тис. м3/добу). Одержано води зі сторони -76,10 тис. м3 (8% від поданої). Витік та невраховані витрати води склали – 286,40 тис. м3, або 0,79 тис.м3/добу (29% від поданої води у мережу). Одиночна протяжність водоводів - 19,10 км, з них ветхих та аварійних – 5,60 км (29%). Вуличної водопровідної мережі - 47,10 км, у тому числі у аварійному стані – 29,80 км (63%). Внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі – 35,80 км, з них аварійних – 21,30 км (60%). Централізованим водопостачанням охоплено біля 73% населення міста.


Локальні системи з власними водозаборами мають наступні підприємства (об’єм відбору за 2016 рік у тис. м3/джерело): Підрозділ «Львівська дистанція водопостачання» ст. м. Чортків (106,50/артезіанські свердловини); Підприємство «Біллєрбек-Україна» перо-пухова фабрика (7,40/артезіанські свердловини); Чортківське РВП «Агропромтехніка» (1,00/артезіанські свердловини); ПП «Чортківмолоко» (16,80/артезіанські свердловини).


Основні проблеми водопостачання міста:

· вкрай незадовільний технічний стан водопровідних мереж, 56% знаходяться у ветхому та аварійному стані. 

· висока енергоємність насосного обладнання.

· незадовільний технічний стан мереж, призводить до значних втрат води (29% від поданої у мережу).

· нераціональне використання води питної якості на полив та миття територій зрошення садиб, технологічні потреби промпідприємств.

· застарілий парк автотранспорту та спецтехніки.

· недосконалість економічних та правових основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарство, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної інфраструктури міста.

Каналізація

Відведення та очищення побутових і основного об’єму виробничих стічних вод міста здійснюється централізованою комунальною системою каналізації. У центральній частині міста функціонує загальносплавна система, відведення стічних вод від решти території, що має каналізацію, здійснюється по роздільній системі.


За 2016 рік на міські очисні споруди системою каналізації було відведено та очищено 558,10 тис. м3 стічних вод (1,53 тис. м3/добу).


Стічні води від житлової забудови, установ та підприємств обслуговування, промислових підприємств міста за допомогою самопливних колекторів, по басейнам каналізування, надходять у дві районні каналізаційні насосні станції КНС-1 та КНС-2. Від КНС-1, по напірному трубопроводу стічні води перекачуються у самопливну мережу басейну каналізування КНС-2. Від КНС-2, по напірному трубопроводу, стічні води подаються у приймальну камеру міських каналізаційних очисних споруд (КОС).


Відомча КНС «Залізниці», яка приймає стічні води від частини житлової забудови міста, по напірному трубопроводу перекачує стоки у приймальну камеру КНС-1.


Очисні споруди розташовані в південній частині міста по вул. Гранична. Установлена виробнича продуктивність КОС – 5,20 тис. м3/добу. Нормативна санітарно-захисна зона від споруд 400 м не витримується.

На території КОС розташовані споруди механічного та біологічного очищення зворотних вод, контактний резервуар, мулові майданчики (4 карти) та виробнича будівля. На даний час більшість з технологічного обладнання КОС амортизоване та знаходиться в незадовільному технічному стані. Недостатньо очищені стічні води, по береговому випуску через бетонний оголовок з шибером (стан задовільний) скидаються у р. Серет.


Для вирішення питання очищення стічних вод міста, на замовлення КП «Чортківське ВУВКГ» Чортківської міської ради, було розроблено робочий проект «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м3/добу з виділенням І-го пускового комплексу на 4000 м3/добу, вул. Гранична,88 м. Чортків Тернопільської області» (розробник - ТзОВ «Комфорт Еко», м. Рівне). У травні 2017 року проект отримав позитивний експертний висновок. Розпочаті роботи по виконанню об’єму заходів першої черги проекту.


Одиночна протяжність головних колекторів міської каналізації - 9,60 км, з них ветхих та аварійних 4,90 км (51%). Вуличної каналізаційної мережі 30,40 км, із них ветхих та аварійних 8,50 км (28%). Внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі 24,50 км, із неї ветхої та аварійної 10,70 км (44%). Садибна забудова частково не каналізована, мешканці користуються вигребами.

Промислові підприємства після попереднього очищення скидають стічні води у міську каналізацію. Локальні очисні споруди має Підприємство «Біллербек-Україна» перо-пухова фабрика. За 2016 р. через КОС було пропущено 73,30 тис. м3 (0,20 тис. м3/добу). Після очищення стічні води скидаються у р. Серет.

Основні проблеми каналізування міста:

· великий відсоток ветхих та аварійних мереж каналізації (37%).

· недосконалість існуючих технологій очищення стічних вод, зношеність технологічного обладнання на КОС. 

· наявність неканалiзованої забудови на території міста, що веде до забруднення ґрунтів.

· недосконалість економічних та правових основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної інфраструктури міста.

Санітарне очищення

Об'єм централізованого накопичення та вивозу твердих побутових відходів (ТПВ) по м. Чортків у 2016 р склав 27,20 тис. м3.

Видалення твердих побутових відходів здійснюється на звалищі міста Теребовля. Власного звалища (полігону ТПВ) місто не має.


Площа звалища м. Теребовля – 4,80 га, ступень заповнення – 41%. Звалище має огорожу та обвалування по периметру, контрольно-пропускний пункт з постом цілодобової охорони, санітарну зону дезінфекції спецавтотранспорту, під’їзну дорогу з твердим покриттям. Санітарно-захисна зона (500 м) витримана, фактична відстань до житлової забудови близько 2,0 км.


Система санітарного очищення міста - планово-регулярна, здійснюється за допомогою контейнерів. Частина сектору індивідуальної забудови обслуговуються за планово-подвірною (побудинковою та груповою) системою. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами. Санітарним очищенням охоплено 100% території міста.


Рідкі побутові відходи вивозяться асенізаційним транспортом та скидаються у місцях визначених міськводоканалом, потім знешкоджуються на очисних спорудах промпобутової каналізації.


Для вивезення ТПВ міста використовуються 2 сміттєвоза. Ступень зношення техніки – 30%.


Існуючий стан системи санітарного очищення міста має наступні недоліки:
· відсутнє впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення обсягів вивозу і захоронення відходів;

· зношеність спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення;

· дефіцит фінансових ресурсів необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації системи санітарного очищення міста.

Теплопостачання


На теперішній час теплопостачання житлово-комунального сектору м. Чортків здійснюється від 7 опалювальних котелень КПТМ ТОР «Тернопільтеплокомуненерго». Сумарна встановлена потужність котелень підприємства складає 40,98 Гкал/год, приєднана – 8,3 Гкал/год, протяжність теплових мереж – 4,63 км.

Таблиця 21. Стисла характеристика котелень. Чортків
	Адреса котельні
	Встановлена потужність, Гкал/год.
	Приєднана потужність, Гкал/год.
	Протяжність траси мереж, км
	Вид палива

	О. Гончара, 17 
	0,043 Гкал/год
	0,029Гкал/год
	-
	газ

	Т.Шевченка, 33 
	3,354 Гкал/год
	1,795 Гкал/год
	1,286
	газ

	Т.Шевченка, 47 
	3,44 Гкал/год
	1,688 Гкал/год
	0,476
	газ

	С.Бандери, 56 
	3,44 Гкал/год
	1,257 Гкал/год
	1,124
	газ

	С.Бандери, 73
	1,346 Гкал/год
	0,182 Гкал/год
	0,034
	газ

	В. Великого, 32
	14,64 Гкал/год
	1,886 Гкал/год
	1,17
	газ, тв. паливо

	Пігути, 31 
	14,72 Гкал/год
	1,418 Гкал/год
	0,536
	газ



Більшість трубопроводів виконано трубами з ізоляцією мінеральною ватою в руберойді, менше труб з ізоляцією виконаною поліуретаном. За даними експлуатуючої організації заміни потребують 1,99 км теплових мереж або 43% від усіх мереж.

Основними проблемами централізованого теплопостачання міста є:

· неефективне використання палива на окремих котельних (низьке ККД котлів); 

· зношеність теплогенеруючого обладнання на окремих котельних;

· незначне використання альтернативних джерел теплопостачання;

· низьке питоме навантаження теплових мереж;

· відсутність централізованого ГВП;

· теплопостачання окремих споживачів є економічно невигідним по причині значних втрат теплової енергії в мережах системи теплопостачання;

· офіційні звернення, в тому числі колективні, окремих споживачів від-ключитися від системи централізованого теплопостачання.


У садибній забудові використовується індивідуальне теплотехнічне обладнання.


За паливо в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовуються природний газ та деревину.


Промислові підприємства міста використовують власні котельні, частина з яких використовує відновлювальні джерела енергії.

Газопостачання


На даний час газопостачання м. Чортків природним мережним газом здійснюється через ГРС «Чортків», яка розташована на відгалуженні (Ø168 мм) від магістрального газопроводу І класу «Союз». Також по території міста проходить магістральний газопровід І класу (Ø159 мм) від ГРС «Чортків» до АГНКС «Чортків».


Система газопостачання експлуатується як трьохступенева по газопроводах високого, середнього і низького тисків. В місті налічується 15 об’єктів ГРП (ШРП).

Електропостачання


Енергопостачальною організацією м. Чортків є ПАТ «Тернопільобл-енерго». Електропостачання міста на даний час забезпечується по лініях електропередачі 10 кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ).

Опорною підстанцією м. Чортків є ПС 110/35/10 кВ «Чортків». Також електропостачання міста здійснюється від абонентської ПС 35/10 кВ «АРЗ». Приєднання ПС-110 кВ «Чортків» до електричної мережі здійснюється повітряними лініями електропередачі 110 кВ «Чортків – Сосулівка», «Чортків – Хоростків», «Чортків – Гусятин», «Чортків – Озеряни». ПС-110 кВ «Чортків» з’єднана повітряними лініями електропередачі 35 кВ з ПС-35 кВ «Пробіжна».

Передача та розподіл електроенергії між споживачами здійснюється по мережах напругою 10-0,4 кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ).


Низьковольтні кабельні електричні мережі виконані кабелем АВВГ-0,4кВ. Кабелі прокладені в земляній траншеї на глибині 0,7м від планувальної позначки землі. Під проїзною частиною дороги кабелі прокладені в азбестоцементній трубі на глибині 1м.


Зовнішнє освітлення території виконано консольними світильниками з високо економними натрієвими лампами, встановленими на опорах покращеного архітектурного вигляду, висотою до 8м з кабельним підведенням живлення. Зовнішнє освітлення доріг, заїздів, пішохідних доріжок, стоянок автомобілів та прилеглої території житлового масиву передбачено відповідно до технічних умов на проектування електромереж зовнішнього освітлення. Для можливості автоматичного, ручного, місцевого або дистанційного управління мережами зовнішнього освітлення встановлені шафи управління зовнішнім освітленням, живлення яких передбачено від різних секцій існуючих та проектованих трансформаторних підстанцій та передбачаються кабелем. 

9. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика


Місто Чортків розташоване на р. Серет - лівій притоці р. Дністер. В північній частині міста на р. Серет розташований став площею водного дзеркала 9,0 га. Русло ріки звивисте, ширина його до 30 м; дно річки піщано-галькове. В межах міста річка потребує розчистки. Протяжність р. Серет в межах міста 9,4 км. В північно-західній частині міста протікає струмок – права притока р. Серет, заплава його частково заболочена.

Рельєф міста розчленований, абсолютні відмітки коливаються від 215м в заплаві ріки до 330 м на плато. На крутих схилах має прояв площинна та глибинна ерозія. можливий прояв карсту та просідання ґрунтів Загальний ухил поверхні з північного заходу на південний схід.


Загальна протяжність р. Серет і струмків та каналів в межі міста орієнтовно складає біля 35,4 км.


Долина річки звивиста, з крутими і високими (80 – 120 м) схилами. Заплава суха, лугова, частково заболочена, в період високих весняних повеней заплава затоплюється; русло звивисте, шириною до 30 м, заросле. Дно річки піщано-галькове, береги обривисті, висотою 5 - 6 м. Правий берег розмивається.

На режим р. Серет мають вплив регулюючі споруди, які розташовані вище і нижче м. Чорткова. Найвищі річні води в річці спостерігаються, як в період весняного паводку, так і в період дощових паводків.

Розрахункова відмітка максимального рівня води р. Серет біля Чорткова (південна частина міста) складає: 1% забезпеченості – 216,25 м абс., 4% - забезпеченості – 216,25 м абс. . Найбільші витрати ріки складають 313 м³/сек., а найменші – 0,20 м³/с.

З несприятливих фізико-геологічних процесів для забудови на території міста можуть мати прояв карстово-суфозійні процеси та просідання ґрунтів та підтоплення окремих територій, орієнтовною площею 141,3 га.

Існуючі будівлі і споруди в заплавній частині міста (багатоповерхові житлові будинки, школа і каналізаційні очисні споруди) захисту від затоплення і підтоплення не потребують так як вони побудовані на місцевій підсипці з урахуванням максимальних рівнів затоплення.

Дощова каналізація


Відведення атмосферних (дощових та талих) вод в місті в основному здійснюється поверхневим способом (по верхні землі, рельєфу, по тальвегах ярів) та скидаються у р. Серет.


Тільки на деяких ділянках вулиць: Степана Бандери, Незалежності, Шевченка, Подільська, Залізнична на мережах господарчо-побутової каналізації побудовані окремі дощоприймальні колодязі. Ці каналізаційні мережі побудовані у 1905 році, на сьогодні дощоприймачі замулені та забиті, потребують відновлення та реконструкції.


Існуюча система водовідведення не забезпечує нормативне відведення атмосферних стоків. Відсутність мереж дощової каналізації в період опадів, спричиняє ерозію грунтів (враховуючі значний перепад відміток, ухили понад 8%, 15%), затоплення території, що в своє чергу сприяє перезволоженню ґрунтів, пониженню їх несучих властивостей, подальшому росту балок, підвищенню рівня ґрунтових вод і як наслідок підтопленню територій; забруднює водойми та ґрунти важкими металами та іншими токсичними та канцерогенними речовинами від осідання викидів автотранспорту та промпідприємств, витікання паливо-мастильних матеріалів, руйнування твердого покриття, створює труднощі для руху транспорту та пішоходів.


Для поліпшення санітарно - гігієнічного стану міської території необхідне будівництво розгалужених мереж зливостоків на всій території міста з подачею та очищенням стоків на очисних спорудах. 

10. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ


Генеральний план (коригування) м. Чортків був розроблений ДП «Діпромісто» у 1974 році на період до 2000 року, перша черга до 1980 року.

НАСЕЛЕННЯ


Згідно генерального плану чисельність населення Чорткова прогнозувалася у 40,0 тис. осіб. На час розроблення генплану вона становила 21,7 тис. осіб, нині (на 1.01.2017 р.) 29,2 тис. осіб, тобто населення збільшилося на 7,5 тис. осіб за останні 43 роки.

ЖИТЛОВИЙ ФОНД


Житловий фонд міста у 1974 році складав 168,6 тис. м2 загальної площі (багатоквартирний – 95,9 тис. м2 загальної площі, садибний – 72,7 тис. м2 загальної площі). Житлова забезпеченість по місту становила 7,8 м2/людину.


На кінець розрахункового строку (2000 р.) житловий фонд передбачався у 480,0 тис. м2 загальної площі (багатоквартирного 321,6 тис. м2 загальної площі) (67,0% від усього по місту), садибного 158,4 тис. м2 (33,0% від усього по місту); середня житлова забезпеченість по місту прогнозувалася у 12,0 м2 на людину.


Теперішній житловий фонд міста досяг проектного показника і перевищів його майже у 1,3 рази, становить 621,54 тис. м2 загальної площі.

При цьому значно зросла житлова забезпеченість — у 2,7 рази від рівня 1974 року. Основний вид житлового будівництва за 2003 -2017 рр.– садибне будівництво, однак багатоквартирне будівництво за обсягами не набагато поступається і на 2017 рік превалює в структурі житлової забудови міста. Усього за останні 43 роки збудовано біля 453 тис. м2 загальної площі житла.

ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ.


За ретроспективний період відбувався розвиток сфери обслуговування населення міста. Найбільший зафіксований приріст щодо ємності закладів торгівлі та поліклінік. 

Таблиця 22. Порівняльна таблиця ємності основних закладів обслуговування за ретроспективний період

	Назва установ і підприємств обслуговування
	Одиниця виміру
	Станом на 01.01.1974
	Станом на 01.01.2017
	2017 р. до 1974 р., %

	1. Дитячі дошкільні установи
	місць
	725
	1003
	138,3

	2. Загальноосвітні школи
	місць
	4094
	4305
	105,2

	3. Лікарні всіх типів
	ліжок
	470
	560
	119,1

	4. Будинки культури, клуби
	місць
	812
	851
	104,8

	5. Поліклініки
	відвідувань у зміну
	397
	3220
	+8,1 рази

	6. Магазини
	м2 торг. площі
	4860
	25500
	+5,2 рази

	7. Готелі
	місць
	100
	131
	131,0


ТРАНСПОРТ, ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.


Реалізація заходів, що були намічені генеральним планом по розвитку транспортно-дорожнього комплексу міста Чортків наведено у таблиці 00.
Таблиця 23. Реалізація заходів генерального плану щодо транспорту

	Пропозиції генерального плану
	Реалізація

	Будівництво об’їзної дороги.
	Реалізовано

	Будівництво автостанції ІІ класу.
	Реалізовано

	Благоустрій місцевих доріг, які підходять до міста. 
	Реалізовано частково

	Організація нових міських маршрутів, збільшення існуючих вулиць, призначених для проїзду транспорту. 
	Реалізовано частково

	Будівництво транспортної розв'язки типу «Лист конюшини»
	Реалізовано


ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Водопостачання,каналізація, санітарне очищення


Реалізація заходів, що були намічені генеральним планом по розвитку водопостачанню, каналізації, електропостачанню наведено у таблиці 00.

Таблиця 24. Реалізація заходів генерального плану по водопостачанню, каналізації

	Заходи
	Реалізація

	Водопостачання

	Облаштування нового інфільтраційного водозабору (правий берег р. Серет, в районі с. Біла).
	Виконано 

	Будівництво розподільчих мереж, 100% охоплення централізованим водопроводом існуючої забудови міста.
	Виконано частково

	Будівництво НС ІІ підйому та резервуарів чистої води.
	Виконано

	Каналізація

	Будівництво каналізаційних мереж та каналізаційних насосних станцій.
	Виконано частково

	Будівництво каналізаційних очисних споруд.
	Виконано

	Санітарне очищення

	Впровадження планово-регулярної системи санітарного очищення території міста.
	Виконано

	Облаштування полів компостування.
	Не виконано

	Придбання спецавтотранспорту.
	Виконано частково

	Електропостачання

	В зв’язку з ростом навантажень міста та прилеглих районів, схемою розвитку на першу чергу передбачається переведення підстанції 35кВ №2 на та живлячих її мереж на напругу 110кВ, а на проектний період спорудження ПС 330/110/10кВ, яка включається в розріз ЛЕП-330кВ «Бурштинська ГРЕС – Могильов-Подільська ГЕС» 
	Не виконано

	Виконати переключення ЛЕП-110кВ на нову ПС-330кв
	Не виконано

	Передбачити реконструкцію мереж 0,4кВ та 10кВ
	Виконано


Газопостачання та теплопостачання


Рішенням генерального плану було передбачено: розмір газоспоживання в цілому по місту у розмірі 111,7 млн. м3/рік, будівництво ГРС, ГРП (ШРП) та прокладання газопроводів середнього і низького тисків. На теперішній час зазначені проектні рішення реалізовано в обсязі необхідних потреб міста, шляхом будівництва ГРС, ГРП (ШРП), розподільчих газопроводів високого, середнього та низького тисків.


Рішенням генерального плану було намічено збільшення теплового потоку до 188,7 Гкал/год, будівництво 5 котелень, прокладання близько теплових мереж. На теперішній час зазначені проектні рішення реалізовано в обсязі необхідних потреб міста шляхом будівництва котелень та прокладання теплових мереж.

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

Гідротехнічні заходи


Рішеннями попереднього генерального плану на території міста передбачалось виконати наступні гідротехнічні заходи щодо інженерної підготовки та захисту території міста: регулювання русла р. Серет – 9,4 км (ліва притока р. Дністер) та струмків - загальною протяжністю – 2,2 км; протиповеневий захист: влаштування захисних дамб, суміщених з дорогою (загальна довжина дамб обвалування 2,5 км) та місцевої підсипки під проектну забудову на острові (палац дітей та юнацтва і спортцентр) на загальній площі 2,0 га; розчистка і благоустрій існуючих ставків; ліквідація заболоченостей, шляхом влаштування відкритих осушувальних каналів у заплаві струмка з улаштуванням лугопарку та влаштування декоративного ставу площею водного дзеркала 0,5 га; влаштування набережної на правому березі р. Серет в центральній частині міста в районі вул. Чехова протяжністю біля 1,0 км; берегоукріплення правого берега р, Серет на протязі 2,0 км; влаштування зони відпочинку біля ставу на р. Серет в північній частині міста (пляж і водно - спортивна станція); виконання заходів з пониження рівня ґрунтових вод по місту на загальній площі біля 162 га; рекультивацію порушених земель.

На даний період виконано лише частину із намічених заходів, а саме: частково розчищено окремі ділянки струмків до впадіння її в р. Серет у 2016 році; влаштовано зону відпочинку в районі вул. Надрічної – пляж, виконано берегоукріплення відкосів залізобетонними плитами біля мостів.

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВОВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ

Загальні зауваження


Віддаленість у часі від останнього перепису населення стає все більшою. Тому викривлення і невідповідності поточної оцінки окремих демографічних показників реальній ситуації можуть накопичуватися, зокрема через неповну реєстрацію міграцій.


Обчислення прогнозу здійснювалося в період, коли смертність унаслідок бойових дій, розподіл загиблих за віком достеменно не невідомі. Не визначена також кількість переселенців із Донбасу та Криму, їх розселення по неокупованій території та їх статево-вікова структура, що впливає також і на відносні показники (народжуваності та смертності за віком). Вплив цього фактору на повікові показники смертності та середню тривалість життя не з’ясовано. Слід зауважити, що при розрахунках використовувалися лише офіційні дані Держстату України,
Прогноз народжуваності


Ще в середині 1990-х Тернопільська область була серед лідерів за рівнем народжуваності. Проте згодом вона значно втратила свої позиції. Наразі, показник сумарної народжуваності близький до середнього по Україні (рис. 3). З огляду на те, що в Чорткові показник сумарної народжуваності нижче 1 (як уже зазначалося, цей факт слід уточнити, з’ясувавши точний розподіл жінок за віком), подальше його зниження означало б відмову від дітонародження, що наразі є малоймовірним. Тому за обома варіантами прогнозу передбачається зростання сумарного показника народжуваності.


Згідно реалістичного варіанту, показник сумарної народжуваності повільно зросте до 1.2 дитини на жінку в середньому в 2035 р. Проте, загальний коефіцієнт народжуваності знижуватиметься до близько 4‰ внаслідок значного зростання частки осіб похилого віку і зниження питомої ваги жінок репродуктивного віку.

Таблиця 25. Прогноз показника сумарної народжуваності за варіантами (дітей на жінку умовного покоління)
	
	2016*
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025
	2030
	2035

	Реалістичний
	0.84
	0.88
	0.91
	0.94
	0.97
	1.06
	1.14
	1.20

	Оптимістичний
	
	0.96
	1.05
	1.13
	1.19
	1.37
	1.46
	1.50


Джерело: * авторська оцінка на основі даних Держстату України; решта – авторський прогноз.

Оптимістичний варіант передбачає більш швидке зростання показника сумарної народжуваності (табл. 25). З огляду на поширення малодітності й той факт, що міське населення взагалі характеризується зниженою народжуваністю, не доцільно розраховувати на рівень вище 1.5 дитини на жінку в середньому. Загальні коефіцієнти народжуваності зберігатимуться на рівні, близькому до сучасного: 8.4–10.2‰ значною мірою завдяки нижчій інтенсивності еміграції жінок репродуктивного віку.

Прогноз смертності та тривалості життя


Як було показано, навіть поточна оцінка тривалості життя для такої малої популяції має дуже високу невизначеність, довірчий інтервал становить +/– 2.5 року для чоловіків і +/–2 роки – для жінок.


Хоча середня очікувана тривалість життя при народженні в Чорткові досить висока як для України, більшість країн світу вже пішла вперед. Будемо сподіватися, що рівень і спосіб життя українців наздоганятиме решту землян, і тривалість життя наших співгромадян зростатиме, а воєнні дії припиняться і не заподіють значних людських утрат. Тому в основу обох варіантів прогнозу покладено зростання тривалості життя.


За реалістичним варіантом зростання середньої очікуваної тривалості життя при народженні буде досить повільним – в середньому на 0.13 та 0.09 року на рік і в 2035 р. досягне 73.2 та 79.6 року для чоловіків і жінок відповідно (табл. 26). Загальні коефіцієнти смертності зростатимуть до 15.4‰ в середині 2030-х через збільшення частки осіб похилого віку.

Таблиця 26. Прогноз середньої очікуваної тривалості життя при народженні за варіантами (років)
	
	2016*
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025
	2030
	2035

	Реалістичний
	
	
	
	
	
	
	
	

	чоловіки
	70.7
	70.8
	71.0
	71.1
	71.3
	72.0
	72.6
	73.2

	жінки
	78.0
	78.1
	78.2
	78.3
	78.4
	78.8
	79.2
	79.6

	Оптимістичний
	
	
	
	
	
	
	
	

	чоловіки
	
	71.3
	71.8
	72.3
	72.8
	74.8
	76.2
	77.2

	жінки
	
	78.4
	78.7
	79.1
	79.4
	80.8
	81.8
	82.5


Джерело: * середнє значення симуляцій; решта – авторський прогноз.


Згідно оптимістичного варіанту можливе більш швидке зростання тривалості життя яке спостерігалося в країнах Європи й не є неможливим – на 0.34 та 0.24 року за рік у середньому для чоловіків і жінок відповідно. Таким чином, середня очікувана тривалість життя при народженні зросте до 77.2 та 82.5 року (табл. 3) для чоловіків і жінок відповідно. Загальний коефіцієнт смертності коливатиметься близько досягнутого рівня: 9.4–10.4‰.

Прогноз міграцій населення


Міграційна ситуація у місті Чортків в 2002-2016 роках була доволі нестабільною. Сальдо міграції коливалось у межах від -0,3 до 0,3 тис. осіб.


Подальший розвиток міста відбуватиметься під впливом загальнорегіональних соціально-економічних процесів. Міграційну привабливість Чорткова може підвищити впровадження та реалізація стратегій оптимального розвитку сфери послуг та соціальної інфраструктури.


[image: image8]
Рисунок 5. Сальдо міграцій населення міста Чортків протягом 2002-2035 рр. за варіантами прогнозу


За реалістичним варіантом прогнозу масштаби міграційного припливу населення будуть повільно зменшуватись. Так, якщо значення міграційного сальдо у 2016 році у Чорткові складало -0,1 тис. осіб, то станом на 2035 рік воно складатиме -0,2 тис. осіб.


Згідно оптимістичного варіанту прогнозу ситуація буде доволі сприятливою. Міграційний баланс буде зростати і до кінця прогнозного горизонту складатиме 0,2 тис. осіб.

Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення м. Чортків до 2036 р.


Реалістичний варіант прогнозу передбачає зниження кількості населення у місті Чортків: на кінець прогнозного періоду чисельність його жителів зменшиться на 24,6% у порівнянні з 2016 роком і складатиме майже 22,0 тис. осіб. В середньому чисельність жителів міста буде знижуватись протягом прогнозного періоду на 0,4 тис. осіб щорічно.

На початку прогнозного горизонту (01.01.2016) серед мешканців Чорткова переважали жінки, які становили 55,0% від загальної чисельності населення. Протягом років прогнозу розглянута перевага зросте на 1,2 відсоткових пункти і частка жінок на початок 2036 р. складатиме 56,2%.

На кінець прогнозного горизонту (2036 р.) більше половини (55,2%) жителів Чорткова перебуватиме у працездатному віці, що на 7,0 відсоткових пунктів менше, ніж на початку прогнозного періоду.

Посилюватиметься процес старіння населення: на кінець прогнозного періоду частка осіб віком 60 років і старше у місті збільшиться на 12,3 в.п. і становитиме вже 30,7%.

Згідно з даним варіантом прогнозу, частка дітей віком до 15 років у місті Чортків у 2036 році зменшиться на 6,0 в.п. в порівнянні з 2016 роком і складатиме 8,7%.


[image: image9]
Рисунок 6. Чисельність населення міста Чортків у 2002–2036 рр. за варіантами прогнозу


Згідно з оптимістичним варіантом прогнозу на місто Чортків очікує збільшення чисельності населення на 8,2%. На кінець прогнозного періоду чисельність населення Чорткова становитиме 31,6 тис. осіб, тобто в середньому містечко збільшуватиме власну кількість населення на 0,1 тис. осіб щорічно.

Частка жінок на кінець прогнозного періоду зросте на 0,4% у порівнянні з 2016 роком і складатиме 55,4%. Трансформація вікового складу населення призведе до зменшення частки осіб працездатного віку у Чорткові на кінець прогнозного періоду на 5,1 в.п. – до 57,1%. На 0,8 в.п. зменшиться частка дітей віком до 15 років порівняно з 2016 р. (з 14,7% до 13,9% відповідно).


У Чорткові посилюватиметься процес старіння населення. Якщо у 2016 р. частка осіб віком 60 років і старше складала 18,4% населення міста, то у 2036 р. вона збільшиться на 6,2 в.п. і становитиме вже 24,6%.


Для розрахунку житлового фонду, об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури приймається чисельність населення за оптимістичним прогнозом -31,6 тис. осіб.
Таблиця 27. Особливості статевовікової структури населення м. Чортків на перспективу (реалістичний варіант прогнозу)
	
	2017
	2021
	2026
	2031
	2036

	
	Ч
	Ж
	всього
	Ч
	Ж
	всього
	Ч
	Ж
	всього
	Ч
	Ж
	всього
	Ч
	Ж
	всього

	0
	131
	107
	238
	114
	109
	223
	83
	79
	162
	60
	58
	118
	52
	50
	102

	1-2
	276
	267
	543
	236
	224
	460
	182
	173
	355
	129
	121
	250
	104
	99
	203

	3
	176
	131
	307
	119
	114
	233
	99
	95
	194
	69
	65
	134
	53
	49
	102

	4
	163
	137
	300
	126
	102
	228
	105
	95
	200
	74
	67
	141
	52
	49
	101

	5
	173
	127
	300
	124
	118
	242
	109
	104
	213
	78
	73
	151
	55
	52
	107

	6
	163
	143
	306
	145
	141
	286
	112
	107
	219
	83
	78
	161
	58
	53
	111

	7-14
	1148
	1135
	2283
	1256
	1127
	2383
	1105
	940
	2045
	838
	773
	1611
	619
	577
	1196

	15
	124
	110
	234
	142
	131
	273
	156
	140
	296
	115
	114
	229
	100
	100
	200

	16
	118
	124
	242
	141
	125
	266
	141
	172
	313
	136
	145
	281
	103
	113
	216

	17
	130
	129
	259
	112
	161
	273
	154
	158
	312
	162
	141
	303
	104
	126
	230

	18
	133
	148
	281
	121
	121
	242
	126
	154
	280
	143
	150
	293
	97
	132
	229

	19-54
	7458
	8966
	16424
	6842
	8258
	15100
	6153
	7573
	13726
	5467
	6882
	12349
	4577
	5971
	10548

	19-59
	8384
	10123
	18507
	7686
	9254
	16940
	6900
	8404
	15304
	6273
	7748
	14021
	5497
	6929
	12426

	60 і старше
	2010
	3359
	5369
	2268
	3689
	5957
	2500
	3921
	6421
	2607
	3970
	6577
	2738
	4019
	6757

	Працездатного віку
	8765
	9367
	18132
	8060
	8665
	16725
	7321
	8057
	15378
	6714
	7318
	14032
	5801
	6342
	12143

	Старше працездатного
	2010
	4516
	6526
	2268
	4685
	6953
	2500
	4752
	7252
	2607
	4836
	7443
	2738
	4977
	7715

	В т. ч. до 70
	1313
	2976
	4289
	1441
	3013
	4454
	1483
	2818
	4301
	1350
	2534
	3884
	1334
	2513
	3847

	Всього
	13129
	16040
	29169
	12590
	15416
	28006
	11772
	14542
	26314
	10767
	13503
	24270
	9632
	12348
	21980


Примітка: скорочення Ж – жінки, Ч - чоловіки

Таблиця 28. Особливості статево-вікової структури населення м. Чортків на перспективу(оптимістичний варіант прогнозу)
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	2017
	2021
	2026
	2031
	2036

	
	Ч
	Ж
	всього
	Ч
	Ж
	всього
	Ч
	Ж
	всього
	Ч
	Ж
	всього
	Ч
	Ж
	всього

	0
	131
	107
	238
	152
	145
	297
	142
	135
	277
	143
	136
	279
	161
	154
	315

	1-2
	276
	267
	543
	294
	281
	575
	292
	279
	571
	282
	270
	552
	313
	300
	613

	3
	176
	131
	307
	135
	128
	263
	151
	143
	294
	141
	135
	276
	152
	145
	297

	4
	163
	137
	300
	128
	105
	233
	154
	143
	297
	142
	134
	276
	150
	142
	292

	5
	173
	127
	300
	126
	120
	246
	153
	146
	299
	144
	137
	281
	146
	139
	285

	6
	163
	143
	306
	147
	143
	290
	151
	143
	294
	147
	139
	286
	145
	137
	282

	7-14
	1148
	1135
	2283
	1269
	1140
	2409
	1196
	1025
	2221
	1178
	1096
	2274
	1187
	1123
	2310

	15
	124
	110
	234
	144
	135
	279
	162
	149
	311
	128
	128
	256
	156
	155
	311

	16
	118
	124
	242
	145
	135
	280
	150
	188
	338
	151
	166
	317
	157
	169
	326

	17
	130
	129
	259
	123
	183
	306
	173
	193
	366
	188
	181
	369
	161
	196
	357

	18
	133
	148
	281
	138
	154
	292
	156
	208
	364
	181
	211
	392
	160
	214
	374

	19-54
	7458
	8966
	16424
	7060
	8517
	15577
	6980
	8610
	15590
	7017
	8846
	15863
	6931
	8972
	15903

	19-59
	8384
	10123
	18507
	7914
	9521
	17435
	7765
	9472
	17237
	7905
	9779
	17684
	7990
	10039
	18029

	60 і старше
	2010
	3359
	5369
	2306
	3742
	6048
	2646
	4108
	6754
	2903
	4325
	7228
	3213
	4566
	7779

	Працездатного віку
	8765
	9367
	18132
	8320
	8989
	17309
	8244
	9199
	17443
	8425
	9404
	17829
	8468
	9551
	18019

	Старше працездатного
	2010
	4516
	6526
	2306
	4746
	7052
	2646
	4970
	7616
	2903
	5258
	8161
	3213
	5633
	8846

	В т. ч. до 70
	1313
	2976
	4289
	1457
	3035
	4492
	1545
	2902
	4447
	1471
	2701
	4172
	1533
	2786
	4319

	Всього
	13129
	16040
	29169
	13021
	15932
	28953
	13291
	16332
	29623
	13633
	16837
	30470
	14091
	17479
	31570


Таблиця 29. Природний та механічний рух населення м. Чортків (реалістичний варіант прогнозу)

	
	чисельність населення (на початок періоду, тис. осіб)
	загальний приріст (осіб)
	механічний приріст (осіб)
	природний приріст (осіб)
	кількість народжених (осіб)
	кількість померлих (осіб)

	2017-20
	29,2
	-1162
	-876
	-286
	937
	1223

	2021-25
	28,0
	-1694
	-1106
	-588
	945
	1533

	2026-30
	26,3
	-2044
	-1145
	-899
	675
	1574

	2031-35
	24,3
	-2289
	-1200
	-1089
	544
	1633

	2036
	22,0
	
	
	
	
	


Таблиця 30. Природний та механічний рух населення м. Чортків (оптимістичний варіант прогнозу)

	
	чисельність населення (на початок періоду, тис. осіб)
	загальний приріст (осіб)
	механічний приріст (осіб)
	природний приріст (осіб)
	кількість народжених (осіб)
	кількість померлих (осіб)

	2017-20
	29,2
	-216
	-205
	-11
	1141
	1152

	2021-25
	29,0
	671
	603
	68
	1433
	1365

	2026-30
	29,6
	847
	871
	-24
	1371
	1395

	2031-35
	30,5
	1100
	1104
	-4
	1498
	1502

	2036
	31,6
	
	
	
	
	


2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ


Нині населення працездатного віку становить 18,1 тис. осіб, з якого в економічній діяльності зайнято 9,5 тис. осіб: з них 1,6 тис. осіб – виробничому секторі, 5,4 тис. осіб у невиробничому секторі і 2,5 тис. осіб у малому підприємництві.


В основу прогнозу розвитку господарського комплексу міста є передумова щодо сталості функціонування його в сьогоденних умовах і на перспективу.


Важливим чинником є формування постіндустріальної ринкової економіки. Досвід країн, що знаходяться в цій стадії (розвинені країни Північної Америки, Європи, Азії), показує, що невиробничий сектор економіки стає домінуючим. При цьому значно зростає роль малого підприємництва.


Сучасна структура зайнятості в розвинених економіках є наступною: сільське господарство – 1-3% від числа усіх працівників; промисловість, будівництво – 5-15%, сфера обслуговування – 80-85%.


Тобто, тренд розвитку господарського комплексу міста буде залежати від темпів розвитку його малого підприємництва, частка якого (щодо зайнятості) може скласти 2/3 від усіх працівників міста.


На 01.01.2036 чисельність населення у працездатному віці прогнозується у 18,0 тис. осіб (що на 1% менше існуючого).


Враховуючи сталість роботи існуючих промислових підприємств та будівельних організацій міста, початок функціонування (відновлення діяльності) нових та нині недіючих підприємств, чисельність працівників виробничого сектору збільшиться до 3,5 тис. осіб.


Генеральним планом запроектовано будівництво сонячної електростанції проектною потужністю 10 МВт, із запроектованою чисельністю робочих місць – 20 осіб, відновлення виробництва на м’ясокомбінаті, введення в експлуатацію швейної фабрики та інших виробництв на території проектного індустріального парку на заході міста.


Галузями спеціалізації переробної промисловості в місті будуть харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської сировини, легка промисловість, машинобудування та металообробка.

Розвиток невиробничого сектора можливий при реалізації програм соціально-економічного розвитку (будівництво нових дитячих дошкільних закладів, закладів побутового обслуговування, торгівлі, харчування, готеліві та ін.).


Прогнозна чисельність працівників невиробничого сектору може зрости до 7,5 тис. осіб.


Втім, як було зазначено раніше, найбільше вплине на економіку міста розвиток малого підприємництва. Мале підприємництво – невід’ємний елемент ринкової системи господарювання, без якого економіка та суспільство в цілому не можуть нормально існувати та розвиватися. Малий бізнес сприяє формуванню конкурентного середовища, робить внесок у вирішенні проблеми зайнятості та наповненні дохідної частини державного та місцевого бюджетів.


Чисельність працівників у малому підприємництві може скласти на початок 2036 року орієнтовно біля 7,0 тис. осіб.

Таблиця 31. Прогноз зайнятості населення у господарському комплексі м. Чортків на 01.01.2036 року (разом з МП)

	Види економічної діяльності
	Чисельність працівників, тис. осіб (орієнтовно)

	І. Підприємства, організації та заклади
	11,0

	а.) Виробничий сектор, у т.ч.
	3,5

	сільське та лісове господарство та пов’язані з ними послуги
	0,3

	виробництво та постачання електроенергії, газу і води
	0,5

	машинобудування та металообробка
	1,0

	легка промисловість
	0,3

	харчова промисловість та переробка сільгосппродукції
	0,7

	деревообробна промисловість
	0,1

	промисловість будівельних матеріалів
	0,1

	будівництво
	0,5

	б.) Невиробничий сектор, у т.ч.
	7,5

	освіта
	2,0

	охорона здоров’я та соціальна допомога
	2,5

	державне управління
	0,9

	транспорт та зв’язок
	0,5

	торгівля та ремонт автомобілів,побутових виробів
	0,4

	інформація та телекомунікації
	0,2

	фінансова діяльність
	0,2

	операції з нерухомим майном,оренда та послуги підприємцям
	0,2

	надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
	0,6

	ІІ. Мале підприємництво:
	7,0

	РАЗОМ
	18,0


3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Потреба у новому житловому будівництві

При визначенні обсягів та структури житлового будівництва на розрахунковий строк для міста були враховані фактори: проектна чисельність населення міста; кількість сімей, які перебувають на квартирному обліку; наявність територій, які можливо використати для забудови; обсяги незавершеного будівництва.

Чисельність населення міста. Згідно розрахунків, проведених спеціалістами інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, чисельність наявного населення міста Чортків на 01.01.2036 прийнята у 31,6 тис. осіб (див. розділ «Прогноз чисельності та статевовікового складу населення»).

Таким чином, для нового населення міста, 2,4 тисяч осіб або біля 960 родин (при прогнозному коефіцієнті сімейності 2,5), необхідно біля 960 квартир.


Кількість сімей на квартирному обліку. На квартирному обліку міськвиконкому перебуває 116 родин та одинаків, із них 27 громадян, які мають право першочергового одержання житла та 13 сімей та одинаків,які мають право позачергового отримання житла.


На виділення земельних ділянок для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку зареєстровано 155 заяв від родин та одинаків, з них 131 учасник АТО (ООС), які ще не отримали земельної ділянки.


Незавершене будівництво. У місті є біля 370 квартир незавершеної багатоквартирної забудови (близько 25,9 тис. м2 загальної площі).

Проектний житловий фонд

Багатоквартирне житлове будівництво


Передбачається:

· для 116 родин, які перебувають на квартирному обліку: житло ІІ категорії («соціальне житло») з середнім розміром квартири у 58 м2 загальної площі:

116 родин х 58,0 м2 = 6,7 тис. м2 загальної площі.

· для 480 родин (½ нового населення міста): житло І категорії (підвищеної комфортності) із середнім розміром квартири у 75 м2:

480 родин х 75,0 м2 = 36,0 тис.м2 загальної площі.

· для задоволення комерційного попиту: близько 500 квартир І категорії (підвищеної комфортності) із середнім розміром квартири у 75 м2:

500 родин х 75,0 м2 = 37,5 тис.м2 загальної площі.


На розрахунковий строк нова багатоквартирна забудова передбачається на площі 7,0 га міської території, із них 2,1 га вільних від забудови територій (вибірково по місту) та 4,9 га територій винесення об’єктів (вибірково по місту).


Із урахуванням незавершеного будівництва загальний обсяг багатоквартирного будівництва становитиме орієнтовно 81,3 тис. м2 загальної площі. Щорічне введення багатоквартирного житла складатиме біля 4,0 тис. м2 загальної площі.
Таблиця 32. Нове багатоквартирне житлове будівництво
	Перелік ділянок 
	Територія
	Житловий
фонд
	Кількість
квартир
	Населення

	
	га
	тис. м2
	одиниць
	осіб

	На вільних територіях (вибірково)
	2,1
	16,6
	240
	600

	На територіях винесення об’єктів (вибірково)
	4,9
	38,8
	550
	1375

	Незавершене будівництво 
	
	25,9
	370
	925

	Разом
	7,0
	81,3
	1160
	2900



На позарозрахунковий строк передбачено резерв під багатоквартирну забудову по вул. Степана Бандери (біля 2,0 га).
Одноквартирне (садибне) житлове будівництво


Передбачається:

· для 115 родин, що звернулися до міської ради щодо виділення земельних ділянок для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку

· для 480 родин (½ нового населення міста)

Таблиця 33. Ділянки нового одноквартирного (садибного) будівництва

	Перелік ділянок
	Територія
	Кількість будинків
	Житловий фонд
	Населення

	
	га
	одиниць
	тис. м2
	осіб

	В існуючій межі міста 
	27,0
	270
	32,4
	675

	1. «Південно-Західна» (район вул. Гірська – вул. Чубинського)
	13,7 
	137
	16,4
	343

	2. «Синяково» (район вул. Теребовлянської) 
	8,4
	84
	10,1
	210

	Вибірково по місту
	4,9
	49
	5,9
	122

	В проектній межі міста 
	25,8
	258
	30,9
	645

	3. «Південно-Західна» (район вул. Чубинського – вул. Об’їзна) 
	15,6 
	156
	18,7
	390

	4. «Східна» (район вул. Копичинецької)
	10,2 
	102
	12,2
	255

	Разом
	52,8
	528
	63,3
	1320



Примітка: площадки будівництва №1 та №3 нової одноквартирної (садибної) забудови знаходяться в санітарно-захисній зоні. Освоєння площадок можливе після зменшення санітарно-захисної зони, в яку вони потрапляють, згідно чинного законодавства.


Середній розмір нового садибного будинку приймався у 120 м2 загальної площі. Тобто, обсяг нового садибного будівництва на кінець розрахункового строку складе орієнтовно 63,3 тис. м2 загальної площі, що становитиме ~ 3,3 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла.


Розміщення нового садибного будівництва передбачено на території біля 52,8 га: 27,0 га в існуючій межі, 25,8 га в проектній межі міста. Це 528 ділянок середньою площею 0,1 га кожна.

Житловий фонд на розрахунковий строк


Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд м. Чортків зросте майже у 1,23 рази і складе біля 766,2 тис. м2 загальної площі. Із нього біля 61,5% буде припадати на багатоквартирну забудову і 38,5% на садибну забудову.

Житлова забезпеченість по місту збільшиться на 13,6% і досягне рівня 24,2 м2 на 1 мешканця: у багатоквартирній забудові – орієнтовно 22,9 м2/людину, в садибній забудові 26,9 м2/людину.


Такі показники дозволять підняти рівень проживання в місті до комфортного і сприяти підвищенню рівня життєдіяльності жителів міста.


Треба прийняти до уваги, що даний проект визначає стратегію розвитку міста. При розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.


Нижче, у таблиці 34, наведена динаміка житлового фонду міста у цілому.

Таблиця 34. Динаміка житлового фонду по м. Чортків на розрахунковий строк

	Тип забудови
	Станом на 01.01.2017
	Нове та незавершене будівництво
	Проектний житловий фонд (на 01.01.2036)
	Населення, тис. осіб
	Житлова забезпеченість, м2/людину

	
	тис. м2
	квартир
	тис. м2
	квартир
	тис. м2
	квартир
	існуюче
	проектне
	існуюча
	проектна

	Багатоквартирна
	389,7
	7223
	81,3
	1160
	471,0
	8383
	19,3
	20,6
	20,2
	22,9

	Одноквартирна (садибна)
	231,9
	2889
	63,3
	528
	295,2
	3417
	9,9
	11,0
	23,4
	26,9

	РАЗОМ
	621,6
	10112
	144,6
	1688
	766,2
	11800
	29,2
	31,6
	21,3
	24,2


4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Розрахунок ємності об’єктів обслуговування населення міста Чортків та населення зони його впливу: виконаний на розрахунковий строк. у відповідності до норм та вимог ДБН Б.2.2-12-2019.

Чисельність населення міста Чортків на розрахунковий строк прийнята у 31,6 тис. осіб (див. розділ «Прогноз чисельності та статевовікового складу населення»).


Чисельність населення зони впливу Чорткова приймалася у 41,5 тис. осіб: (прогнозна чисельність населення Чортківського адміністративного району (без населення міста) згідно «Схеми планування території Тернопільської області»).


Розрахунок ємності об’єктів обслуговування для населення міста здійснений за додатком Е.1 (обов’язковий), для населення зони впливу за додатком Е.2 (довідковий) ДБН Б.2.2-12-2019.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури міста проектом закладається раціональна організація та розміщення мережі установ та підприємств обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення. Нижче, в таблиці 35, наводиться розрахунок нормативної забезпеченості об’єктів обслуговування на розрахунковий строк.


При цьому особливу увагу приділено «соціальним» закладам, що є на утриманні громади міста та забезпечують належний рівень обслуговування населення: закладам освіти, закладам охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивним і фізкультурним установам, установам культури й мистецтва, житлово-комунального господарства.

Таблиця 35. Розрахункові показники нормативної забезпеченості об’єктами громадського обслуговування населення м. Чортків та зони впливу на розрахунковий строк

	Заклади і підприємства обслуговування
	Одиниця виміру
	Норма на 1 тис. осіб для мешканців
	Потреба для мешканців
	Загальна потреба
	Наявність придатних для подальшої експлуатації закладів
	Необхідне нове будівництво

	
	
	міста
	зони впливу
	міста
	зони впливу
	
	
	

	1. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

	Заклади дошкільної освіти
	місце
	60% дітей 1-1 2 роки, 100% дітей 3-6 років
	—
	1384
	—
	1384
	1003
	381

	Заклади загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів
	місце
	100% дітей 6-15 роки, 80% дітей 16-18 років
	—
	3229
	—
	3229
	4305
	((

	Міжшкільні навчально-виробничі комбінати
	місце
	8%

	80
	258
	3320
	3578
	500
	3078

	Спеціалізовані заклади позашкільної освіти
	місце
	15,3%

	2,3
	494
	95
	589
	758
	((

	2. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

	Станції швидкої медичної допомоги
	автомобіль
	1 на 10,0 тис. осіб
	0,1-0,2
	3
	6
	9
	8
	1

	Центри зайнятості базового рівня
	відвідувач
	0,13-0,15
	((
	5
	((
	5
	50
	((

	ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ І СПОРТИВНІ СПОРУДИ

	Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять в житловому кварталі (мікрорайоні)
	м2 загальної площі на 1 тис. осіб
	70
	((
	2212
	((
	2212
	((
	2212

	Спортивні зали загального користування,включаючи приміщення реабілітаційного призначення
	м2 загал. площі
	80
	6-10
	2528
	332
	2860
	5269
	—

	Басейни криті і відкриті загального користування
	м2 дзеркала води
	45
	2-3
	1422
	104
	1526
	—
	1526

	Приміщення реабілітаційного призначення
	м2 загал. площі
	15
	—
	474
	—
	474
	—
	474

	3.ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА,КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ТА ДОЗВІЛЛЄВІ

	Клубні приміщення (за місцем проживання)
	місце
	15
	—
	474
	—
	474
	—
	474

	Універсальна зала
	місце
	16
	—
	506
	—
	506
	—
	506

	Виставкова зала
	м2 загальної площі
	10
	((
	316
	((
	316
	((
	316

	Клубні заклади і центри дозвілля 
	місце
	140
	20
	4424
	830
	5254
	851
	4403

	Кінотеатри
	місце
	22
	((
	695
	((
	695
	((
	695

	Міські масові бібліотеки
	тисяч одиниць
	4,0
	0,5-1,0
	126,280
	31,13
	157,410
	110,745
	46,665

	
	місць для читачів
	3
	—
	95
	
	95
	107
	—

	4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ХАРЧУВАННЯ (ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ) ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

	Магазини
	м2 торгової площі
	237
	20
	7489
	830
	8319
	32215
	—

	Ринкові комплекси
	м2 торгової площі
	25
	—
	790
	—
	790
	11720
	—

	Підприємства харчування
	місце
	37
	1,5
	1169
	62
	1231
	2794
	—

	Підприємства побутового обслуговування
	робочих місць
	7
	1-3
	221
	83
	304
	511
	—

	Виробничі підприємства централізованого виконання замовлень (спеццехи, спеціалізовані майстерні, пральні., хімчистки тощо)
	робочих місць
	4
	—
	126
	—
	126
	10
	116

	5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, ПРОЕКТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ,ЮРИДИЧНІ УСТАНОВИ, ПРАВОПОРЯДКУ

	Відділення зв’язку
	об’єкт
	0,16
	—
	5
	—
	5
	10
	—

	Відділення і філії банківських установ
	опер. місце (вікно)
	1 на 2-3 тис. осіб
	—
	13
	—
	13
	14
	—

	Районі (міські) суди
	робочих місць
	1 на 30 тис. осіб
	—
	2
	—
	2
	33
	—

	Юридичні консультації
	робочих місць
	1 на 10 тис. осіб
	—
	3
	—
	3
	14
	—

	Нотаріальні контори
	робочих місць
	1 на 30 тис. осіб
	—
	2
	—
	2
	18
	—

	6. ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


	Житлово-експлуатаційні організації житлових кварталів (мікрорайонів)
	об’єкт
	1 на 20 тис. осіб
	—
	2
	—
	2
	1
	1

	Бюро похоронного обслуговування
	об’єкт
	1 на 50 тис. осіб
	—
	1
	—
	1
	2
	—

	Готелі
	місце
	4,8
	—
	152
	—
	152
	131
	21

	Громадські туалети
	прилад
	1
	—
	30
	—
	30
	2
	28


Розвиток сфери обслуговування.

Заклади освіти


У дошкільній освіті функціонує 7 закладів дошкільної освіти, які відвідує 1191 дитина дошкільного віку. Ємність дитячих дошкільних навчальних закладів складає 1003 місця.

Таблиця 36. Заклади дошкільної освіти

	Назва ДНЗ, адреса
	Місць за проектом
	Відвідує дітей

	ДНЗ №1,вул. Рубчакової, 22а
	165
	178

	ДНЗ №3,вул. Й.Сліпого, 2
	155
	181

	ДНЗ №5,вул. Маньовського, 1
	63
	103

	ДНЗ №6,вул. Зелена, 7
	90
	141

	ДНЗ №7, вул. Кн. Володимира Великого, 26
	176
	168

	ДНЗ №8, вул. Шевченка, 64а
	113
	167

	ДНЗ №9, вул. Кн. Володимира Великого, 2в
	241
	253

	Разом
	1003
	1191



На розрахунковий строк ємність існуючих закладів дошкільної освіти є недостатньою (таблиця 36). Дефіцит у 381 місце передбачено ліквідувати за рахунок будівництва 4 нових закладів в центрі міста та районах нової житлово-громадської забудови: по вул. Д. Вітовського (проектна ділянка одноквартирної забудови №2), по вул. Шептицького, в районі проектна ділянка одноквартирної забудови №3.

Мережа закладів середньої освіти складається із 5 шкіл і однієї гімназії (І-ІІІ ступенів).

Таблиця 37. Заклади загальної середньої освіти

	Загальноосвітні школи, адреса
	Місць за проектом
	Відвідує дітей

	Чортківська гімназія ім. М. Шашкевича, вул. Лесі Українки, 5
	600
	477

	ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 , вул. Хичія, 1
	500
	370

	ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 , вул. Кн. Володимира Великого,4б
	1668
	811

	ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, вул. Залізнична, 10
	367
	311

	ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, вул. Шевченка, 25
	720
	471

	ЗОШ І-ІІІ ступенів – інтернат, вул. Коновальця, 13 
	450
	429

	Разом
	4305
	2869



На розрахунковий строк існуюча ємність шкіл задовольнить проектну чисельність школярів.


Ємність міжшкільного навчально-виробничого комбінату буде задовольняти потреби міста, але буде меншою за нормативну з урахуванням зони впливу на розрахунковий строк.


Сучасна ємність закладів позашкільної освіти є нормативно достатньою і на розрахунковий строк.

Заклади охорони здоров’я та соціального захисту.

Медичне обслуговування населення міста здійснюється центральною районною лікарнею (560 ліжок за проектом, 349 ліжок фактично) з поліклінічними відділеннями (2220 відвідувань у зміну загалом) по вул. Пігути, 31б та Й.Сліпого,1 та 2 АЗПСМ (відповідно на 920 відвідувань у зміну та 80 відвідувань у зміну) по вул. Пігути, 29 та вул. Маковея, 7.


Враховуючи той факт, що за діючим ДБН Б.2.2-12-2019 нормативна потреба міста у відповідних закладах не визначається, в таблиці розрахунку потреб в об’єктах обслуговування інформація по медичних закладах не наведена.


 Чортківська підстанція екстреної медичної допомоги має 4 відповідних автомобілів для надання швидкої медичної допомоги в місті, ще 4 автомобілі розміщено в селах Чортківського району. На розрахунковий строк, з урахуванням населення зони впливу міста, кількість автомобілів не буде відповідати нормативу.

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди

Територія фізкультурно-спортивних споруд у місті складає 7,4 га. Це відкриті площинні спортивні об’єкти (стадіони, спортивні майданчики). Функціонує районна комунальна ДЮСШ, в якій 4 видами спорту займається 255 дітей, заняття проводять 11 тренерів. В місті відсутні басейни, а ємність спортивних залів більше нормативної на розрахунковий строк.


Нові спортивні та фізкультурні об’єкти передбачено розмістити в нових громадських центрах житлової забудови .

Заклади культури та мистецтва,культурно-видовищна та дозвіллєві

У Чорткові культурно-мистецькі послуги надають КЗ «Чортківський районний будинок культури» (351 місце), міський клуб Синяково №2 (50 місць), міський палац дітей та юнацтва (450 місць), Чортківська міська музична школа на 308 учнів, 4 міські бібліотеки для дорослих та дітей та центральна районна бібліотека загальною ємністю 110,745 тис. томів книг, 107 місць для читачів.


Ємність будинків культури та мистецтва менша за нормативні вимоги (як на розрахунковий строк, так і на даний час).


Слід зазначити, що сучасний рівень попиту населення в культурному та мистецькому обслуговуванні значно знизився за науково-технічного поступу (що наблизив через телебачення та інтернет розважальні, мистецькі, інформаційні продукти, а електронні книги конкурують з бібліотеками).


Особливо це стосується кінотеатрів, клубних закладів. Підприємницька ініціатива та попит нині є рушійними силами щодо потреб та функціонування видовищних споруд (концертних залів, кінотеатрів) та танцювальних залів.


Розміщення закладів культури, відсутніх у теперішній час даним проектом можливе в нових громадських центрах міста.

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування.


Торгівельна мережа міста нараховує 362 магазини, 2 ринки. Послуги з харчування надають 41 ресторан, кафе, бар. Побутове обслуговування населення здійснюється 511 робочими місцями.


Підприємства цих видів послуг є в основному у приватній власності, їхня кількість регулюється попитом та наявності територій для розміщення. В місті функціонує розгалужена закладів торгівлі, що задовольняє потреби населення міста, але є недостатньою за нормативними вимогами . Втім, реально послуги як торговельного, так і побутового характеру надаються в місті в значно більших обсягах, так як більшість послуг цього виду діяльності виконують підприємці-фізичні особи.


Даним проектом передбачається, що в нових громадських центрах будуть розміщуватися нові магазини, торгові центри, підприємства побутового обслуговування, зокрема будівництво торгівельно-розважального закладу (з басейном) в центрі міста.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи, підприємства зв’язку,юридичні установи,правопорядку.


На даний час кредитно-фінансові установи міста представлені відділеннями банків, кількість яких в цілому задовольняє потреби в них.


У місті достатньо ємностей щодо відділень зв’язку, судових установ, нотаріальних контор та юридичних консультацій.

Установи житлово-комунального господарства


В місті працює житлово-експлуатаційна організація, бюро похоронного обслуговування. Готельний фонд міста (131 місце) є нижче нормативного показника на розрахунковий строк. Проблемою міста є значно менша за нормативну кількість громадських вбиралень загального користування (2 при потребі 30).

5. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України» Чортків віднесений до історичних населених пунктів. Чортків відноситься до категорії міст зі значною архітектурною спадщиною. Збереглися ансамблі, окремі унікальні будинки - пам’ятки архітектури державного та місцевого значення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», а також Постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 №909 (п. 2) визначена необхідність розроблення науково-проектної документації для визначення, використання і збереження історичного ареалу міст, селищ та сіл, занесених до списку історичних населених пунктів.


Згідно діючої нормативної документації розробляється два види науково-проектної документації: «Історико-архітектурний опорний план, межі історичних ареалів міста»; «Зони охорони пам’яток архітектури та містобудування» у масштабі розроблення генерального плану.


Перелічена документація є окремими видами робіт, а не розділами генерального плану.


У 2018 році була Архітектурною майстернею ФОПа Ю. Вербовецького (м. Львів) розроблена та затверджена Наказом Міністерства культури України від 29.01.2019 №42 науково-проектна документація «Історико-архітектурний опорний план м. Чортків із визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток». 


Нерухома культурна спадщина м. Чортків включає в себе об'єкти культурної спадщини - пам’ятки архітектури, історії, монументального мистецтва – ті, які взяті на державний облік, так і ті, які щойно виявлені, а також ті, що були виявлені внаслідок інвентаризації і пропонуються до внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Існуючі - 84 пам'яток, та пропоновані нами до внесення – 63 об'єкти різних типів. Пам'ятки за категоріями обліку поділяються так: 
Таблиця 38. Види і кількість об’єктів культурної спадщини

	Види об’єктів культурної спадщини
	Кількість

	пам’яток монументального мистецтва місцевого значення
	3

	археологічних пам’яток місцевого значення
	1

	пам’ятки архітектури та містобудування:

4- національного значення, 81 – місцевого значення
	85

	історичних пам’яток місцевого значення
	7

	Об'єкти, пропоновані нами до внесення на статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини
	47



На території міста, за ступенем історико-культурної цінності, визначені:

· території пам'яток;

· комплексні охоронні зони пам’яток;

· охоронні зони дискретно розташованих пам'яток;

· межа історичного ареалу;

· зона регулювання забудови І категорії;

· зона регулювання забудови 2-гої категорії А;

· зона регулювання забудови 2-гої категорії Б;

· зона охорони археологічного культурного шару І категорії;
· зона охорони археологічного культурного шару ІІ категорії;
· зона охоронюваного ландшафту.

Згідно з чинним законодавством ці території спеціально виділяються з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, комплексів (ансамблів). 


Режим використання територій в межах вищезазначених зон визначений в текстових матеріалах історико-архітектурного опорного плану.


Згідно з чинним законодавством ці території спеціально виділяються з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, комплексів (ансамблів). При визначені номенклатури, меж і режимів використання територій зон охорони пам’яток керувались такими засадами: нові зони охорони пам’яток визначались згідно вимог державних будівельних норм і правил, виходячи з наявності в місті пам'яток архітектури й містобудування, а також пам'яток історії і монументального мистецтва, взятих на державний облік відповідно до чинного законодавства. При цьому також враховувалося територіальне розміщення тих об’єктів, що пропонуються для внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Враховувались також території історичних кладовищ з пам’ятками історії, які розташовані на їх територіях, результати історико-містобудівного дослідження етапів територіального та планувального розвитку міста Чорткова.


При розробленні генерального плану міста були враховані положення зазначеної науково-проектної документації. Охоронні зони позначені на основному кресленні.

6. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ


Вдале географічне положення міста Чортків, розвинута інфраструктура, мальовничі краєвиди, природно – рекреаційні об’єкти міста і Чортківського району та , особливо, величезна історико-культурна спадщина створюють передумови для стійкого зростання туристичної галузі в місті.


Найвідоміша архітектурна пам’ятка Чорткова, його візитівка – Чортківський замок (замок Гольських). Завдяки проведеній в 20-х рр. ХІХ ст. консервації, твердиня збереглася в досить непоганому стані. Вражає висота його зовнішніх стін – майже 12 метрів. В середині замкових мурів був палац, який також зберігся частково.


Чортків – одне з поодиноких міст не лише в Україні, але й Європі, де збереглися аж дві ратуші. Так звана «стара» ратуша побудована ще в ХІХ ст., її неодноразово використовували при зйомках історичних картин. «Нова» ратуша зведена в міжвоєнний період на зламі 20-30-х рр. Споруда побудована в так званому «брилатовому» стилі. На увагу заслуговують храми Чорткова: неоґотичний костел Св. Станіслава ХVII cт., дві синагоги та численні церкви, серед яких своїм віком та архітектурною цінністю виділяється Успенська церква. Всього ж у місті нараховується більше 100 пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування.


«Програма розвитку туризму в м. Чорткові на 2017-2020 роки» (далі – Програма) розроблена з метою конкретизації завдань і пріоритетів Концепції «Стратегія розвитку міста Чорткова 2030». Програма визначає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення системного підходу до розвитку туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури міста, створення якісної мережі сервісу для різних видів туризму.


Згідно зі «Програмою..» для міста необхідне «...створення сприятливих умов для розвитку, стимулювання дитячого, молодіжного, сімейного, паломницького та інших видів туризму, відпочинку гостей міста і мешканців за умов збереження і раціонального використання архітектурної, культурно-історичної та природної спадщини Чорткова».


Архітектурні та культурно-історичні особливості міста представлені в «Історико-архітектурному опорному плані міста Чорткова», затвердженого Мінкультом України,де на основі аналізу історичної архітектурно-містобудівної ситуації м. Чортків та комплексної історико-культурної оцінки території визначено основні зони та території історичної забудови міста та режими їх використання.


Відповідні переваги міста враховані при розробці діючих та перспективних туристичних маршрутів, що зафіксовані у «Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки», інших нормативних документах. Зокрема, у вищезазначеній «Стратегії...» одним з заходів, що спрямований на реалізацію стратегічної цілі розвитку туризму на Тернопіллі – «сформувати ефективну систему просування туристичного бренду та комплексного регіонального турпродукту на всеукраїнському та міжнародному ринках -є створення, зокрема, в м. Чортків туристично-інформаційного-центру.


Згідно п.8.6.1. та п.8.6.3.ДБН Б.2.2-12:2019 слід виділяти туристичні зони на базі об’єктів природно-заповідного фонду, об’єктів культурної спадщини та змішаних. Для Чорткова такими, в першу чергу, є зони культурного туризму, що формуються на базі архітектурно-містобудівних об’єктів культурної спадщини в історичних ареалах населених місць та пізнавального – на базі історико-архітектурних і ландшафтних об’єктів культурної спадщини, ареалом концентрації об’єктів культурної спадщини є все місто Чортків.


У відповідності до історико-архітектурного опорного плану в місті виділено один історичний ареал, до якого включено історичну забудову центральної частини міста, яка була сформована до 1939 року. На цій території спостерігається найбільша концентрація пам’яток усіх типів і видів,збереглося історичне розпланування та архітектурно-просторова композиція, а також значний відсоток значної та рядової історичної забудови.


Територія історичного ареалу займає площу 41,2 га.


В ареалах розміщення об’єктів культурної спадщини підлягають розрахунку показники допустимого антропогенного навантаження, які слід встановлювати шляхом визначення пропускної спроможності основних об’єктів огляду: 

Рmax= P×T/t0, 

де Рmax – максимальна пропускна спроможність пам’ятки протягом дня, осіб; 

Р – показник допустимої одночасної кількості екскурсантів, осіб; 

T – час, відведений для екскурсій протягом дня, год.; 

t0 – час, необхідний для огляду об’єкта, год.


Оптимальна одночасна кількість відвідувачів для огляду архітектурно-містобудівного ансамблю становить 50-90 осіб; орієнтовний час огляду ансамблю становить – 1,5-2 год., його фрагменту – 15-25 хв., екскурсії протягом дня – 8 год. 


Так як архітектурно-містобудівним ансамблем в Чорткові потрібно вважати всю територію історичного ареалу, а враховуючи невеликі розміри міста, орієнтовним часом огляду 2 години, максимальна пропускна спроможність ареалу складатиме біля 400 осіб. 


Крім об'єктів культурної спадщини, на території міста та Чортківського району об'єктами для оцінки рекреаційного потенціалу є окремі об'єкти природно-заповідного фонду.


Комплексною характеристикою туристичного потенціалу міста є характеристика туристично-рекреаційного потенціалу. Туристично-рекреаційний потенціал – сукупність природних, історико-культурних та соціально-економічних умов організації рекреаційної діяльності на певній території.

 
Враховуючи туристично-рекреаційний потенціал самого міста та зони його впливу (Чортківського району) здійснюється його оцінка. Метою комплексної оцінки є об’єктивне відображення того, що втрачає суспільство при відмові від експлуатації та туристично-рекреаційного використання території на користь інших видів господарської діяльності.


За основу методики пропонується взяти 3-бальну шкалу: у 3 бали оцінюється територія з найсприятливішими умовами рекреації, у 2 – з посередніми, 1- з несприятливими.


Відповідні показники оцінки (таблиця 39) для Чорткова складають:оцінка естетичних якостей – 3 бали, оцінка мінеральних вод – 3 бали , оцінка лісів - 1 бал, оцінка кліматичних умов – 3 бали, оцінка водоймищ – 2 бали, оцінка природоохоронних територій – 3 бали, історико-культурний потенціал – 3 бали, транспортна доступність – 3 бали, забезпеченість санаторно – курортними закладами – 2 бали, оцінка рекреаційного навантаження – 2 бали. Таким чином, комплексна оцінка туристично-рекреаційного потенціалу міста за 10 показниками дорівнює 25 балам.(для міста оцінка наводилася за існуючими та проектними показниками, для зони впливу – згідно «Схеми планування території Тернопільської області». Порівнюючи з комплексної оцінкою мінімальну кількість балів, визначається коефіцієнт туристично-рекреаційної цінності території за формулою: Кр = О/Омін, де О – величина інтегральної оцінки (в балах); Омін – мінімальна кількість балів (10), який дорівнює для Чорткова 2,5, він є близьким до максимального коефіцієнта (3) і свідчить про великий туристично-рекреаційний потенціал міста Чортків та зони його впливу. Враховуючи вищезазначене, місто має всі передумови для розвитку туристичної галузі на перспективу.
Таблиця 39. Комплексна оцінка туристично-рекреаційного потенціалу території м. Чортків та зони його впливу (за В.Мацолою)
	Показники
	3
	2
	1

	Оцінка естетичних якостей території, Ое
	Пейзажні ландшафти, висока міра екзотичності та унікальності, контрастність
	Низька міра екзотичності, унікальності, відсутність контрастності
	Рівнинні, сильнозаліснені території

	Оцінка мінеральних вод, Ом
	> 1000 м3/доба/км2
	100 - 1000 м3/доба/км2
	100 м3/до6а/км2

	Оцінка лісів, Ос
	> 40%
	15 - 40%
	менше 15%

	Оцінка кліматичних умов, Ок
	понад 100 днів з t >15°С
понад 110 днів з t< 0°С
	80 - 100 днів з t>15°С
100 - 110 з t <0 °С
	менше 80 днів з t >15 °С
менше 100 з t <0°С

	Оцінка водоймищ, Ов
	велика кількість незабруднених водоймищ, придатних для використання
	придатні для плавання, сплаву на байдарках і каноє
	обмежені можливості

	Оцінка природоохоронних територій, Оп
	більше 5% території
	3 - 5%
	до 3%

	Історико-культурний потенціал, Оі
	більше 18 об’єктів/100км2
	8 - 18 об’єктів/100км2
	менше 8 об’єктів/100км2

	Транспортна доступність, От
	більше 0,42 км/км2
	0,29-0,42 км/км2
	менше 0,29 км/км2

	Забезпеченість санаторно-курортними закладами, Ос
	більше 3 на 100 км2
	1-3 на 100 км2
	менше 1 на 100 км2

	Оцінка рекреаційного навантаження, Он
	гірські місцевості
	горбисті, височинні місцевості
	рівнинні, низовинні місцевості


7. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ


Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) потреба в зелених насадженнях загальноміського значення для населення м. Чортків, виходячи з розрахункової чисельності населення 31,6 тис. осіб, складає 25,28 га (при нормативі 8 м2/люд. – для зони широколистяних лісів).


На даний час, за даними міської ради, в місті зелені насадження загального користування займають площу біля 16,0 га: парк імені Івана Франка – 14,5 га; парк «Північний» по вул. Білецькій – 1,5 га.


Для покриття дефіциту в зелених насадженнях загального користування (9,28 га) та організації сприятливого природного середовища для проживання населення, проектом пропонується організація нових зелених насаджень загального користування рівномірно по місту, враховуючи створення об’єктів зеленого будівництва біля проектних ділянок житлової забудови на площі біля 44,37 га. При цьому пропонується включення 1,58 га існуючих скверів до загальної системи зелених насаджень загального користування міста.


Проектом пропонується:

· розширення парку імені Івана Франка – 0,87 га;

· розширення скверу біля відпочинкової зони – 0,96 га.

Віднесення до зелених насаджень загального користування територій (з цільовим призначенням – землі рекреаційного призначення):

· сквер по вул. Л.Носса – 0,14 га;

· сквер на розі вул. С.Бандери – вул. Короткої – 0,05 га;

· сквер по вул. С.Бандери –вул Л. Українки – 0,45 га;

· сквер на розі вул. С.Бандери – вул. Ягільницької – 0,13 га;

· сквер на розі вул. Копичинецької – вул. Граничної – 0,28 га;

· 2 сквери по вул. Шевченка – 0,53 га. 

Нові об’єкти зеленого будівництва:

· парк «Небесної сотні» ( вул. Кн. Володимира Великого) - 2,98 га;

· парк «Бердо» (вул. Бердо) - 17,11 га;

· Дендропарк «Калічівка» (вул. Вітовського) - 8,59 га;

· Гідропарк «Вільховець» (вул. Ф. Шопена) - 2,75 га;

· Парк «Моклеків» (вул. Білецька) – 7,87 га;

· Зелена зона (біля мікрогес) – 1,77 га;

· Сквер по вул. Копичинецькій – 0,57 га;

· Сквер по вул. Середній – 0,69 га;

· 2 сквери по вул. Грушевського – 0,21 га.


Таким чином площа зелених насаджень загального користування по місту Чорткову на розрахунковий строк становитиме близько 61,95 га.

В межах міста, в долині р. Серет збереглися природні ландшафти – це пагорби, крутосхили, вкриті корінними лісовими масивами, які мають охоронне значення для збереження територій від ерозійних процесів і які разом з об’єктами зеленого будівництва міста створюють загальну рекреаційну зону. Значні території лісо вкритих пагорбів можливо задіяти для створення ландшафтних парків.

8. КЛАДОВИЩА


В межі міста є 3 кладовища, з яких 2 кладовища – не діючих і 1 діюче кладовище.

Таблиця 40. Характеристика кладовищ м. Чортків

	Адреса (місцезнаходження)
	Площа, га
	Статус
	Частка заповнення, %

	Вул. Січових Стрільців
	1,0
	закрите
	100

	Вул. Степана Бандери
	5,0
	закрите
	100

	Вул. Ягільницька
	2,0
	діюче
	60



Таким чином, на даний час існуючі кладовищні резерви складають 0,8 га.


На розрахунковий строк потреба в територіях під кладовища традиційного поховання складає 7,58 га (виходячи з нормативного розрахунку - 0,24 га на 1 тис. мешканців згідно ДБН Б.2.2-12:2019 , додаток Е.1).


Для покриття потреби міста в територіях під кладовища на розрахунковий строк  передбачається розширення існуючого кладовища (розташованого по вул. Ягільницькій, на південному заході) на 11,00 га.

9. ПРОСТОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

Даним генеральним планом міста запроектовані рішення, які передбачають шляхи вирішення основних проблем існуючої планувальної структури міста та подальший просторово-територіальний його розвитку. Для цього у проекті передбачається: функціональне зонування, як основа удосконалення планувальної структури міста; реорганізація існуючої системи магістральних вулиць і об’їзних шляхів з метою забезпечення збільшення їхньої пропускної спроможності і безпеки руху; удосконалення системи обслуговування всіх рівнів; інженерна підготовка і благоустрій території; заходи щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища.

З метою оптимального використання території міста та створення сприятливих умов для проживання, проектом передбачається організація наступних функціональних зон: загальноміського центру; сельбищної; рекреаційної; промислової.


Планувальна структура міста зумовлена природно-кліматичними, природоохоронними та техногенними чинниками. Природно-кліматичні чинники: поділ території міста річкою Серет (протікає в центральній частині міста і розділяє його на західну та східну частини. Техногенні чинники: проходження  північною частиною міста залізниці (поділяє місто на дві частини), планувальні обмеження від промислових, комунально-складських підприємств та інших об’єктів (обслуговування транспорту).


Зона загальноміського центру розглядається проектом як поліфункціональна планувальна структура і містить в собі елементи історичного ядра (з пам’ятками архітектури), зону адміністративних закладів, торгово-комерційних установ, банків, закладів установ та підприємств обслуговування, рекреаційну зону, а також житлову забудову. Просторову організацію формують будівлі загальноміського значення та житлові будівлі. Територія загальноміського центру обмежена на півночі і сході річкою Серет, на півдні вулицею Незалежності, а на заході вулицями Незалежності і Січинського.

Загальноміський центр міста Чортків - сформований між річкою Серет і вулицями Степана Бандери, Незалежності, вздовж вулиці Т. Шевченка . За своєю містобудівною ємністю історично сформована частина центру міста із певними обмеженнями: відсутністю вільних територій, пропускною здатністю вуличної мережі, потенційних можливостей інженерного обладнання (водопостачання, теплопостачання, електропостачання та ін.), що не можуть задовольнити потреб інвесторів як зона громадсько-ділової активності центру району, що розвивається.

Для рішення питань розвитку центральної частини міста проектом пропонується зміна функціонального призначення промислових та комунально-складських об’єктів. Деякі території у проекті визначені, як території проектної громадської забудови. Та близько 2,26 га територій зміни функціонального призначення розглядаються, як резерв розміщення житлово-громадської забудови для розвитку центральної зони міста.


Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 24 п. 2, зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення території.

На розрахунковий строк передбачається розширення існуючої пішохідної зони, розширення ринку, винесення комунально-складських об’єктів з розміщенням на вивільнених територіях адміністративних установ та громадських закладів. Таким чином, створюється об’єднаний громадський простір, що поєднує основне ядро центру з найбільш привабливими торговими і туристичними об’єктами міста.

Проектними рішеннями передбачені основні заходи щодо поліпшення організації і функціонування загальноміського центру:

· реконструкція історичного ядра із збереженням планувальної структури, що сформувалася;

· диференціація руху транспорту і пішоходів з виділенням зон вільних від транспорту;
· озеленення і санація територій.

Розвиток сельбищної зони передбачається як в межі міста, так і за межею міста (в рамках територіального розвитку), за рахунок освоєння вільних від забудови територій 294,2 га Горішньовигнанецької та Росохацької сільських рад Чортківського району.


В межі міста квартали проектної житлової забудови передбачені

· на вільних від забудови землях міста;

· на територіях зміни функціонального призначення ділянок непрацюючих підприємств.

При визначенні обсягів нового будівництва враховані сім’ї та одинаки, які перебувають на квартирному обліку міської ради, учасники АТО (ООС) які надали заяви щодо отримання земельних ділянок під садибне будівництво.


Нове багатоквартирне житлове будівництво на розрахунковий строк запроектоване на території площею 7,0 га. Це 13 незначних за розмірами ділянок від 0,2 га до 1,76 га. 


Освоєння ділянок під розміщення багатоквартирної забудови по вул. Кн. Володимира Великого і вул. Р. Шухевича, вул. Кн. Володимира Великого і вул. Шеремети, вул. Млинарській, вул. Монастирській, вул. Січинського і С. Бандери можливе після зміни функціонального призначення ділянок прилеглих підприємств із зняттям санітарно-захисних зон. 

Крім того, на поза розрахунковий строк зарезервовано 2,01 га територій під багатоквартирну забудову (винесення  гаражів по вул. С. Бандери) .


Нова садибна забудова запроектована на 4 окремих площадках та вибірково по місту загальною площі біля 52,8 га. Це 528 ділянок під садибну житлову забудову із середнім розміром ділянки у 0,1 га.

Найбільші масиви проектної садибної забудову розміщені в східній (на території непрацюючої племптахофабрики, в районі вул. Копичинецької на землях Горішньовигнанецької сільської ради) та південній (вулиці П. Чубинського та Н. Криницького, землі Росохацької сільської ради) частинах міста.


Освоєння ділянок на розрахунковий строк під садибну забудову в районі вул. П. Чубинського та вул. Н. Криницького можливе лише після закриття звалища (з зменшенням санітарно-захисної зони) і проведення інженерної підготовки та захисту території.

Даним проектом запроектовані також території нової громадської забудови, зокрема місця розміщення недостатніх за нормативами дитячих дошкільних закладів, спортивних об’єктів та ін. 

Крім того в сельбищ ній зоні генеральним планом передбачено 16,96 га територій перспективної зміни функціонального призначення (цільового використання), що можуть розглядатися, як резервні території для розміщення житлово-громадської забудови.


Даним проектом закладені значні території для формування рекреаційних зон з розміщенням в них спортивних споруд, як площинних, так і критих об’єктів.


У південній частині міста, до об’їзної дороги в міську межу включаються озеленені території природних схилів.


Біля річки Серет формуються рекреаційні зони на базі природних ландшафтів (в районі вул. Білецької, вул. Ф. Шопена, відпочинкова зона в центральній частині міста з розширенням скверу і створенням пляжної зони).


Таким чином, формується вісь північ – південь уздовж річки Серет, яка включає в себе рекреаційні зони в районі вул. Квадри і вул. Білецької , озеленені схили р. Серет, рекреаційно-відпочинкову зону, далі на південь рекреаційну зону по вул. Шопена і парк ім. І. Франка з комплексом рекреаційних і спортивних споруд.

Крім того, в районах нового житлового будівництва (райони вул. Гірської і вул. Вітовського) пропонується сформувати рекреаційні зони площею 3,58 га і 8,59 га, відповідно.

Біля кварталів існуючої багатоквартирної житлової забудови по вул. Кн. Володимира Великого пропонується створення парку «Небесної сотні» .


В межі міста, в долині р. Серет збереглися природні ландшафти – це пагорби, крутосхили, вкриті корінними лісовими масивами, які мають охоронне значення для збереження територій від ерозійних процесів і які разом з об’єктами зеленого будівництва міста створюють загальну рекреаційну зону.


Значні території лісо вкритих пагорбів можливо задіяти для створення ландшафтних парків. Важливою особливістю саме ландшафтних парків є включення до них цінних природних та історико-культурних об’єктів, як взаємопов’язаних елементів, що має великий туристичний та освітньо-виховний потенціал.


Промислова зона міста сформована слабо з об’єктів переробної промисловості, зовнішнього транспорту, виробничих баз будівельних організацій, що в основному дисперсно розкидані по території міста. Тільки по вул. Кн. Володимира Великого сформована більш-менш однорідна виробнича зона.


Генеральними планом пропонуються заходи щодо більш чіткої організації планувальної структури з покращенням умов проживання мешканців міста у сельбищній зоні (винесення промислових, комунально-складських підприємств або зміну цільового призначення земельних ділянок) і організацію виробничої зони у південно-східній частині міста.


Для можливого розвитку виробничого сектору економіки міста та створення індустріального парку зарезервовано близько 124,41 га територій, що розташовані переважно в південно-східній частині міста. Даним проектом виявлені та зафіксовані санітарно-захисні зони виробничих об’єктів, уточнені межі їх планувальних утворень, намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища.
Містобудівні обмеження забудови


Для вирішення питання хаотичності забудови міста та гармонізації міського середовища у складі проекту розроблена «Схема містобудівних обмежень забудови», на якій показані блакитні та зелені лінії забудови. 


Блакитні лінії (лінії обмеження висоти та силуету забудови) визначені відповідно науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план м. Чортків Тернопільської області із визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток».


Блакитна лінія складається історично і, по можливості, зберігається в процесі реконструкції охоронних територій міста.


У проекті блакитні лінії визначені для кварталів центральної частини міста, на основі розробленого історико-архітектурного опорного плану та регулюватимуть висоту та силует забудови.


Блакитні лінії зазначаються при розробленні детальних планів територій, при виконанні розгорток фасадів вулиць, кварталів.


Зелені лінії обмеження розміщення об’єктів у межах озеленених територій загального користування будуть визначатися на наступних стадіях проектування (детальні плани територій) після виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення меж парків та зелених зон загального користування і віднесення цих ділянок до рекреаційних земель рішенням Чортківської міської ради.


Зелені лінії визначені орієнтовно для зелених насаджень загального користування (парків, скверів, лісопарків, зелених зон), як існуючих, так і проектних. 


Жовті лінії - лінії обмеження зон можливих завалів житлових громадських, промислових та інших будівель і споруд, розміщених уздовж магістральних вулиць сталого функціонування, по яких проводиться евакуація населення категорованого міста в особливий період та підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт. Чортків не відноситься до груп міст з цивільного захисту, відповідно жовті лінії на кресленнях генерального плану не відображаються.


Для визначення параметрів «червоних ліній» необхідно розробити «План червоних ліній» у масштабі 1:2000.

10. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Даним проектом передбачається як збільшення території міста, так і ефективне використання територій в існуючій межі.


На даний час площа міста складає 1120,1 га.


Для містобудівних потреб та упорядкування територій у нову межу міста пропонується включити біля 294,2 га земель Горішньовигнанецької та Росохацької сільських рад Чортківського району, переважно що відносяться до земель сільськогосподарського призначення та не є особливо цінними, а також території садибної житлової забудови та ряду промислових та комунальних підприємств:
85,4 га у північно-східному напрямку (територія Горішньовигнанської селищної ради): 

· існуюча садибна житлова забудова - 6,0 га;

· проектна садибна житлова забудова (проектна ділянка №4) - 10,2 га;

· виробничі території - 28,5 га;

· проектна громадська забудова - 1,5 га;

· вулиці, дороги - 10,0 га;

· зелені насадження спецпризначення - 29,2 га;

208,8 га у південному напрямку (територія Росохацької сільської ради):
· існуюча садибна забудова – 36,2 га;

· проектна садибна житлова забудова (проектна ділянка №3) 15,6 га;

· проектна громадська забудова – 2,4 га;

· виробничі території  (існуючі та проектні)  - 18,4 га;

· зелені насадження загального користування (парк Бердо) – 17,1 га;

· зелені насадження спецпризначення – 4 га;

· проектний лісопарк – 42,6 га;

· ліси (квартал ДЛФ №61) – 39,0 га;

· садові ділянки та інші сільськогосподарські землі – 1,5 га;

· вулиці, проїзди – 32,0 га.


Таким чином, проектна площа м. Чортків складе біля 1414,3 га;


Площа земель, які включаються в межу міста та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі міста Чортків та винесення її в натуру).


Згідно п.3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.


Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в існуючій межі (за рахунок сільгоспземель):

· нова багатоквартирна забудова на площі 7 га;

· нова одноквартирна (садибна) забудова на площі 27,0 га;

· нова громадська забудова на площі 15,4 га (за рахунок городи));

· виробничі території (індустріальний парк та ін.) на площі 106,0 га;

· будівництво нових вулиць, реконструкція та розширення існуючих на площі біля 55,0 га (в межах червоних ліній);

· нове кладовище на площі 11,0 га

Таблиця 41. Існуюче та проектне використання земель м. Чортків, у га

	Категорії земель
	Існуючий стан
	Включається в межу
	Трансформація («-» вибуття; «+» нові)
	Розрахунковий строк

	1. Забудовані землі:
	705,0
	253,7
	250,4
	1209,1

	багатоквартирна забудова
	81,1
	
	7,0
	88,1

	садибна забудова
	193,7
	68,0
	27,0
	288,7

	громадська забудова
	177,5
	3,9
	15,4
	196,8

	землі промисловості, технічної інфраструктури
	65,2
	46,9
	106,0
	218,1

	· з них передбачається зміна функціонального призначення
	—
	—
	—
	19,2

	землі транспорту та зв’язку
	45,5
	
	
	45,5

	вулиці
	88,7
	42,0
	55,0
	185,7

	гідротехнічні споруди
	0,1
	
	
	0,1

	кладовища
	8,0
	
	11,0
	19,0

	зелені насадження
	45,2
	92,9
	29,0
	167,1

	з них загального користування
	16,0
	17,1
	28,95
	61,95

	2. Незабудовані землі:
	415,1
	415,1
	-250,4
	205,2

	сільськогосподарські землі:
	325,3
	325,3
	-250,4
	76,4

	з них садові ділянки
	20,9
	
	1,2
	22,1

	ліси
	66,5
	39,0
	
	105,5

	відкриті землі без рослинного покриву
	2,0
	
	
	2,0

	водні поверхні (акваторії)
	21,3
	
	
	21,3

	УСЬОГО
	1120,1
	294,2
	
	1414,3


11. ПОЖЕЖНІ ДЕПО

У даний час у місті, за адресою: вулиця Шевченка, 27, є одна пожежна частина (ДПРЧ - 6), на території якої знаходиться 4 автотранспортних одиниці: 3  автоцистерни та 1 автодрабина.


На розрахунковий строк у місті необхідно 8 пожежних автомобілів:

· 7 автоцистерн (автонасосів), згідно вимог табл. 15.1 ДБН Б.2.2-12-2019 «Мінімальна кількість основних пожежних автомобілів» (для міст з населенням від 21 до 50 тис. жителів - 1 пожежна автомашина на 5,0 тис. осіб);

· 1 спеціальну пожежну машину (автодрабину або автопідйомник)
 згідно таблиці 15.12 ДБН Б.2.2-12-2019 «Мінімальні норми забезпечення спецавтомобілями».


Таким чином, додаткова потреба у пожежних автомашинах складає 4 автомобілі.


Враховуючи конфігурацію міста та необхідність забезпечення нормативної вимоги щодо радіусу обслуговування пожежних депо у 3 км по дорогах загального користування, проектом пропонується розміщення 2-х нових депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну):одного - в районі проектного індустріального парку та другого -  по вул. Граничній, біля очисних споруд.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12-2019 необхідна площа під нього складає 0.8 - 1.2 га
. Пріоритетність будівництва пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку міста.

12. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
Автомобільні дороги, зовнішній автомобільний транспорт та повітряний транспорт

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та схеми планування території Тернопільської області, на розрахунковий період поблизу м. Чортків проходитиме траса міжнародного автомобільного коридору Балтійське море – Чорне море з відгалуженнями. В межах України траса даного коридору проходить сполученням Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – порти Чорного моря, Тернопіль – Чернівці – Парубне/Мамалига. Поблизу м. Чортків траса коридору проходить по існуючій автомобільній дорозі міжнародного значення М-19 сполученням Доманове – Ковель – Чернівці - Тереблече.


Однією з вимог, що висуваються до трас міжнародних автомобільних коридорів є забезпечення умов безперервності руху та траса коридору має відповідати параметрам І технічної категорії. Тому на розрахунковий строк передбачається провести реконструкцію автомобільної дороги М-19 за параметрами І технічної категорії. Оскільки на сьогоднішній день траса автомобільної дороги М-19 сполученням Доманове – Ковель – Чернівці - Тереблече на ділянці між м. Чортків та с. Мухівка проходить через низку населених пунктів, тому на розрахунковий строк передбачається будівництво проектної ділянки дороги за параметрами І категорії, по якій і проходитиме траса коридору. В результаті будівництва проектної ділянки дороги перепробіг транспорту скоротиться на 9 км та покращаться умови безпеки руху. Будівництво даної дороги було передбачено в схемі планування території Тернопільської області.


Після будівництва проектної ділянки дороги, статус існуючої ділянки автомобільної дороги міжнародного значення М-19 передбачається понизити до автомобільної дороги територіального значення.


Перевезення пасажирів у зовнішньому сполучені автомобільним транспортом і надалі буде здійснюватися з існуючої автостанції. Оскільки площа існуючої автостанції становить 0,739 га, тому збільшення її площі на розрахунковий строк не передбачається. Також не передбачається проведення реконструкції автостанції з підвищенням її категорії.


Згідно з рішеннями схеми планування території Тернопільської області, на розрахунковий період з південно-східного боку від міста передбачається влаштування вертолітного майданчика.

Залізничний транспорт


Відповідно до рішень схеми планування території Тернопільської області, на розрахунковий період поблизу м. Чорткова не проходитимуть траси міжнародних залізничних коридорів. Оскільки на розрахунковий строк не поблизу міста не передбачається створення потужних промислових підприємств, тому проектом не передбачається проведення реконструкції існуючих залізничних станцій та будівництво додаткових під’їзних колій. 

Магістральна мережа

У зв’язку з розміщення ділянок проектної громадської та житлової забудови, а також з метою вдосконалення існуючої вуличної мережі, на розрахунковий строк передбачається будівництво проектних магістральних вулиць районного значення.

Таблиця 42. Перелік та проходження проектних магістральних вулиць

	Назва вулиці
	Маршрут проходження
	Довжина, км
	Ширина проїзної частини, м
	Ширина в межах червоних ліній, м

	Проектна 1
	Від вулиці Гайова до вулиці Гранична
	0,1
	6,5
	25

	Проектна 2
	Продовження вулиці Д. Січинського
	0,1
	6,0
	25

	Проектна 3
	Від вул. Ягільницької до проектної житлової забудови
	1,0
	6,5
	25

	Проектна 4
	Від вул. Ягільницької до вул. Проектна 3
	0,7
	6,5
	25

	Проектна 5
	Вулиця проходить між вулицями В. Стефаника та П. Орлика
	0,8
	6,5
	25



Протяжність проектних магістральних вулиць становитиме 2,7 км, а загальна протяжність магістральної мережі збільшиться до 33,1 км (в тому числі протяжність магістральних вулиць загальноміського та районного значення становитиме 19,6 км та 13,5 км відповідно). Щільність магістральної мережі на розрахунковий період становитиме 4,31 км/км2, в тому числі щільність магістральних вулиць загальноміського та районного значення становить 1,62 км/км2 та 1,12 км/км2 відповідно.


Передбачається будівництво мостового переходу через р. Серет, який буде розміщуватися в створі вулиці Проектна 1. Довжина даного мостового переходу становитиме 28 метри, ширина 9 метрів.


На розрахунковий строк проектом передбачається проведення реконструкції з розширенням проїзної частини на вулиці Січових Стрільців. На даній вулиці передбачається розширити проїзну частину до 6 метрів. Загальна протяжність ділянки реконструкції становить 3,8 км.

На інших магістральних вулицях не передбачається розширення проїзної частини. Це обумовлено тим, що всі магістральні вулиці мають нормативну ширину проїзної частини та найближчим часом не вичерпають свій ліміт по пропускній спроможності. Також на розрахунковий строк проектом не передбачається влаштування одностороннього руху на вуличній мережі, а вулиці які є односторонніми на даний момент залишаться на розрахунковий строк.

Внутрішньоміський транспорт

У зв’язку з тим, що на розрахунковий строк не передбачається істотного збільшення кількості населення, створення потужних підприємств та значного збільшення площі міста, тому на розрахунковий строк проектом не передбачається влаштування нового виду транспорту. Перевезення населення міста у внутрішньо-міському сполучені і на далі буде здійснюватися автобусними маршрутами.

З метою транспортного обслуговування проектних ділянок під житлову та громадську забудову,на розрахунковий строк проектом передбачається влаштування проектних ліній руху автобусу. Дані лінії руху автобусу проходитимуть майже по всіх магістральних вулицях міста. Протяжність проектних ліній руху автобусу становитиме 9,5 км.


Обслуговування проектних ліній руху автобусу передбачається десятьма автобусами малої місткості. Зберігання та технічне обслуговування рухомого складу, що обслуговує міські автобусні маршрути і на далі буде здійснюватися на території існуючих АТП.


З метою вдосконалення мережі руху автобусу на розрахунковий строк проектом передбачається ліквідувати лінії руху автобусу на деяких вулицях.

Таблиця 43. Перелік ділянок, на яких передбачається ліквідувати лінії руху автобусу

	Назва вулиці
	Довжина ділянки, на якій передбачається ліквідувати лінію руху автобусу, км

	Гранична Бічна
	0,4

	Сингаєвського
	0,4

	Бердо
	0,4



Протяжність ліній руху автобусу, що ліквідується становить 1,2 км. Загальна протяжність ліній руху автобусу становитиме 28,8 км. Щільність мережі руху автобусу становитиме 2,38 км/км2, що відповідає нормативним вимогам.
Автомобільний транспорт

На перспективу рівень автомобілізації та загальна кількість автотранспорту збільшиться в порівнянні з існуючим днем.

Таблиця 44. Орієнтовна кількість автотранспорту

	Вид транспортного засобу
	Існуючий рівень автомобілізації, автомобілів на 1000 мешканців
	Існуюча кількість автомобілів, одиниць
	Проектний рівень автомобілізації, автомобілів на 1000 мешканців
	Проектна кількість авто, одиниць

	Легкові
	141
	4100
	280
	8850

	у т.ч. в приватній власності
	135
	3930
	270
	8530

	Вантажні
	35
	1020
	35
	1100

	Автобуси
	4
	120
	5
	150

	Всього
	180
	5240
	320
	10100


Розрахунок необхідної кількості заправочних колонок і АЗС (розрахунковий строк).


Потрібна кількість АЗС: Nісн=P*Kt/q=10100*1,1/600≈19 колонок.

Р – кількість автотранспорту в місті 

Kt – коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт

 q –показник кількості заправного парку на одну колонку 

При потужності однієї АЗС у 3 колонки необхідно (19/3) ≈7 АЗС. На сьогоднішній день в місті функціонує 8 АЗС, потужностей яких вистачатиме для заправки паливом всього автотранспорту в місті на розрахунковий строк.
Розрахунок потрібної кількості станцій технічного обслуговування (розрахунковий строк) .


Потрібна кількість СТО: Nісн=Pлегк*Kt/q=10100*1,1/400 ≈28 постів.

Kt – коефіцієнт, що враховує транзитний та іногородній транспорт

 q –показник кількості автомобілів на один пост СТО (400 од)

Р – кількість автотранспорту в місті


При потужності однієї СТО- 4,0 постів необхідно (28/4) ≈7 СТО. Нині в місті функціонує 4 СТО. В перспективі додатково до існуючих СТО слід передбачити додаткове розміщення ще три СТО на 4 постів обслуговування кожний.

Таблиця 45. Орієнтовна кількість легкового індивідуального автотранспорту по видах забудови
	
	Кількість населення, тис. осіб
	Кількість легкового індивідуального автотранспорту

	Вид забудови
	існуючий стан
	розрахунковий строк
	існуючий стан
	розрахунковий строк

	Багатоквартирна
	19,3
	20,0
	20,0
	5400

	Садибна
	9,9
	11,6
	1325
	3130



Весь приватний легковий транспорт на розрахунковий строк передбачається забезпечити місцями постійного зберігання. Автовласники, що мешкають на території садибної забудови, зберігатимуть свій автотранспорт на території власних садиб.

Автовласники, що мешкають на території багатоквартирної забудови будуть зберігати свій автотранспорт на існуючих відкритих автостоянках та на території одноповерхових боксових гаражів, їх ємність становить 2350 машино-місць. Додатково до існуючих проектом передбачається звести гаражів загальною площею 10,7 га. Місця розташування проектних гаражів показано на графічних матеріалах генерального плану.

13. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА
1. ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення міста та підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду, потреба у воді на розрахунковий період проекту складе: води питної якості 9,31 тис. м3/макс. добу, технічної води 1,94 тис. м3/макс. добу.


Розрахунки по групах водокористувачів наведені у таблиці 46.


Питомі показники водоспоживання і водовідведення, прийняті за Державними будівельними нормами містобудування ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.5-74:2013 та ДБН В.2.5-64:2012. Дані об’єми підлягають уточненню при розробленні галузевих схем на наступних стадіях проектування. В зв’язку з конфіденційністю інформації по підприємствам та відсутністю даних в органах Державної служби статистики, розрахунки об’ємів води на технологічні потреби підприємств у даному розділі не приводяться так як відсутні вихідні дані. Дане питання вирішується на наступних стадіях проектування при розробці проекту конкретного об’єкту. Розрахункові витрати води для потреб виробництва приймають за вказівкою технологів відповідної галузі та на підставі даних по розрахунковим обсягам виробництва продукції, типу устаткування та апаратури на підприємстві.


Розрахункові витрати води на пожежогасіння, в цілому по місту складають 594 м3 (витрата води на зовнішнє пожежогасіння двох розрахункових пожеж по 25 л/с; на внутрішнє пожежогасіння - два струмені із витратою по 2,5 л/с; тривалість гасіння пожежі - 3 години). Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті – 24 години. Відновлення пожежного об’єму води забезпечується при знижені подачі води на інші потреби на 7%, що не перевищує допустимих показників згідно ДБН В.2.5-74:2013 п.6.2.14. Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води на водопровідних ділянках. Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової чисельності населення, категорії виробництв та ступеню вогнестійкості будинків окремих зон (витрати води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті повинно бути не менше кількості води на пожежогасіння житлових та громадських будівель, вказаних у таблиці 4 ДБН В.2.5-74:2013).


Покриття розрахункових потреб у воді питної якості, в першу чергу, передбачається за рахунок максимального використання наявних ресурсів підземних вод (ДБН В.2.5-74:2013 п. 7.4).


Зона санітарної охорони (ЗСО) першого поясу при використанні водоносних горизонтів які мають суцільну водоупорну покрівлю – 30 м; для недостатньо захищених підземних горизонтів – 50 м. Для інфільтраційних споруд закритого типу перший пояс ЗСО – 50 м; відкритого типу – 100 м.


Межі другого та третього поясів визначаються спеціалізованим проектом водозабору. Межа першого поясу зони санітарної охорони водопровідних споруд повинна збігатися з огорожами майданчика цих споруд і передбачатися на відстані не менше ніж 30 метрів, від ствола водонапірної башти – не менше 15 метрів.


Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом зі створенням єдиної системи водопостачання в межах міста. Це має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю та раціональним використанням питної води. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення міста.


Система другої категорії подачі води, об’єднана (господарсько-побутова та протипожежна), магістральні та розподільчі мережі кільцеві, низького тиску з встановленням пожежних гідрантів (не більше ніж 150 м один від одного, ДБН В.2.5-74:2013), а також арматури для аварійного відключення ділянок мережі. Елементи системи, ушкодження яких можуть порушити подачу води на пожежогасіння – першої категорії.


Існуюча продуктивність централізованої системи водопостачання забезпечує подачу розрахункової потреби у воді питної якості. Проектом передбачається її реконструкція та розбудова з урахуванням уніфікації споруд. Для цього необхідно здійснити реконструкцію старих мереж, кільцювання існуючих тупикових мереж міста, будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови та існуючої забудови, яка на даний час не забезпечена централізованим водопостачанням.


Детальніше, заходи щодо забезпечення сталого функціонування системи водопостачання міста визначаються на наступних стадіях проектування при розробці спеціалізованого проекту, через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, на підставі сучасних технічних та місцевих умов, з врахуванням пропозицій КП «Чортківське ВУВКГ».


Для оптимізації роботи системи водопостачання, на подальших стадіях проектування, рекомендується виконати гідравлічний розрахунок мереж у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів.


Питання технічного водопостачання підприємств розглядається окремою роботою на стадії розробки галузевих схем. Відповідно до вимог ДСП № 173-96 (п. 7.8) використання підземних вод питної якості для потреб, що не пов’язані з господарсько-питним водопостачанням не допускається.


Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається використання місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, використання води міського водопроводу - тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні тощо). Дане питання вирішується на наступних стадіях проектування з залученням галузевих організацій, через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, визначення джерел, на підставі місцевих та технічних умов.


Основні заходи щодо організації водопостачання міста:

· удосконалення системи подачі та розподілу води будівництвом нових і перекладкою амортизованих водоводів і мереж з використанням сучасних методів прокладки та матеріалів труб.

· повне обладнання житлового фонду системами водопостачання.

· повне обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо.

· створення сучасної автоматизованої системи управління водогосподарським комплексом.

· першочергове забезпечення мережами централізованого водопостачання об’єктів соціальної сфери (заклади дошкільної та шкільної освіти, лікувально-профілактичних закладів, спортивних споруд тощо).

· впровадження використання індивідуальних і колективних установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання, у тому числі першочергово в лікувально-профілактичних, шкільних і дошкільних закладах, підприємствах харчової промисловості та громадського харчування.

· розроблення та запровадження комплексу заходів направлених на зменшення собівартості подачі та реалізації води.

· модернізація виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

2. КАНАЛІЗАЦІЯ


Відповідно до розрахункових обсягів водоспоживання (таблиця 46) об’єм господарсько-побутових стічних вод на розрахунковий строк складє 8,99 тис. м3/макс. добу.


Відведення стічних вод міста передбачається централізованою комунальною каналізацією на міські КОС по існуючої схемі.


Для забезпечення відведення проектного об’єму стічних вод, з урахуванням 100% каналізування забудови в межах населеного пункту, необхідно провести розширення та збільшення виробничої потужності існуючої системи каналізації.  Для цього потрібно виконати роботи з реконструкції існуючих споруд та мереж (насосних станцій, самопливних колекторів, напірних трубопроводів), будівництва нових каналізаційних насосних станцій, прокладання самопливної і напірної мереж каналізації в районах нової та існуючої неканалiзованої забудови, із поступовим охопленням всієї забудови міста централізованою каналізацією.


Першочергово, необхідно провести будівництво централізованих мереж каналізації в районах забудови, яка забезпечена централізованим водопостачанням та від неканалізованих об’єктів соціальної сфери (заклади дошкільної та шкільної освіти, лікувально-профілактичних закладів, спортивних споруд тощо).


Для якісного очищення проектного обсягу стічних вод необхідно здійснити реконструкцію очисних споруд із заміною та модернізацією обладнання, застосування аеротенків-освітлювачів коридорного типу, впровадження технології термомеханічної обробки осаду в закритих приміщеннях та послідуючою рекультивацією мулових карт на ділянці КОС, приведення продуктивності КОС у відповідність до розрахункових показників обсягу зворотних вод.


Очисні споруди мають забезпечити відновлення якості води, її природної структури та біологічної активності, можливість її подальшого використання. Відновлення якості води може здійснюватися як за традиційною схемою - глибоке біологічне очищення, знезараження, доочищення у ставках з вищою водною рослинністю, так і на базі новітніх технологій.


Даним проектом рекомендується використання закритих каналізаційних очисних споруд блочно-модульного типу, розрахованих на повне біологічне очищення та знезараження зворотних вод. Необхідна продуктивність КОС – 8,99 тис. м3/добу. Орієнтовна площа ділянки під розміщення КОС – 0,65 га, санітарно-захисна зона – 210 м (ДБН Б.2.2-12:2018, додаток И.3, примітка 3; ДБН В.2.5-75:2013, Таблиця 30, примітка 4).


Застосування подібної технології дозволяє поступово нарощувати продуктивність КОС (відповідно до розвитку каналізаційних мереж), формувати черги будівництва та їх фінансування.


Відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного добробуту населення» за відсутності вільних потужностей головних споруд та інших основних елементів водопровідно-каналізаційного господарства розміщення нових або збільшення водоспоживання (водовідведення) існуючих водокористувачів не допускається.


Після очищення та знезараження (ультрафіолетове опромінення) стічні води будуть скидатись у р. Серет.


У поливальний період року, очищені та знезаражені стічні води можливо використовувати для зрошення зелених насаджень, з урахуванням виконання вимог передбачених у висновку Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва від 05.11.2002 №21/4191. Для партерних газонів та квітників система зрошення – внутрішньо - ґрунтова, для садових газонів з посадками дерев та чагарників допускається поверхневий спосіб поливання з розташуванням зрошувачів на висоті декілька сантиметрів від поверхні землі. Зрошення насаджень у першому поясі зони санітарної охорони джерел питного водопостачання і поливання покриттів проїздів та майданчиків – тільки водою із госппитного водопроводу.


Осад, що утворюється в процесах кондиціювання зворотних вод після механічного зневоднення та знезараження може використовуватись для удобрювання ґрунтів.


У складі даного проекту розробляється принципова схема магістральних мереж та головних споруд систем каналізації, виконуються розрахунки загального добового об’єму стічних вод з урахуванням 100% каналізування забудови в межах населеного пункту на розрахунковий період.


Детальніше, визначення та уточнення розрахункових показників вирішується на наступних стадіях проектування, при розробці спеціалізованих проектів, з урахуванням рішень даного проекту, детального аналізу місцевих умов, вихідних даних на проектування. Остаточний вибір варіанту належить до компетенції органів місцевого самоврядування.


Обов’язкові умови впровадження очисних споруд:

· забезпечення надійного централізованого госппитного водопостачання;

· сертифікація технології та установок очищення;

· глибоке очищення та знезараження стічних вод;

· приведення площі зелених насаджень у відповідність з діючими нормативами озеленення, що дозволить використовувати очищені стічні води для зрошення;

· улаштування локальних систем без випуску стічних вод, тобто повного їх використання;

· забезпечення нормативної санітарно-захисної зони.

· організація постійного та надійного моніторингу санітарного та екологічного стану території населених пунктів;

· виконання інших вимог місцевих органів санітарного та екологічного нагляду.


На подальших стадіях проектування необхідна розробка спеціалізованої схеми водовідведення відповідно до рішень даного проекту щодо складу, кількості та розміщення водокористувачів, з визначенням технологічних параметрів елементів системи, уточненням першочергових та перспективних заходів, розробкою економічного механізму реалізації даної схеми.


На перший час, відповідно до п.2.21 Державних санітарних норм та правил  утримання територій населених місць N 145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку.


Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку систем каналізації:

· реконструкція та модернізація існуючих каналізаційних очисних споруд.

· модернізація системи каналізації перекладкою амортизованих колекторів і напірних трубопроводів з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю, реконструкцією насосних станцій з встановленням решіток, насосних агрегатів, реконструкцією запірної арматури, дублюванням напірних трубопроводів.

· будівництво мереж, насосних станцій, напірних колекторів у районах нової та існуючої неканалізованої забудови.

· забезпечення на кінець розрахункового періоду проекту повного охоплення житлового фонду централізованою каналізацією.

· розроблення та запровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, в першу чергу по показникам якості, для забезпечення нормального функціонування технологічних процесів біохімічної очистки і доочистки.

Таблиця 46. Розрахункові витрати води та стічних вод

	Групи водокористувачів
	Чисельність споживачів
	Норма
	Об’єм

	
	тис. осіб
	л/добу
	тис. м3/макс. добу

	Госппитні потреби населення: 
	
	
	

	-  житлова забудова, обладнана внутрішнім водопроводом і каналізацією:
	 
	 
	 

	· без ванн
	3,00
	110
	0,33

	· з ванннами і місцевими водонагрівачами
	8,00
	180
	1,44

	· з централізованим гарячим водопостачанням
	20,60
	250
	5,15

	Разом
	 
	 
	6,92

	Максимальна доба
	 
	к=1,2
	8,30

	Невраховані витрати
	 
	10%
	0,69

	Полив-миття територій, у т.ч.:
	 
	 
	 

	- із міського водопроводу
	31,60
	10
	0,32

	- із локальних систем
	31,60
	30
	0,95

	- зрошення присадибних ділянок 
	11,00
	90
	0,99

	Разом: - вода питної якості
	 
	 
	9,31

	             - технічна вода
	 
	 
	1,94

	Стічні води 
	 
	 
	

	- населення 
	
	
	8,30

	- невраховані
	
	
	0,69

	Разом
	
	
	8,99


3. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ


Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 обсяг утворення твердих побутових відходів та сміття з вулиць, на розрахунковий період проекту, складе 12,17 тис. т/рік (чисельність населення 31,60 тис. осіб; норма утворення ТПВ на одну особу - 350 кг/рік та додатково 10%, що враховують утворення великогабаритних, ремонтних та будівельних відходів). Для забезпечення можливості видалення обсягу ТПВ, що буде утворений до кінця розрахункового періоду проекту, необхідна ділянка площею 4,87 га (з розрахунку 0,02 га на 1,00 тис. т відходів і терміну експлуатації 20 років), санітарно-захисна зона – 500 м.


На перший час, проектний обсяг утворення твердих побутових відходів та сміття з вулиць буде видалятися по існуючої схемі на звалищі міста Теребовля. В подальшому - на підприємстві промислової переробки відходів.


Відповідно до заходів «Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки», для Чортківської міської ради та Чортківської райдержадміністрації передбачено створення інвестиційних пропозицій щодо будівництва на своїй території підприємства промислової переробки відходів. Також, будівництво підприємства промислової переробки відходів в районі Чортківської міської ради було передбачено  проектом «Схема планування території Тернопільської області (продовження роботи)» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 рік).


Остаточне місце розміщення підприємства промислової переробки відходів визначається на подальших стадіях проектування після розробки спеціалізованих схем санітарного очищення, з урахуванням техніко-економічних обґрунтувань, екологічного аналізу та інвестиційних пропозицій.


Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, створення полігонів для поховання відходів, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.


Для зменшення обсягу ТПВ, що транспортуються і захоронюються, а також для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2004 №265) у м. Чортків передбачається поетапне впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів із наступним використанням частини їх компонентів, як вторинної сировини. За умови організації системи роздільного збирання ТПВ, обсяг захоронення побутових відходів можна зменшити на 30-50%.


Розрахункова кількість машин для санітарного очищення території міста: 7 сміттєвозів; 16 прибиральних машин та механізмів.


Приведені показники підлягають уточненню при розробленні спеціалізованої схеми санітарного очищення.


Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного очищення:

· охоплення 100% території міста планово-регулярною системою санітарного очищення.

· забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх видів відходів.

· визначення місць розміщення та облаштування майданчиків для організованого збору ТПВ.

· придбання спецавтотранспорту.

4. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ


Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий етап. Електричні навантаження підраховані згідно питомих нормативів:

· господарсько-побутові та комунальні потреби населення підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2019 “ Планування та забудова територій”, як для будинків з газовими плитами. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, водовідведенням тощо;

· електричне навантаження виробничих підприємств також підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства.

· навантаження рекреаційно-оздоровчих установ прийняте згідно питомих нормативів на одного відпочиваючого (ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення») та аналізу значної кількості виконаних проектів.

Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблицях.

Таблиця 47. Підрахунок господарсько-побутових та комунальних електричних навантажень

	Найменування споживачів
	Чисельність населення, тис. осіб
	Річне споживання електроенергії млн. кВт[image: image10.wmf]´

годин
	Загальне навантаження, тис. кВт

	Багатоквартирна забудова 
	20,6
	35,02
	5,38

	Одноквартирна (садибна) забудова
	11,0
	18,70
	2,88

	ВСЬОГО
	31,6
	53,72
	8,26

	в тому числі по площадках:
	
	
	

	Нове садибне житлове будівництво
	1,320
	1,78
	0,364

	«Південно-Західна»
	0,343
	0,58
	0,089

	 «Синяково»
	0,210
	0,20
	0,055

	«Південно-Західна»
	0,390
	0,36
	0,102

	«Східна»
	0,255
	0,43
	0,067

	Вибірково по місту
	0,122
	0,21
	0,051

	Нове багатоквартирне житлове будівництво
	2,900
	4,93
	0,757

	На вільних територіях (вибірково)
	0,600
	1,02
	0,157

	На територіях винесення об’єктів (вибірково)
	1,375
	2,34
	0,359

	Незавершене будівництво
	0,925
	1,57
	0,241


Таблиця 48. Підрахунок електричних навантажень промисловості

	Найменування споживачів
	Кількість працюючих 

тис. осіб
	Річне споживання електроенергії млн. кВт[image: image11.wmf]´

годин
	Загальне навантаження, тис. кВт

	Виробництво та постачання електроенергії, газу і води
	0,5
	8,0
	1,5

	Машинобудування та металообробка
	0,9
	27,0
	5,09

	Харчова промисловість та переробка сільгосппродукції
	0,8
	12,8
	2,56

	Легка промисловість
	0,3
	4,8
	1,021

	Деревообробна промисловість
	0,1
	2,6
	0,87

	Промисловість будівельних матеріалів
	0,1
	3,6
	0,75

	ВСЬОГО
	2,7
	58,8
	11,79


Таблиця 49. Підрахунок сумарних електричних навантажень по місту
	Найменування
	Річне споживання електроенергії, млн. кВт годин
	Загальне навантаження, тис. кВт

	Господарсько-побутові та комунальні потреби населення
	53,7
	8,26

	Промисловість
	58,8
	11,79

	ВСЬОГО
	112,52
	20,05



Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови м. Чортків Схема зовнішнього електропостачання міста залишається без змін. При цьому, для забезпечення надійного електропостачання споживачів селища в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом, рекомендується проведення наступних заходів:

1. Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території м. Чортків, пропонується будівництво генеруючих електростанцій на сонячних батареях, що дозволить виробляти екологічно чисту електроенергію. Для видачі потужності сонячних електростанцій, що рекомендовані до будівництва, необхідна розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність сонячних батарей, необхідність спорудження нової підстанції 35 кВ (пристанційного вузла ПС-35 кВ) та нових ліній електропередачі 35 кВ (точка підключення СЕС). У зв’язку з цим, після розробки та погодження ТЕО повинні уточнюватись розташування нової ПС-35 кВ та траси ЛЕП-35 кВ.


2. Розподіл електроенергії між споживачами передбачений по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого потрібно здійснити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, кількість та потужність РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації.


3. При забудові ділянок перспективного будівництва слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній та передбачити влаштування технічних коридорів, санітарних і охоронних зон.


4. Впродовж всього розрахункового етапу необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. 

5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ


Розвиток системи газопостачання м. Чортків передбачається для підключення нових споживачів, розташованих на ділянках нового житлового будівництва, нових промислових об’єктів.


Забезпечення природним мережним газом передбачається для приготування їжі та, частково, водопостачання у житлових будинках; теплопостачання садибної забудови (опалювальні установки); джерела теплопостачання багатоквартирної та громадської забудови, промислові підприємства.


Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» при наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.


Результати розрахунків річних витрат природного газу, за умови 100% забезпеченості споживачів, наведено у таблиці 50.

Таблиця 50. Річні витрати природного газу на розрахунковий строк, млн. м³/рік
	Споживачі
	Житлові
будинки
	Опалювальні установки садибної забудови
	Джерела теплопостачання багатоквартирної та громадської забудови
	Всього

	Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування, всього
	4,90
	10,74
	25,00
	40,64

	· у т. ч. нова забудова
	0,57
	3,54
	4,44
	8,55

	Промисловість
	
	
	
	6,34

	Разом
	
	
	
	46,98



Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання електрики.


Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по місту на розрахунковий період складе приблизно 54,50 тис. т.


Перспективний розвиток газифікації м. Чортків, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення багатоквартирної і садибної забудови, намічується шляхом прокладання 6,0 км газопроводів високого і середнього тиску та будівництва 4 об’єктів ГРП (ШГРП).

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання м. Чортків у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації схеми в цілому. При цьому, за основу коригування схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та ін.


Кількість нових ГРП (ШРП) та місця їх розташування, траси проектних газопроводів уточнюються на наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій.

6. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ


Теплопостачання нової багатоквартирної забудови пропонується від модульних котелень або через системи поквартирного опалення, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел. Теплопостачання нової садибної забудови здійснюватиметься від індивідуальних теплових установок.


Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».


За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку багатоквартирного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування м. Чортків, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на розрахунковий строк, наведені в таблиці 51.

Таблиця 51. Тепловий потік на розрахунковий строк, МВт
	Споживачі
	Опалення, вентиляція
	Гаряче водопостачання
	Всього

	Житлово-громадська забудова, всього.
	34,40
	8,37
	42,77

	у т. ч. по новій забудові
	7,11
	0,88
	7,99

	Промисловість
	
	
	10,92

	Разом
	
	
	53,69



З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, для теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ, повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками, геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проєктування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних технічних умов та інвестиційних пропозицій.

7. ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК, РАДІОМОВЛЕННЯ

Телефонний зв’язок


В місті Чортків функціонує цифрова АТС, типу АТСКУ на 4,3 тис. абонентів. На розрахунковий строк потреба в телефонних апаратах в житловому та нежитловому секторах по Чорткову складає  біля 1,8 тис. одиниць.

Мережі радіомовлення


Загальна потужність всіх радіоточок абонентів в усьому місті на проектний строк складає 2,5 кВт. 

Загальна потреба в радіоточках в житловому та нежитловому секторах по всьому місту на етап генерального плану складає біля 6,1 тис. одиниць, а загальна потужність всіх радіоточок абонентів 1,53 кВт.

14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ


На території м. Чортків передбачені наступні заходи з інженерної підготовки та захисту території:

· регулювання русла р. Серет; протиповіневий захист;

· розчищенняка та благоустрій водойм;

· захист від підтоплення;

· протиерозійні заходи;

· рекультивація порушених територій;

· проти карстові та проти просадні заходи.


Зазначені заходи вирішені на стадії схеми і не є документом щодо виконання будівельних робіт.
Регулювання русла р. Серет; протиповіневий захист

У період повені р. Серет частково затоплює понижені території, прилеглі до неї, а також спостерігається розмив берегів на р. Серет. Одним з найбільш реальних в даних умовах способів захисту берегів від розмиву і затоплення міської території водами р. Серет є будівництво захисних дамб з одночасним розчищенням русла річки. Захисту від затоплення шляхом влаштування захисних дамб обвалування потребують ділянки забудови, розташовані в заплаві.


Даним проектом пропонується будівництво захисних дамб на окремих ділянках, які розташовані на південь від мосту в створі вул. С. Бандери до межі міста на півдні (7,0 км). Загальна протяжність дамб складатиме біля 2,5 км.

Конструктивно захисні дамби можуть бути аналогічні раніше побудованим. Тіло захисних дамб відсипається із місцевого ґрунту; відкоси з боку річки виконуються із закладенням 1:3 і закріплюються збірними залізобетонними плитами, а відкоси з боку забудови – з закладенням 1:2 і закріплюються посівом багаторічних трав. Ширина дамби намічається на 0,5 - 1,0 м вище максимального рівня води в р. Серет. Задамбові води передбачається скидати у відрегульоване русло річки, яка буде виконувати функцію відвідного колектора.


На окремих ділянках річки виконати укріплення відкосів залізобетонними плитами та закріплення посівом багаторічних трав. Конструктивні рішення щодо укріплення річкових берегів та берегів водойм, схилів балок і відкосів гребель, приймаються залежно від мети передбаченого використання території, з урахуванням інженерно-будівельної оцінки ділянки забудови та інженерно-геологічних і гідрологічних умов берегової і прибережної смуги. Загальна протяжність укріплення укосів складає до 1,6 км.


В межі міста є 32,4 км водовідвідних канав вздовж міських вулиць і доріг, на яких здійснюється відкритим способом, із яких майже третина (10,8 км) потребують періодичного прочищення від мулу наносів та вологолюбної рослинності.


Для захисту берегів р. Серет та упорядкування і благоустрою прибережної захисної смуги передбачається влаштування нової ділянки набережної протяжністю 0,035 км, та в районі вул. Гончара – 0,42 км.


Набережна відкісного типу (протяжністю 0,035 км) влаштовується: на правому березі р.Серет, в районі проектного парку, з влаштуванням поруч пляжу на площі 0,07 га; друга ділянка прогулянкової набережної (протяжністю 0,42 км) на правому березі річки, в районі вул. Гончара. Закріплення відкосів набережної слід виконати кам’яною накидкою або залізобетонними плитами по шару щебеню.


Також рекомендується провести благоустрій існуючих та влаштування нових пляжів в районі паркової зони (вул. Набережна – 0,07 га) та в районі вул. Гончара (загальною площею до 0,43 га) всього площею 0,5 га, на березі річки, в проектній парковій зоні відпочинку. Влаштування нових ділянок пляжів та благоустрій існуючого пляжу виконувати шляхом підсипки піску шаром 0,5 м, вертикальне планування пляжів виконати з ухилом 1:7 - 1:10 в напрямку до води.

Розчистка та благоустрій водойм


На розрахунковий строк намічені інженерно-технічні заходи і роботи по реконструкції водоймищ загальною площею водних об’єктів 19,2 га: розчищення і поглиблення ложа ставків; підсипка тіла земляних гребель, дамб і закріплення їх відкосів; реконструкція 8 гідротехнічних водопропускних і водоскидних споруд, та влаштування нової споруди під проектним новим мостом.


Земляні греблі, дамби, які потребують реконструкції, необхідно підсипати до проектних відміток, відкоси закріпити: мокрі – каменем або ж залізобетонними плитами, а сухі – посівом багаторічних трав.


Глибина в водоймах повинна бути не менше 2,0 м. Берегові відкоси вище рівня води повинні бути 1:2 при закріпленні їх одерновкою.


При розчищенні ставків виконати видалення очерету та іншої водної рослинності для ліквідації заболочених ділянок (1,32 га).

Захист території від підтоплення


Для захисту територій від підтоплення необхідно: регулярно розчищати існуючі канави, канали та ріки і струмки. Крім того, на окремих ділянках, які намічені під забудову, передбачити влаштування дренажу (відкритого - канали, або ж закритого типу (дощовий колектор). Дренажні водовідвідні канали і канави потребують регулярного розчищення та капітального ремонту гідротехнічних водопропускних споруд. На підтоплених ділянках підземну частину споруд і будівель виконувати з посиленою гідроізоляцією.


Пониження рівня ґрунтових вод на територіях капітальної забудови необхідно виконувати не менше, як на 2,5 м від проектної відмітки поверхні, а для парків, стадіонів, скверів та інших зелених насаджень – не менше 1,0 м. Загальна площа територій, на яких необхідно виконувати заходи по зниженню рівня ґрунтових вод та захисту від підтоплення - 132,4 га.
Протиерозійні заходи


Ерозійні процеси мають прояв на крутих схилах яружно-балкової мережі в долині р. Серет і її приток, загальною площею в межах міста біля 69,0 га В основному ці території використовуються для зеленої зони. Комплекс протиерозійних робіт включає як лісомеліоративні, так і гідротехнічні роботи. Враховуючи особливості місцевої яружної мережі (відсутні активнодіючі яри), рекомендується, в основному, застосовувати лісомеліоративні заходи з окремими гідротехнічними спорудами для відведення поверхневих вод.


Круті схили балок і долин річок рекомендується терасувати, а вершини і прияружні ділянки закріпити деревно-кущовою рослинністю з посівом багаторічних трав. По тальвегам балок з ціллю попередження розвитку донної ерозії, для відводу тимчасових водотоків рекомендується влаштування водовідвідних лотків.


Для того, щоб зменшити потрапляння поверхневого стоку зі сторони водозбірної ділянки балок до вершин і відвершків, передбачається влаштування водовідвідних валів. Влаштування цих споруд рекомендується в місцях концентрації поверхневого стоку у верхів’ях і від вершках. Потік, що відводиться направляється в спеціальні безпечні для скиду місця.


В тих випадках, коли вершини ярів розташовані в зоні наміченої забудови чи будівництва автодоріг, їх рекомендується засипати. При цьому необхідно передбачити відвід поверхневих і підземних вод. Це здійснюється за допомогою влаштування дренажу і водостоків (колекторів дощової каналізації).

Протиерозійні заходи пропонується виконати на окремих ділянках загальною площею 69,0 га.

Рекультивація порушених земель

 
На території міста є об’єкти (загальною площею 14,6 га) з порушеними територіями на яких необхідно виконати рекультивацію земель.

Протикарстові та протипросадні заходи


У межах міста спостерігаються небезпечні території з проявом карстів і просідання ґрунтів І типу. При використанні таких ділянок під забудову, стійкість та експлуатаційна надійність споруд і будівель забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним властивостям ґрунтів. Для вирішення цієї проблеми необхідно визначити межі просадних територій, основні фактори активізації просадки ґрунтів.

Обсяги протипросадних заходів уточнюються на наступних стадіях проектування, після проведення ретельних інженерно-геологічних та інженерно-будівельних вишукувань і досліджень. Протипросадні дослідження рекомендується виконувати передусім на ділянках нової житлової забудови, загальна площа яких складає на розрахунковий етап 17,62 га.

Таблиця 52. Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту
	Назва заходів
	Одиниці виміру
	Кількість

	Дамби захисні (протипаводкові) на р. Серет
	км
	2,5

	Регулювання русла р. Серет – розчистка (існ./про.)
	км
	1,2/ 7,0

	Розчищення канав, каналів
	п. м.
	10,8

	Гідротехнічні водопропускні споруди (капремонт/ буд.)
	од.
	8/1

	Укріплення укосів,обривів (існ. /про.)
	км/ км
	1,2/1,6

	Розчистка і благоустрій водних об’єктів 
	га
	19,2

	Розчистка і благоустрій водойм 
	км/ км
	19,2

	Влаштування набережної 
	га
	0,46

	Влаштування та благоустрій пляжу
	п. м.
	0,50

	Захист від підтоплення
	га
	132,4

	Ліквідація заболоченостей
	га
	1,32

	Рекультивація порушених земель 
	км
	14,6

	Захист від затоплення (заплавні території)
	га
	285,1

	Протипросадні заходи
	га
	17,62

	Протиерозійні заходи
	га
	69,0



Об’єми та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування. Заходи з інженерної підготовки території відображені на «Схемі інженерної підготовки та захисту території».

2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ


Генеральним планом розроблено принципову схему дощової каналізації міста Чортків, яка передбачає влаштування повної роздільної системи дощової каналізації.


Схемою передбачається влаштування головних та магістральних колекторів дощової каналізації, до яких підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів. Дощова каналізація запроектована в основному вздовж існуючих вулиць та на нових ділянках житлової забудови намічених під освоєння на проектний період дії генерального плану. Відведення дощових та талих вод здійснюється на очисні споруди дощової каналізації, звідки очищені стоки відводяться у водні об’єкти.


Зважаючи на умови формування поверхневого стоку, розчленованість рельєфу, розділення території балками, річкою, створення однієї системи відведення та очищення поверхневого стоку з території міста неможливе, тому передбачено будівництво окремих, незалежних одна від одної систем дощової каналізації.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному на територій багатоквартирної забудови, у центрі міста, відкриті водовідвідні лотки (канави) - по пониженням, по тальвегах, на озелененій території, в районах садибної забудови з підключенням до закритої дощової каналізації через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримувачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим та будівельним сміттям.


Передбачається будівництво очисних споруд, в основному локальних (невеликих за площею) із застосуванням індивідуальних проектів і спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових технологій по очищенню стоків, передбачається повна очистка поверхневого стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. Вибір типу очисних споруд відбувається на наступних стадіях проектування відповідно до спеціалізованих проектів.


В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення, колекторів, дощоприймальних та оглядових колодязів, як найменше два рази на рік так, як при їх експлуатації відбувається накопичення значних відкладень. Також необхідно проводити регулярну розчистку на відкритій водовідній мережі, проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною конструкцій колекторів і колодязів термін експлуатації яких закінчився.


Схемою дощової каналізації на розрахунковий етап передбачено:

· будівництво 32 км нових головних та магістральних колекторів до яких підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів;

· будівництво дощоприймальних колодязів із спеціальними решітками та змінними сміттєутримувачами;

· будівництво 11 очисних споруд дощової каналізації (у тому числі локального типу).


На найбільш забруднених територіях промислових і комунально-складських зон, автотранспортних підприємств, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших джерел забруднення залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідно створити локальні системи водовідведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного водопостачання або для поливу та миття цих територій. Решту стоків необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов експлуатуючих організацій, спеціалізованих проектів, погоджених в установленому законодавством порядку.

15. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА


З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища м. Чорткова у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

Для невідкладного вирішення екологічних проблем необхідна широкомасштабна система комплексних заходів економічного, соціально-політичного, технологічного та культурного характеру. Їх продуктивному вирішенню та піднесенню ефективності управління природоохоронною справою на державному та регіональному рівнях у найближчій перспективі сприятиме забезпечення виконання заходів, передбачених державними, обласними, районними та міськими цільовими програмами щодо охорони та відтворення довкілля, у першу чергу:

· Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року;

· Програмою «Питна вода Тернопілля» на 2018-2020 роки;

· Програмою охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки;

· Програмою «Поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 2018-2020 роки»;

· Програмою розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на період до 2021 року;

· Програмою захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки;

· Програмою попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них на території Чортківського району на 2018-2020 роки;

· Програмою поводження з твердими побутовими відходами Чортківському районі на 2018-2020 роки;

· Стратегічним план розвитку Чортківської міської ради Тернопільської області на 2019-2026 роки;

· Програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки міста Чорткова на 2018 – 2020 роки;

· Програмою розвитку туризму в місті Чорткові на 2017-2020 роки та ін.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території існуючої житлової забудови пропонується:

· упорядкування системи існуючих СЗЗ промислово-комунальних об’єктів, нормативні параметри СЗЗ яких не витримуються, методом їх зменшення до мінімально-можливих розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих територій. Рекомендується органам виконавчої влади і місцевого самоврядування визначити своїм розпорядженням порядок розробки і погодження проектів скорочення СЗЗ промпідприємств. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. З метою розвитку та удосконаленню територіальної організації виробничо-комунальних утворень та скорочення нормативних параметрів СЗЗ в межах яких знаходиться житлова забудова рекомендуються наступні інженерно-планувальні заходи:

· впровадження новітніх технологій з очищення забруднюючих речовин;

· за умови доцільності перенесення джерел викидів забруднюючих речовин вглиб виробничої території;

· винесення промислових підприємств за межі сельбищних територій;

· перепрофілювання виробництва;

· закриття органами місцевого самоврядування всіх діючих кладовищ, СЗЗ яких не витримуються, після остаточного заповнення їх площ, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). Першочергове 100% забезпечення житлової забудови в межах СЗЗ діючих кладовищ централізованим водопостачанням. СЗЗ закритих кладовищ після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50м. Після цього можливе освоєння резервних ділянок житлової забудови поза межами 50-ти метрової СЗЗ закритого кладовища;

- для свердловин господарсько-питного водопостачання встановлення параметрів І-го поясу зони санітарної охорони, їх огородження, планувальна організація та дотримання режиму господарської діяльності;

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території перспективної житлової забудови необхідно:

· для можливості містобудівного освоєння перспективних ділянок житлової забудови, розташованих в межах нормативних параметрів санітарно-захисних зон органам місцевого самоврядування за відповідним наказом визначити необхідність розробки і погодження проектів скорочення СЗЗ за рахунок планувальної організації виробничої території та інженерних заходів з екологізації технології виробництва, у порядку визначеному ДСП № 173-96, п. 5.9. У випадку, коли неможлива організація санітарно-захисних зон в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. Містобудівне освоєння таких перспективних ділянок забудови можливе лише після скорочення СЗЗ підприємств та її затвердження у визначеному законодавством порядку;

· в умовах міської забудови що склалася, рішення щодо розміщення нових об’єктів в зонах, що примикають до закритих кладовищ приймати за умови отримання позитивного висновку місцевими органам санітарного надзору в залежності від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та ін.) та ступеню інженерного обладнання території;

· дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень передбачених даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при будівництві нових (реконструкції існуючих) виробничо-комунальних підприємств; дотримання параметрів обмежень визначених санітарними нормами та екологічним законодавством при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури; 

· при проведенні інженерної підготовки території дотримання параметрів прибережних захисних смуг з розробкою на дані ділянки технічної документації із землеустрою;

· забезпечення на сельбищній території акустичного режиму слід здійснювати шляхом застосування містобудівних та будівельно-акустичних засобів захисту від шуму (будівництва шумозахисних екранів, забезпечення необхідної звукоізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків). Достатність прийнятих заходів повинна бути підтверджена акустичним розрахунком при проектуванні конкретних об’єктів.

Щодо охорони повітря рекомендовано виконати комплекс заходів:

· визначення найбільш енергоємних та екологічно неприйнятних для подальшого використання об’єктів житлово-комунального господарства, з метою зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;

· передислокація за межі сельбищних територій до південної промислово-комунальної зони шкідливих та/або нерентабельних підприємств (зокрема, кондитерської та швейної фабрик, АТП 16142, АЗС та недіючих виробничих територій по вул. Копичинецькій та ін.);

· дотримання нормативних санітарно-захисних зон та створення захисних рослинних поясів навколо виробничих підприємств як існуючих, так і проектних;

· здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин У повітря;

· облаштування нової ділянки метеостанції у південній частині міста.

Щодо охорони водного басейну:

· розроблення робочого проекту та будівництво мережі зливової каналізації; 

· розширення системи централізованого комунального водопостачання до 100 % забезпечення міста питною водою;

· модернізація виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;

· введення інструментального обліку використання підземних вод;

· упорядкування зони першого поясу санітарної охорони джерел централізованого питного водопостачання;

· проведення негайного тампонування недіючих свердловин; 

· реконструкція каналізаційних очисних споруд, удосконалення технології та підвищення ефективності головних стадій очистки стічних вод, впровадження новітніх технологій по переробці мулу, сучасних систем знезараження очищених стічних вод (рекомендується використання закритих каналізаційних очисних споруд блочно-модульного типу, розрахованих на повне біологічне очищення та знезараження зворотних вод. Необхідна продуктивність КОС – 9,10 тис. м3/добу. Орієнтовна площа ділянки під розміщення КОС – 0,65 га, санітарно-захисна зона – 210 м (ДБН Б.2.2-12:2018, додаток И.3, примітка 3));

· ліквідація анофелогенних територій (розчистка території від болотної рослинності);

· екологічне оздоровлення річки Серет з її розчищенням, визначенням та упорядкуванням прибережної захисної смуги;

· коригування та затвердження у встановленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон водних об’єктів на території м. Чорткова Тернопільської області.

Щодо охорони ґрунтів:

· проведення геохімічного обстеження території міста;

· закриття частини діючих кладовищ в межах населеного пункту з метою зменшення СЗЗ від них та подальше упорядкування відповідно вимог ДСанПіН 2.2.2.028-98; разом із рішенням про припинення нових захоронень розглядати можливість скорочення СЗЗ до 50 м від окремих ділянок кладовищ, для яких завершений кладовищний період, і які можна вважати закритими, з оформленням відповідного висновку (п.3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п.5.7-5.9 ДСП 173-96);

· 100% охоплення міської території планово-подвірною санітарною очисткою (для поліпшення екологічного стану міста та зважаючи на складність находження нових ділянок, придатних для складування твердих побутових відходів пропонується будівництво регіонального підприємства промислової переробки відходів (на перший час проектний об’єм твердих побутових відходів буде знешкоджуватись за існуючою схемою). Відповідно до заходів «Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки», якими для Чортківської міської ради та Чортківської райдержадміністрації передбачено створення інвестиційних пропозицій щодо будівництва на своїй території підприємства промислової переробки відходів. Також, будівництво підприємства промислової переробки відходів на території сучасної Заводської ОТГ було передбачено проектом «Схема планування території Тернопільської області (продовження роботи)», розробник ДП «ДІПРОМІСТО» (м. Київ, 2017 рік);

· поетапна рекультивація існуючого полігону твердих побутових відходів відповідно до вимог ДБН В.2.4-2-2005 (рекультивація земель після закриття полігона провадиться в два етапи: технічний і біологічний. До процесів технічного етапу рекультивації відноситься стабілізація, виположування і терасування, спорудження системи дегазації, створення рекультиваційного багатофункціонального покриття, передача ділянки для проведення біологічного етапу рекультивації; через 4 роки після сівби трав територія рекультивованих земель передається відповідному відомству для наступного цільового використання у сільськогосподарському, лісогосоподарському або інших напрямах);

· запровадження програми підтримки підприємництва, яке працює з утилізацією вторсировини;

· ліквідація несанкціонованих звалищ сміття;

· покращення дорожнього покриття міської вуличної мережі.

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум та електромагнітне випромінювання):

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний та залізничний транспорт.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору акустичного забруднення на прилеглих до автомобільних магістральних вулиць територіях забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень. Система організації дорожнього руху, яка намічена комплексом заходів генерального плану міста також спрямована на вирішення даної проблеми.

В межах червоних ліній магістральної вуличної мережі пропонується застосування також конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали).

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується: від вуличної мережі на вільних територіях і на ділянках нового освоєння організація протишумового озеленення відповідно вимог ДСН 173-96 (п.5.25); на території існуючої забудови вздовж основних автомагістралей передбачається формування озеленення в межах червоних ліній.

Місто Чортків представляє собою залізничний вузол. В північній частині міста проходить одноколійна не електрифікована залізниця сполученням Тернопіль – Заліщики. 

Дотримання нормативних рівнів шуму забезпечується смугою охоронних зелених насаджень та санітарно-захисною зоною, яка складає 100 м (ДБН Б.2.2-12:2018 п. 10.8.7).

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

· на вільних територіях організація комунально-промислової зони;

· на територіях сформованої житлової забудови, де неможливо досягти нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням - спорудження шумозахисних екранів на ділянках впливу залізниці на існуючу житлову забудову.

Окрім того, при розташуванні залізниці у виїмці та при здійсненні спеціальних шумозахисних заходів розміри санітарно-захисної зони встановлюються з урахуванням забезпечення на території житлової забудови нормативних рівнів шуму, але не менше 50 м.

Решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства, трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що, як правило, не виходить за межі санітарно-захисної або охоронної зони об’єктів.

Джерелами електромагнітного впливу на навколишнє середовище є засоби радіолокаційного зв`язку, радіотелевізійні антени тощо. Зазначені об`єкти є джерелами електромагнітного випромінювання і тому підлягають санітарно-гігієнічному нагляду щодо його розміщення та експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу цього фактору.

Ландшафтно-планувальні заходи:
проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів»;

розвиток та збереження зелених насаджень загального користування:

· створення парків, скверів, бульварів у місцях нового житлового будівництва та на вільних територіях у межах історично сформованої забудови;

· оновлення якісного стану і збільшення асортименту зелених насаджень при здійсненні реконструкції і ремонтів об’єктів зеленого господарства;

· залучення громадських організацій до участі в заходах з озеленення міських територій;

створення та упорядкування зелених насаджень обмеженого користування:

· формування безперервної зеленої стільникової системи прибудинкових територій житлових мікрорайонів задля захисту та покращення санітарно-гігієнічного стану житлових територій;

· дотримання нормативів озеленення закладів соціально-культурного обслуговування під час будівництва нових об’єктів та реконструкція існуючих територій з метою доведення рівня озеленення до нормативних показників;

створення та підтримка зелених насаджень спеціального призначення:

· розвиток мережі озеленених зон уздовж автомагістралей міста з урахуванням історичних особливостей забудови та рівнів інтенсивності автомобільного руху. При цьому особливу увагу приділити озелененню вузлів розв’язок;

· створення та реконструкція смуги зелених насаджень уздовж залізничної лінії шириною до 25 м (забезпечення за можливості 50% озеленення санітарно-захисної зони) шляхом висаджування на відкосах ґрунтопокривних кущів та багаторічних трав’янистих рослин;

· розвиток системи зелених насаджень у межах формованих санітарних захисних зон з урахуванням проектних рішень Генерального плану з огляду на галузеву приналежність підприємств та клас їх шкідливості відповідно до санітарної класифікації та з огляду на наявність вільних територій;

· організація та благоустрій системи природно-пізнавальних маршрутів;

· організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, об’єктів ПЗФ, гідрографічної мережі з її прибережними захисними смугами тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста.

Врахування даних факторів при розробці генерального плану дозволяє покращити санітарний стан міста, а також сприяє формуванню планувальної структури міста.

16. ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
Транспортна інфраструктура
Таблиця 53. Пріоритетні заходи щодо транспортної інфраструктури
	Захід, запропонований до реалізації
	Вартість реалізації, млн. грн.

	Розширення проїзної частини вулиці Січових Стрільців (з проведенням капітального ремонту існуючого покриття проїзної частини)
	26,6

	Проектна 3
	19,5

	Проектна 4
	13,7


Інженерна інфраструктура

Водопостачання


Невідкладні заходи загальноміського значення:

· розширення насосної станції «Вавріново» с. Біла, заміна насосів ЕЦВ на двох свердловинах насосами SXT-636-17 з плавним пуском.

· введення в експлуатацію 6 свердловин, які нині законсервовані, на водозаборі «Стара насосна» с. Біла.

· заміна артезіанських насосів на насосній станції «Військова частина» на нові з частотним перетворювачем та з плавним пуском.

· встановлення водяних лічильників на насосних станціях «Військова частина», «Хлораторна», «Стара насосна» та підвищувальної насосної станції по вул. Незалежності.

· розроблення проекту будівництва водопровідних мереж району об’їзної дороги навпроти ГКНС.

· заміна трубопроводів питної води по вулицях: Шевченка, Січинського, В. Великого, Незалежності, Надрічна, Залізнична.

· упорядкування зони першого поясу санітарної охорони джерел централізованого питного водопостачання.

· розроблення спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водопостачання відповідно до рішень даного проекту щодо кількості та розміщення водокористувачів, визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів.


Орієнтовна вартість – 2,50 млн. грн.

Каналізація

Невідкладні заходи загальноміського значення:

· заміна напірного каналізаційного колектору від КНС №2 до каналізаційних очисних споруд.

· розроблення проекту будівництва мереж каналізації району об’їзної дороги навпроти ГКНС.

· розроблення спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи каналізації відповідно до рішень даного проекту щодо кількості та розміщення водокористувачів, визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів.


Орієнтовна вартість заходів – 1,10 млн. грн.

Санітарне очищення території

Першочергові заходи:

· поетапне впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів, польового компостування відходів зеленого господарства, подрібнення та ущільнення відходів, а також інших заходів, що спрямовані на зменшення обсягів вивозу і захоронення відходів.

· розроблення (коригування) спеціалізованої схеми санітарного очищення м. Чортків (після затвердження даного проекту) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на поетапне впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, одержання вторинної сировини та вилучення небезпечних відходів, що є у складі побутових відходів, зменшення кількості відходів, що захоронюються на полігонах ТПВ та звалищах, відповідних витрат на транспортування, поліпшення екологічного та санітарного стану не тільки території міста, а і громади в цілому.


Орієнтовна вартість невідкладних заходів – 1,00 млн. грн.

17. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів (внесення змін до генеральних планів) населених пунктів, планів зонування територій (внесення змін до планів зонування) і детальних планів територій (ст. 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)


Детальний план уточнює положення генерального та визначає планувальну організацію і розвиток території (с. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).


Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

Тому, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

· виконати «План зонування території міста (зонінг)» відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинності з 01.08.2018;

· виконати (або відкоригувати відповідно рішень проекту) детальні плани земельних ділянок житлової забудови (відповідно ДБН Б.1.1-14:2012);
· виконати «План червоних ліній житлових та магістральних вулиць»;

· розробити «Проект встановлення межі міста» та провести інвентаризацію земель міста;

· розробити «Розподіл територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови» (відповідно ДСТУ-Н Б.Б.2.2-9:2013);

· розробити «Схему існуючої та перспективної організації виробничих територій м. Чортків» (виконується спеціалізованим інститутом);

· розробити «Схему планування території, на якій реалізуються повноваження міських, сільських рад» (відповідно ДБН Б.1.1-21:2017);

· виготовити нову топографічну зйомку території міста у проектній межі у системі координат УСК-2000 (у масштабі 1:2000; 1:5000);

· впровадити геоінформаційну систему ведення містобудівного кадастру та геопорталу м. Чортків, визначити структуру та технічний регламент роботи містобудівного кадастру, технічних вимог до програмного і апаратного забезпечення
ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
	
	Показники
	Одиниця виміру
	Існуючий стан (01.01.2017)
	Розрахунковий строк (01.01.2036)

	1
	Населення
	тис. осіб
	29,2
	31,6

	2
	Територія, усього
	га
	1120,1
	1414,3

	
	у т.ч. житлова забудова, всього
	га
	274,8
	376,8

	
	· багатоквартирна забудова
	га
	81,1
	88,1

	
	· одноквартирна забудова
	га
	193,7
	288,7

	
	промисловість, технічна інфраструктура
	га
	65,2
	218,1

	
	транспорт та зв’язок
	га
	45,5
	45,5

	
	громадська забудова, всього
	га
	177,5
	196,8

	
	вулично-дорожня мережа
	га
	88,7
	185,7

	
	кладовища
	га
	8,0
	19,0

	
	гідротехнічні споруди
	га
	0,1
	0,1

	
	зелені насадження, із них
	га
	45,2
	167,1

	
	· зелені насадження загального користування
	га
	16,0
	61,95

	
	сільськогосподарські землі
	га
	325,3
	76,4

	
	· з них садові ділянки
	га
	20,9
	22,1

	
	ліси та лісовкриті площі
	га
	66,5
	105,5

	
	відкриті землі без рослинного покриву
	га
	2,0
	2,0

	
	акваторії
	га
	21,3
	21,3

	3
	Житловий фонд
	тис. м2
	621,6
	766,2

	
	
	кількість квартир
	10112
	11800

	
	Розподіл житлового фонду за видами забудови
	
	
	

	
	· багатоквартирний
	тис. м2
	389,7
	471,0

	
	
	кількість квартир
	7223
	1160

	
	· одноквартирний
	тис. м2
	231,9
	295,2

	
	
	кількість квартир
	2889
	3417

	
	середня житлова забезпеченість населення загальною площею
	м2 на людину
	21,3
	24,2

	4
	Нове житлове будівництво, всього
	тис. м2
	—
	144,6

	
	
	кількість квартир
	—
	1688

	
	· багатоквартирне
	тис. м2
	—
	81,3

	
	
	кількість квартир
	—
	1160

	
	· одноквартирне
	тис. м2
	—
	63,3

	
	
	кількість квартир
	—
	528

	5
	Об’єкти громадського обслуговування:
	
	
	

	· 
	Заклади дошкільної освіти, всього
	місць
	1003
	1384

	
	Заклади загальної середньої освіти, всього
	місць
	4305
	4305

	
	лікарні, всього
	місць
	560
	560

	
	поліклініки, всього
	відв. у зміну
	3220
	3220

	
	пожежні депо, всього
	об’єкти
	1
	3

	
	
	автомобілі
	4
	8

	6
	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту
	
	
	

	
	Загальна довжина магістральних вулиць
	км
	30,4
	33,1

	
	Загальна довжина магістральних вулиць загальноміського значення
	км
	19,6
	19,6

	
	Загальна довжина магістральних вулиць районного значення
	км
	10,8
	13,5

	
	Щільність магістральних вулиць
	км/км2
	4,31
	2,74

	
	Довжина подвійного шляху автобусу
	км
	20,5
	20,5

	
	Щільність мережі автобусу
	км/км2
	2,91
	2,38

	
	Загальний рівень автомобілізації, з них:
	машин на 1 тис. осіб
	180
	320

	
	· індивідуальні легкові автомобілі (приватні) 
	машин на 1 тис. осіб
	135
	270

	
	Кількість місць зберігання легкових автомобілів
	машино-місць
	2350
	5400

	7
	Інженерне обладнання:
	
	
	

	
	Водопостачання
	
	
	

	
	Сумарний відпуск води системою комунального водопроводу
	тис. м3/добу
	2,71
	9,41

	
	Потужність головних споруд питного водопроводу
	тис. м3/добу
	10,10
	10,10

	
	Каналізація
	
	
	

	
	Загальне надходження стічних вод
	тис.м3/добу
	1,53
	9,09

	
	Сумарна потужність каналізаційних очисних споруд 
	тис. м3/добу
	5,20
	9,10

	
	Електропостачання
	
	
	

	
	Сумарне споживання електроенергії
	млн. кВт(годин на рік
	…
	112,5

	
	Потужність джерел покриття електричних навантажень
	тис. кВт
	…
	36,0

	
	Теплопостачання
	
	
	

	
	Потужність централізованих джерел тепла, усього
	МВт
	47,66
	59,06

	
	Подача тепла, усього
	МВт
	9,65
	53,69

	
	Газопостачання
	
	
	

	
	Споживання газу, усього
	млн. м3/рік
	16,7
	46,98

	8
	Інженерна підготовка та захист території
	
	
	

	
	Дамби захисні на р. Серет
	км
	…
	2,5

	
	Регулювання русла р. Серет
	км
	1,2
	7,0

	
	Влаштування набережної
	га/п. м.
	…
	0,46/35

	
	Влаштування та благоустрій  пляжу
	га
	0,07
	0,50

	
	Укріплення укосів, обривів
	км
	1,1
	1,8

	
	Захист від затоплення
	га
	…
	285,1

	
	Захист від підтоплення 
	га
	…
	132,4

	
	Ліквідація заболоченостей 
	га
	…
	1,3

	
	Розчищення каналів,канав 
	п. м.
	…
	13,9

	
	Розчищення і благоустрій водних об’єктів
	га
	…
	9,2

	
	Гідротехнічні водопропускні споруди
	од.
	8
	9

	
	Протипросадні заходи
	га
	…
	11,36

	
	Протиерозійні заходи
	га
	…
	95,0

	
	Рекультивація порушених земель  
	га
	…
	13,0

	
	Дощова каналізація
	км
	…
	32,0

	
	Очисні споруди дощової каналізації
	об’єкт
	…
	11

	9
	Санітарне очищення території
	
	
	

	
	Обсяги побутового сміття , всього
	тис. т/рік
	27,20 тис. м3
	12,17 

	
	Сміттєпереробне підприємство
	
	
	

	
	· кількість
	одиниць
	…
	1 (регіональне)

	
	· потужність загальна
	тис. м3/рік
	…
	12,17 для потреб м. Чортків


ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

V. ДОКУМЕНТИ
VІ. ДОДАТКИ
� З метою оптимізації системи розселення області в контексті утворення територіальних громад пропонується виділити на цьому рівні додатково Кременецьку та Бережанську системи.


� від загальної кількості школярів


� від загальної кількості школярів


� Розрахунок необхідної кількості пожежних автомобілів та необхідної території кладовищ див. у розділах «Пожежні депо» та «Міські кладовища».


� Інші (додаткові) типи спеціальних пожежних автомашин визначаються територіальними органами пожежної охорони виходячи із місцевих умов


� При введені до штатів пожежних частин спеціальних пожежних автомашин слід передбачати 50%-й резерв таких машин у гарнізоні
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